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INTRODUCCION

En la presente investigacién titulada en Teoria como: “Disefio y
aplicaciones de nuevas tendencias en areas de jardines y terrazas. Y en Practica
como: “Desarrollo de Proyecto de terraza y jardin para espacios exterior de
vivienda”. Se desarrolla el estudio de las tendencias, asi como los materiales
aplicados en el disefio de espacios exteriores como jardines y terrazas.

La estructura de la presente investigacion esta conformada por 4
capitulos:

Capitulo I: En el cual se desarrolla el Disefio de jardines, remontando
en el aspecto histdrico, los elementos que lo componen y los tipos de jardines.

Capitulo I1: Se desarrolla la investigacion sobre el Disefio de terrazas,
su historia, sus antecedentes, elementos que lo componen, asi como los materiales
y las tendencias relacionadas a su desarrollo.

Capitulo 111: Reglamentacion, se desarrolla en este capitulo la
Normatividad y los Pardmetros a cumplir durante en disefio de espacios exteriores.

Capitulo 1V: Contiene el Proyecto Practico desarrollado que lleva por
Titulo: “Desarrollo de Proyecto de terraza y jardin para espacios exterior de
vivienda”. En el cual se presenta la Propuesta de disefio en Planos de Distribucion,
Pisos, FRC y techos, lluminacion, acabados, Vistas en 3D.

Finalmente se tiene las Conclusiones, Referencias Bibliograficos y los

anexos adjuntos en el presente trabajo de Investigacion.



CAPITULO |

DISENO DE JARDINES
1.1 Historia.

Aungue el cultivo de plantas para la alimentacion se remonta milenios atras en la
historia, las primeras evidencias de jardines ornamentales se encuentran en las pinturas
de las tumbas egipcias del afio 1500 a. C., en las que se representan estanques con flores
de loto rodeados por hileras de acacias y palmeras. Persia también posee su propia y
antigua tradicion en jardineria: se dice que Dario el Grande poseyd un “jardin
paradisiaco” y los jardines colgantes de Babilonia, que Nabucodonosor Il ordend

construir fueron conocidos como una de las siete maravillas del mundo.

La influencia se extendio a la Grecia post-alejandrina, donde alrededor del afio 350 d.
C. existian jardines en la Academia de Atenas, aunque el concepto de jardin griego era
mas religioso que de esparcimiento, por lo que preferian las largas avenidas plantadas de
arboles, donde se intercalaban estatuas, a jardines proyectados. Se cree que Teofrasto,
que realizé escritos sobre botanica, recibio en herencia un jardin de Aristoteles. También
Epicuro poseia un jardin, por donde paseaba e impartia sus ensefianzas y el cual leg6 a

Hermarcus de Mitileno. Alcifrén menciona también jardines privados.

Los jardines antiguos mas sobresalientes en el mundo occidental fueron los de
Ptolomeo, en Alejandria, y la aficion por esta préactica fue llevada a Roma por Luculo.
Los frescos de Pompeya atestiguan su posterior y elaborado desarrollo y los romanos mas
acaudalados construyeron en sus villas inmensos jardines con fuentes, setos y rocallas,

muchas de cuyas ruinas se pueden ver todavia, como la Villa de Adriano.

Después del siglo 1V, Bizancio y los arabes en Espafia mantuvieron viva la practica de

la jardineria. EI concepto islamico del jardin es la representacion terrenal del paraiso que
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el Coran promete a sus fieles: el eje central son fuentes o largas acequias por donde fluye
el agua a través de surtidores, flanqueadas por arboles frutales. Los jardines de la
Alhambra y el Generalife en Granada y el Patio de los Naranjos en la Mezquita de

Cordoba son dos ejemplos de este tipo de jardines.

Por esta misma época también habia surgido en China el arte de la jardineria, pero con
una concepcion muy diferente: la vision de un jardin como lugar de aislamiento y
contemplacion de los elementos naturales, la tierra y el agua. Principios fundamentales
en el taoismo. En Japon se desarrollaron con un estilo propio, credndose como
aristocraticos paisajes minimalistas denominados taukiyama vy, paralelamente, como
austeros jardines Zen en los templos, los hiraniwa; aunque ambos tipos incorporaron

elementos de los jardines chinos.

1.2 Antecedentes sobre jardines.

a) Antecedente principal: Los Jardines colgantes de Babilonia
Los jardines colgantes de Babilonia son un conjunto de jardines ubicados en la
antigua ciudad de Babilonia, en Irak. Considerada una de las maravillas del
mundo. Pero a pesar de sus descripciones de varias personas autorizadas, esta
maravilla del mundo es la mas cuestionable. Algunos incluso se preguntan si
realmente existieron, porque si tenemos rastros arqueologicos de la mayoria de
las otras maravillas del mundo, o al menos evidencia tangible de sus realidades,

para los jardines de Babilonia, es mucho mas dificil tener prueba.

Probables referencias de los jardines de Babilonia



11

1.3 Beneficios de la certificacion verde
si bien es cierto que contar con un jardin crea una atmosfera de satisfaccion y
bienestar personal y familiar. Existen otros beneficios que se enumeran a
continuacién. Pero otros de los beneficios importantes son las certificaciones
verdes.
Beneficios dentro de los inmuebles
e Reducen directamente los efectos de islas de calor.
e Confort térmico.

e Reduccion del ruido.

Beneficios socio-ambientales

e Mejora la calidad del aire.

e Combaten la contaminacion.

e Mejora la salud al proveer de mas oxigeno y libera del estrés.
e Influye en mejorar una calidad de vida.

Incentiva a una conciencia ambiental.

Beneficios empresariales y econdémicos
e Imagen y reputacion del lugar.
e Incrementa el valor del inmueble.

e Ahorro de mantenimiento.

BENEFICIOS EN CERTIFICACIONES VERDES
Permite lograr puntos para obtener certificaciones verdes como:
e LEED (Lacertificacion LEED, que en castellano significa Lider en Eficiencia

Energética y Disefio sostenible, supone que el edificio o proyecto al que se
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refiere esta construido con los estandares de ecoeficiencia y cumple con los
requisitos de sostenibilidad.),

e Mi vivienda Verde (Se obtiene esta certificacion cumpliendo con el
procedimiento de certificacion para grado 1 o 2. Asimismo, se debe contar con
anteproyecto o licencia de edificacion aprobado por la municipalidad. Esta
certificacion promueve la arquitectura bioclimatica).

e Green Globe. Es un sistema de Certificacién en sostenibilidad que ha sido
desarrollao exclusivamente para la industria del turismo. Este sello reconoce
que las empresas han realizado una labor en conseguir que su negocio este en

concordancia con los criterios globales de turismo sostenible.

1.4 Consideraciones para proponer un jardin.
COMO DISENAMOS EL JARDIN DE LA TERRAZA:
Para disefiar un jardin debemos marcar la proporcion entre plantas y elementos
solidos y elegir los materiales y plantas a incluir.
Antes de invertir tiempo y dinero en desarrollar un jardin, es mejor realizar una

investigacion y planificacion cuidadosa.

e Examinar el terreno. Dar una caminata alrededor del patio y visualizar lo
gue queremos plantear. Asegurarnos de conocer las direcciones cardinales.
e Dibujar un plan en un boceto. Este es un boceto basico preliminar del area

del jardin que permitird visualizar el jardin alrededor de las estructuras
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permanentes y ayudara a decidir qué tipo de espacio de jardin se quiere en
cada area.

- Hacer un dibujo del patio, la cerca y otras areas inmovibles.
- Etiqueta las areas en donde se ubicaran plantas.
- Etiqueta el norte, el sur, el este y el oeste.

- Incluir lugares para sentarse y zona social.

Investigar sobre la forma cultivo y regidn de las especies que nos interesan
usar, de esta forma sabremos si es compatible con la regién. Y las
condiciones de trasplante.

Visitar jardines profesionales y viveros. También lo ideal seria consultar
con un profesional paisajista y reforzar nuestro disefio del jardin con las

plantas adecuadas.

Informarnos sobre las necesidades de mantenimiento de las plantas.
Dependiendo de como se mantengan conseguiremos un espacio florecido
todo el afio o de lo contrario, solo en estaciones clave.

Planificacion de macizos.

- Colocar plantas mas altas en la parte trasera del macizo. Y no

proyecten sombra sobre las plantas mas pequefias.
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- Darles més espacio a las plantas mas anchas. Los macizos pueden
verse demasiado vacios mientras la planta madura, pero se llenaran
cada temporada.

- Intercalar plantas de diferentes colores. Puedes probar un disefio
intercalado con plantas de dos colores o filas diagonales de plantas que
sean del mismo color.

- Siembra plantas muy pequefias a lo largo de los bordes.

- Las plantas anuales son excelentes cerca de los senderos, los cercos o
los patios. Esto permitird un espacio suficiente para replantar cada afio
y desmalezar.

- Las plantas puntiagudas incluyen la salvia, la angelonia y la boca de
dragon. Estas plantas se vuelven puntiagudas, lo que afiade estatura,
variedad y drama a tus macizos anuales.

Planificar digitalmente los jardines, haciendo uso de softwares. Algunos

programas incluso permiten subir imégenes realistas.

Controlar el espacio. Estructurar la distribucion del espacio de forma que

sea lo mas funcional posible. Para eso, previamente nos tenemos que

plantear el uso que le queramos dar o como nos vamos a mover por el
espacio.

Por ejemplo, si quieres incluir un pequefio huerto, ponlo dénde tengas el

mayor numero de horas de sol. Si quieres una zona de relax ubicala en un

sitio agradable en la que no le dé mucho sol ni mucha sombra. Si decides
colocar una piscina, ubicala en un sitio donde encaje con el resto de

ambientes.
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Revisa el plano hasta estar seguro en la distribucion ya que te tienes que
sentir totalmente comodo con él disefio.

Es fundamental tener presente aquellos colores de los que esta rodeado el
jardin y la casa. Tenemos que tener en cuenta, las paredes de la casa, los
techos, y las construcciones vecinas. El punto de color lo pondran las flores
y complementos que queremos incluir.

Si nuestro punto de partida es la unidad, se pueden utilizar distintas gamas
de un color para tener un jardin monocromatico y no muy vibrante. Para
conseguir contrastar, lo mejor es elegir tonalidades contrarias.

El proceso de disefio de un jardin debe ser muy creativo. Hay que tener
paciencia y corregir los errores que vayamos cometiendo. De ahi la
importancia de revisarlo todo sobre un papel y tener todo controlado.
Elegir plantas diferentes. Elegir a las plantas perennes como los cimientos
basicos del jardin, ya que regresan cada afio. Los colores y disefios que
elijas tendran el impacto méas duradero en el jardin.

Selecciona plantas a las que les guste el sol para los macizos soleados y
plantas a las que les guste la sombra para los lugares sombreados.

Lo importante es buscar y encontrar un equilibrio. Si tenemos un jardin

simétrico, armonico y sin contrastes, puede provocar cansancio visual.

1. BASE (1.5% de pendiente)

2. PRIMER SELLADOR

3. GEOMEMBRANA ARFLEX EXTRA
4. MEMBRANA DRENANTE DE HDPE
5. GEOTEXTIL NO TEJIDO (150 gr/m2)
6. SUSTRATO GREEN ROOF O/M

7. VEGETACION

N W Ao
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e Debe haber una armonia y balance de los elementos del jardin, no mucho ni
poco de los elementos. Una opcién es colocar plantas de cubierta. Existen
muchas clases de enredaderas y plantas que crecen cubriendo las superficies
y a veces colgando de ellas. Generalmente requieren de pocos cuidados una
vez que hayan prendido aportan mucha naturalidad al paisaje. Una sugerencia
es llenar los jardines con toda clase de arboles, arbustos y flores, veran que el
resultado serd maravilloso.

e Los beneficios que brinda contar con un jardin y con muro verde
especificamente son muchas, una de ellas es la reduccion de 5 grados, la
temperatura interior en épocas calurosas; brinda, ademas, una aislacion
acustica, atrapa el polvo de las zonas cercanas, brida atractiva a la zona en la

que esta ubicado, y valoriza el area.

Tipos de jardines.

Un jardin en una vivienda mejora el aspecto visible del lugar, al tener seres vivos
(plantas, flores o arboles) y elementos naturales como rios, agua, piedras
naturales, fibras.

La preocupacion de mejorar el medio ambiente, junto con la idea de acercar al
ser humano con la naturaleza, lleva a crear ambientes verdes en areas urbanas,
creando asi paisajismo urbano.

El paisaje incluye a los jardines, junto con los edificios, condominios y casas
diversas.

Los jardines y areas verdes ayudan a generar armonia en las areas que ocupay
su entorno, brinda al usuario equilibrio entre lo urbano y la naturaleza. Un jardin

debe ser estético, generar contraste con la zona urbana a la que pertenece,
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mantener un orden y equilibrio para generar el impacto positivo en las personas

que frecuentan esas areas.

En nuestras ciudades, hace falta incorporar arboles, arbustos, enredaderas, que

puedan unir al ser humano, acostumbrado al gris de la ciudad a lo verde de la

naturaleza.

151

1.5.2

Jardines Sostenibles

El jardin sostenible pretende llevar a su espacio verde una reproduccion
armoniosa de lo que nos encontramos de manera natural en el entorno.

Se utiliza en el disefio del jardin: plantas autdctonas o adaptadas al clima,
materiales reciclados como antiguas vasijas 0 maceteros para decorar el
jardin, el riego que mejor se adapte a la demanda, iluminacién con
lamparas de LEDs de bajo consumo o solares sin olvidar el aspecto
estetico.

Arboles: Los arboles de hoja perenne protegeran del viento durante el
invierno. El pino pifionero es muy versatil, ademéas su copa redondeada
proporciona sombra en verano. El enebro, el olivo y los citricos son muy
apropiados para este disefio de jardin. Si desea un arbol del tipo llorén, lo
aconsejamos la falsa pimienta, platanos de sombra o frutales como el
manzano o el ciruelo.

Jardines acuéticos

En jardines acuaticos existen tres formatos muy utilizados: el estanque
prefabricado, el estanque de ldminas de butilo o panel impermeable

forrado con fibra de vidrio y el estanque de ladrillo revestido de hormigon.
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Estudiaremos el tamafio y disposicion de su terreno para ayudarle a elegir

el formato que mejor se adapte a sus gustos.

El estanque prefabricado se adapta muy bien a espacios pequefios, pero

tiene una forma preestablecida standard.

Para mantener el agua clara y con un buen nivel de oxigeno debe contar

con un eficiente sistema de filtracion y recirculacion con bomba de agua.

También es importante saber si el jardin acuatico va a albergar peces para

conseguir que el jardin acuatico sea un habitat ideal para ellos.

Jardines Feng Shui

La belleza y armonia de los jardines Feng Shui se basan en principios

milenarios de la cultura china. Se busca atraer la energia positiva, permitir

el flujo de la energia vital o chi y llevar el equilibrio representado por las

energias positivas y negativas o yin/yang al jardin.

Para disefiar este jardin, los paisajistas tendran presentes los principios

ancestrales del feng shui en los que el agua y las piedras son pilares de este

disefio. En el jardin de estilo feng shui predominan las lineas curvas para

que el chi fluya. Este disefio se regira por la balanza del equilibrio: espacios

llenos y espacios vacios, espacios de luz y espacios de sombra, espacios

hdmedos, espacios secos, caminos y senderos.

El jardin Feng Shui incluye plantas de origen chino, perennifolias y otras

de floracién escalonada a lo largo de las cuatro estaciones.

e Arboles: Los arboles son los elementos mas altos del disefio, por lo se
ubicaran en la zona mas alejada, de manera que no interrumpa el flujo
de energias ni la vision del jardin. EI ciprés, el pino, el magnolio y el

cedro son ideales para el jardin oriental por ser de hoja perenne.
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También existen arboles de influencia Yang como el manzano, el
cerezo o el sauce llordn. Por el contrario, son de influencia Yin arboles
como el albaricoque o el melocotonero.

e Arbustos: El bambda es el mas conocido en las composiciones de estilo
oriental y en este caso simboliza nobleza. El jazmin atrae la amistad
reforzando lazos en las relaciones personales. El hibisco y el farolillo
chino son muy buenos conductores del chi. La glicina, la clematide, la
pasiflora o el rosal son arbustos trepadores que nos ayudaran a cubrir
los 4ngulos y esquinas. Otros arbustos son el leonotis, la hortensia, la
camelia, la gardenia y la peonia. El &rbol de jade es muy apreciado
también pues se la atribuye la capacidad de traer el bienestar

economico.

Jardines verticales

Llamado también muro verde, muro vivo, muro vegetal o green wall,
ecosistemas verticales el cual consiste en un sistema de multicapas manejado
bajo técnicas hidropdnicas disefiado para impulsar una amplia gama de
plantas ornamentales, aromaticas nativas o adaptadas al clima de la zona.
Gracias a las técnicas hidropdnicas se reduce la necesidad del uso de tierra o
cualquier otra materia vegetal, ya que los nutrientes son cuidadosamente
dosificados en el agua para promover un controlado y sano crecimiento de
las plantas.

El riego es realizado bajo un circuito cerrado el cual asegura una
disponibilidad constante de humedad y nutrientes, garantizando que las

raices nunca invadan las estructuras o el muro.
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Los jardines verticales son elementos arquitectonicos especiales que dan
realce y vida a fachadas y muros interiores en todo tipo de edificaciones
industriales, comerciales y residenciales. Este sistema a diferencia de los
techos verdes, permite que su uso en disefios de interiores logre un mundo
posibilidades para liberar la creatividad en proyectos arquitecténicos en

cualquier ambiente.

CRITERIOS PARA SU DISENO:

e Ubicacion y localizacién geogréafica

e Estudio del clima, temperatura, nivel de humedad, nivel pluvial

e Estudio de recursos hidricos y calidad del agua

e Viabilidad

e Seleccidn de especies, basandonos primero en especies nativas y luego

de acuerdo al disefio arquitectonico.

POR QUE USAR UN JARDIN VERTICAL:
e Por la versatilidad de sus proyectos de cualquier tamafio, forma o
figura.
e Por la utilizacion de nuevos sistemas tecnificados de riego

automatizado bajo técnicas hidroponicas, que ahorran tiempo y agua.
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Los muros verdes pueden ser modulares fijos, mdviles o incluso
portatiles.

Para la seleccion de especies de plantas para los jardines verticales, hay
una gama de opciones segun los gustos y la utilidad de su muro.

Los Jardines Verticales son elementos arquitectonicos especiales que
dan realce y vida a fachadas y muros interiores en todo tipo de
edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Este sistema a
diferencia de los techos verdes, permite que su uso en disefios de
interiores logre un mundo de posibilidades para liberar la creatividad

en proyectos arquitecténicos en cualquier ambiente.

PARTES QUE CONSTITUYEN UN JARIN VERTICAL- MURO

VERDE:

ESTRUCTURA BASE

Es la estructura que da soporte a todos los materiales utilizados en la
construccion del muro verde. Aunque podriamos utilizar directamente
la pared, tendriamos que realizar muchas perforaciones y en ocasiones
el peso es demasiado por lo que se utiliza un soporte de metal auxiliar
que puede ir atornillado o soldado a la pared.

Como parte de esta estructura de soporte, podemos utilizar madera,
esto nos permitird engrapar a ella los materiales que se utilizaran mas
adelante.

Es importante que la parte metélica de la estructura sea de materiales
anticorrosivos y que la madera esté impermeabilizada.

IMPERMEABILIDAD
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Debido a que el muro verde debe tener un riego constante y debemos
asegurarnos gue esta humedad no dafie la pared ya que esto ocasionaria
un debilitamiento de la misma, para lograr esto, se utiliza una
geomembrana la cual es un material altamente impermeable hecho de
polietileno y tienen un espesor de 2mm, entre sus ventajas estan el que
puede unirse con calor y qué es de facil colocacion.
RIEGO AUTOMATIZADO POR GOTEO
Como en todo cultivo el riego es algo bésico, este se realiza por goteo
de forma que el agua recircule, asi el agua del riego regresa a la fuente
de donde sali6 y de esta forma economizamos agua. Debemos procurar
que su instalacién quede oculta para mantener la parte estética del
muro.
Para este sistema de riego podemos utilizar los goteros para las lineas
de riego y las conexiones para PVC.
SOSTEN DE LAS PLANTAS CON GEOTEXTIL 150gr/m2

Se busca que el material utilizado para dar sostén a las plantas
permita contener la humedad en las raices, es por ello que el geotextil
de unos 5mm de espesor, es una excelente opcion ya que ademas de
poder contener la humedad, se puede engrapar facilmente a la madera
de la estructura.
SUSTRATO
Es preferible descartar la tierra que traen consigo las plantas al
momento del trasplante y utilizar otro medio solido que le permite a la
planta aferrarse y mantenerse erguida, ademas de contener el agua y

los nutrientes que estas necesitan, a esto le llamamos un sustrato.



23

Reemplazando la tierra por sustrato, evitamos obstrucciones de nuestro
sistema de riego y ademas debe ser lo mas ligero posible.

El sustrato que podemos utilizar puede ser lana de roca el cual es muy
absorbente asi las raices de las plantas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos aventurarnos a construir
nuestro propio muro o pared verde ya sea de platas ornamentales o bien
si contamos con buena iluminacién, incluso podemos producir

nuestras propias hortalizas como lechugas, acelgas, espinacas, apios.

1. BASE CON PRIMER SELLADOR

2. MODULO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO (150gr/m2)

3. RIEGO AUTOMATIZ

4. BOLSAS EXTIL NO TEJIDO (150gr/m2)

S. SUSTRATO O/M + VEGETACION

Plantas y flores del jardin vertical de interior

Plantas como el filodrendo, el crotén, la peperomia, la dracena, la
hiedra, la maranta, la esparraguera, el helecho, la llamativa bromelia o
algunas variedades de la exdtica orquidea quedaran muy bien en el
disefio de jardin vertical de interior ya que son plantas que no necesitan
de la exposicion directa a los rayos de sol y son sensibles a las
variaciones bruscas de temperatura y al frio.

Plantas y flores del jardin vertical de exterior

La Calanchoe de colorida floracion, la echeveria o ficus como el

tapizante desarrollan bien en semisombra. Mientras que las distintas
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variedades de sedum, el aloe, la delosperma, la cabellera de la reina, la
telefio y la crasula pueden crecer a pleno sol y soportar el frio en
invierno. La ruselia, el geranio de sangre, la hierba negra y la flor de

cera aportaran vistosidad al disefio por su colorido y sus flores.

Huertos Urbanos
Es un espacio destinado al cultivo de especies vegetales que cumplen una
determinada funcion dando un beneficio directo al ser humano. Se puede
desarrollar en casas, departamentos y en techos verdes.
Acertadamente, la palabra cultivar tiene la misma raiz etimoldgica que
cultura y, unida a la palabra en latin hortus (huerto), nos da un aproximado
de lo que es textualmente la horticultura, una practica milenaria que se ha
popularizado en las ciudades de forma creativa e ingeniosa, dando lugar a
los huertos urbanos. A grandes rasgos, la horticultura es, literalmente, un
arte.
e BENEFICIOS PARA LA SALUD
Alimentacién sana y organica.
Calidad de vida.
e BENEFICIOS AMBIENTALES
Favorece la sostenibilidad en ciudades.
Reduccion del calor.
Mejora de la calidad del aire.
e BENEFICIOS SOCIO- ECONOMICOS

Ahorros de costos.
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CRITERIOS PARA SU DISENO:

Lo mejor es una zona iluminada orientada hacia el sur, donde los
cultivos puedan tener un promedio de 6 a 8 horas diarias de luz solar.
Puede ser en un jardin, o en un balcén, en la azotea o en una habitacion
iluminada.

Se pueden cultivar plantas para el uso de la cocina, también plantas y

flores para hacer el té.

Pasos para su elaboracion

- Introducir el sustrato: cuanto més ecoldgico sea, mejor, por eso es
recomendable el compost, que contiene una mezcla de restos de
otras plantas y estiércol. El sustrato elegido va a determinar el éxito
de la plantacion.

- Elegir la forma de siembra: puede hacerse directamente en la tierra,
0 en una maceta pequefia para luego trasplantarla. Algunas
hortalizas como la zanahoria no se pueden trasplantar.

Tener en cuenta la profundidad y el sistema de drenaje: entre 7'y
15 centimetros seran suficientes para que las raices del cultivo

puedan expandirse sin problemas.
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- Trasplantar, cuando la planta esté lista, se trasplanta con mucho
cuidado, sin dafar las raices y prensando ligeramente la tierra
alrededor. Se debe regar inmediatamente.

También puedes germinar ta mismo algunas semillas o comprar las
semillas.

- Esrecomendable abonar al menos dos veces al afio, afiadiendo méas
compost para que los minerales y nutrientes de la tierra se
recuperen.

- El riego: es aconsejable que sea por goteo, para poder ahorrar
recursos y hacer un consumo mas responsable del agua. En verano
el riego debe ser al menos dos o tres veces al dia.

Control de plagas: Dependiendo lo que se cultive, el huerto sera

proclive a las plagas. Algunas de las plagas méas habituales son: los

pulgones, las larvas defoliadoras o el oidio.

Se recomienda utilizar insecticidas naturales contra estas plagas. Un
rociador con ajo es una opcion. O incluso cultivar plantas como el
ajenjo, que repele naturalmente a los insectos de tu huerto.

Es importante cuidar el huerto urbano de algunos factores externos.
como la lluvia acida y el aire contaminado, en caso de que esté en un
balcon o jardin de la ciudad. Ningun lugar por donde pasen transportes
pesados y altamente contaminantes se recomiendan para ubicar el
huerto, por lo cual la mejor opcidn sera tener un huerto en el interior de
la vivienda y proveerlo de luces especiales y demas equipamiento de

Ser necesario.
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RELACION DE CALIDAD DE VIDA'Y HUERTOS URBANOS

Calidad de Vida

Comunidad

Concienciacion ambiental Mercado de productos agricolas

Accesoa Alimentos cacion y formac ; : A
; = 2 = Educacién y formacidn productiva sostenible. ecologicos

frescos y limpios. ambiental productiva.

Aumento de espacios Seguridad Alimentaria

Aprovechamiento Redes sociales en Pro del Verdes.

productivo del tiempo

libre

mejoramiento local. Reduce el uso de combustible.

Generacion de empleo
= Participacion Infantil y adulto Centros Urbanos Sostenibles
Reciclaje “id: i : | i {
mayor en las actividades de Mejora de la calidad del

= HU. aire Reducen enfermedades infecciosas
Ahorro  econdmico

Banco de Semillas Domesticas Reconexidn con los ciclos Formacion de agricultores urbanos

echamiento de : SNEE
- biodinamicos

1.5.6 Techos verdes
Es un sistema de capas que incorpora el uso de vegetacion sobre cubiertas
de techos o azoteas, en casas y edificios a nivel residencial, comercial,
hospitalario y empresarial. Esto promueve espacios verdes y una

alimentacién natural dependiendo del uso de disefio.
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Un techo verde no solo proporciona beneficios sociales, econdémicos y para
el medio ambiente en areas urbanas. Ademas, puede incorporar nuevas
tecnologias, por ejemplo: agricultura urbana, sistemas de reciclaje de aguas
grises y la instalacion de paneles solares.
e BENEFICIOS AMBIENTALES

Reduccion de islas de calor.

Mejora de la calidad del aire.

Disminucion de la escorrentia pluvial.

Genera nuevos ecosistemas.

Reduce la contaminacion acustica.
e BENEFICIOS PARA LA SALUD

Calidad del aire.

Calidad de vida.

CONSIDERACIONES DE UN JARDIN TIPO TECHO VERDE
e Lostechos y azoteas verdes, son instalaciones de vegetacion en casi

cualquier superficie distinta del suelo. La funcién del techo verde es
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generar un microclima en las azoteas, evitando los dafios en la
superficie que ocupa.

Los techos verdes requieren una impermeabilizacion pues, muchos
de los edificios actuales no han sido disefiados para la instalacion de
techos verdes, por ello se requiere mas de una capa de proteccion en
el techo y la instalacion de personal experto.

Las ventajas de contar con un techo verde son muchas, reducen el
efecto del calor, y en zonas de lluvia, retiene la humedad ademas
habilitan espacios con poco uso. Los techos verdes se pueden usar
para: Cultivar frutas, verduras y flores, mejorar la climatizacion del
edificio, prolongar la vida del techo, reducir el riesgo de
inundaciones, filtrar contaminantes y CO2 del aire, actuar como
barrera acustica, filtrar contaminantes y metales pesados del agua de

lluvia, proteger la biodiversidad de zonas urbanas.

1. BASE (1.5% de pendiente)

2. PRIMER SELLADOR

3. GEOMEMBRANA ARFLEX EXTRA
4. MEMBRANA DRENANTE DE HDPE
5. GEOTEXTIL NO TEJIDO (150 gr/m2)
6. SUSTRATO GREEN ROOF O/M

7. VEGETACION

o

N W a W




2.1.

30

CAPITULO 11

DISENO DE TERRAZAS

Definicion

Una terraza es un area externa y abierta, ya sea en un paisaje (como un parque o

jardin) cerca de un edificio, 0 como una terraza en un techo plano.

Podemos definirlo también como:

Sitio abierto de una casa desde el cual se puede explayar la vista.
Terreno situado delante de un café, bar, restaurante, etc., para que los
clientes puedan sentarse al aire libre.

Cubierta planay practicable de un edificio, provista de barandas o muros.
Cada uno de los espacios de terreno llano, dispuestos en forma de

escalones en la ladera de una montana.

VENTAJAS DE LAS TERRAZAS

La primera ventaja esta orientada a los copropietarios del edificio que pueden

acceder a un lugar donde recrearse completamente equipado y que puede ser de

uso inmediato de todos.

Otros tipos de ventajas son las inherentes al medio ambiente; por ejemplo:

Las terrazas verdes reciben el agua de lluvia y apenas el 20 % de esta va
al alcantarillado y hasta un 80% de agua lluvia se quedan en los sustratos
(tierra donde se llevan las plantas) y se produce el ciclo normal de
transpiracion. Esto permite que las ciudades bajen su porcentaje de
temperatura

La fauna urbana, pajaros e insectos tienen lugares donde habitar, asi se
devuelven espacios verdes a la ciudad, que de otra manera quedarian

perdidos.
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Historia.

Las terrazas son un ambito especial de las viviendas. Un espacio que comunica el
mundo interior y privado de la vivienda con el mundo exterior. Un espacio
intermedio al igual que ventanas y balcones, de los que se diferenciara
bésicamente por su mayor tamafio.

Las azoteas o terrados son variantes de las terrazas. Y son de mayor dimension,
ocupan normalmente las cubiertas planas de un edificio. Mientras las terrazas
suelen ser particulares de una vivienda, las azoteas terrados suele ser de mayor

tamario y, en la mayor parte de casos, comunitarias para todo un edificio.

Figura n°1 Azoteas en Egipto

Las terrazas surgieron en regiones soleadas con lluvia escasa. Las encontramos en
las tierras riberefias del Mediterraneo. En el antiguo Egipto la mayor parte de
viviendas disponian de una terraza-azotea superior en que se desarrollaba una
parte importante de las actividades domésticas.

El Movimiento Moderno potencio su realizacion. Se buscaba desarrollar espacios

habitables al aire libre, que hicieran entrar la naturaleza a la vivienda.
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Figura N°2 Morisot Berthe Cuadro Mujer y nifia en una terraza
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Durante las Gltimas décadas se generalizd la tendencia a cerrarlas o acristalarlas.
Y con ello dar mas espacio interior a la vivienda. En los ultimos tiempos se ha
reducido esta tendencia. Uno de los motivos esenciales tiene que ver con aspectos
legales. Aparte de la obligatoriedad del permiso para realizarlo de la Comunidad
de Vecinos, se han endurecido las Normas Urbanisticas Municipales para la
realizacion de estas obras.

La tendencia mas comun en la actualidad es tratarlas como un espacio mas de la
vivienda. En algunos casos, se buscard que sea una prolongacién del salon-
comedor. En otros, se buscara su especificidad con espacios zonificados, sobre
todo en casos de grandes terrazas, con &reas para el descanso, para la

conversacion, para comidas, cena, entre otros.

Figura N°3 Terraza zonificada (Foto: Art&Design)

Las plantas y toldos son dos elementos bésicos de cualquier terraza.
En el caso de las plantas, lo mas aconsejable es utilizar especies de facil cuidado,

teniendo en cuenta las horas de sol y cuidando su altura para evitar que el viento



33

rompa sus tallos. Como nuevas alternativas a la vegetacion en terrazas podemos
incluir los jardines verticales y las plantas de huerta.

El toldo es un elemento esencial para evitar la exposicion a los fenémenos
geoldgicos externos. Los que dan mayor proteccién son los de tela
microperforada, que permiten la ventilacion exterior e interior y evitan el efecto
invernadero. Otros tipos de toldos posibles a utilizar son los de vela, los

articulados y pérgolas con o sin cobertura.

2.3.  Antecedentes e Historia de Terrazas.
2.2.1 En el Mundo
El uso de las cubiertas verdes y jardines, como parte o0 complemento de la
arquitectura, viene desde tiempos antiguos.
e Los jardines egipcios son los mas antiguos que se conocen. Las
primeras evidencias de jardin ornamental se encontraron en las

pinturas de las tumbas egipcias del afio 1500 a.C.

e Los miticos jardines colgantes de babilonia, fueron construidos en el
siglo VI a.C. fue un obsequio del rey de los Caldeos Nabucodonosor
Il (rey durante el Imperio Neobabil6nico) a su esposa Amytis como
muestra de su amor por ella y en recuerdo de las hermosas montafias

de su florida tierra. Esta arquitectura presentaba arboles y palmeras
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como datiles y cocos en las terrazas, todo esto construido a orillas del

rio Eufrates.

e Los jardines de Grecia, solian ser parques arbolados en los que se
celebraban reuniones de tipo politica, filosofica, etc. El pueblo era muy
amante de la naturaleza libre, tenian un concepto religioso y funerario

del jardin, por ello dedicaron su uso preferentemente al culto.

e Jardines romanos, son de los primeros que hay restos fisicos.
Heredaron la tradicion paisajista de los griegos, ademas de su interés
por las especies vegetales; aplicaron nuevas técnicas de jardineria.
Mientras que la clase baja disfrutaba de los jardines publicos, las
personas muy importantes contaban con un jardin en el interior de sus
viviendas, llamados hortus que les proporcionaba alimentos y flores.
En las grandes villas romanas el paisajismo fue realmente exuberante
con sus construcciones realizadas en terrazas provistas de fuentes,
estanques, galerias cubiertas y esculturas. Ademas, colocaron arboles
en lo alto de edificios institucionales, asi como en los mausoleos de sus

emperadores.
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Otro ejemplo histérico del uso de vegetacidn, se encuentra en el
periodo gético, donde multitud de muros de iglesia, palacios y patios,
de la época se cubrian con guirnaldas y tramos florales, con el fin de

aligerar la contundente gravedad de la mamposteria de su arquitectura.

En el renacimiento, el descubrimiento de los clasicos modelos romanos
como Vitruvio, por parte de los arquitectos y artistas en general, inspiro
el uso de la vegetacion en la arquitectura, subordinando en muchos
casos las construcciones a los principios y los simbolismos del arte de
la jardineria. A partir de este periodo artistico, se crea una corriente de
influencia en posteriores periodos artisticos como el clasicismo o el
barroco, donde se hablaba de una autentica representacion de la
naturaleza, que concibe el ambiente natural como una continuacion
mas del edificio, afiadiendo grandes ventanales para conservar todo
tipo de plantas.

A principios del siglo XX. La vegetacion sigue teniendo un papel

importante en la llamada arquitectura organica. El arquitecto Frank
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Lloyd Wrigth acufie por primera vez este término de arquitectura
organica. Lo cual significa que la arquitectura no trata de imitar a la
naturaleza, si no que, mediante la interpretacién de los principios de la
naturaleza, el respeto por las propiedades de los materiales, y el respeto
por la relacion armoniosa entre la forma, el disefio, y la funcion del
edificio, la arquitectura fuera capaz de integrar el lugar y los

alrededores naturales, con el edificio.

Los jardines de Suzhou considerados patrimonio de la humanidad,
cuya area metropolitana tiene una poblacién superior a los 10.5
millones de habitantes. En la ciudad, se conservaron muchos jardines
antiguos pertenecientes a ricas familias y ha dado lugar a este

interesante atractivo turistico que dota de color y alegria.

Otro arquitecto del siglo XX fue el genial disefiador y urbanista suizo
Chares Edouard Jeanneret (Le Corbusier). En su coleccion de ensayos

escrito Towards a New Architecture 1923, explora el concepto de
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arquitectura moderna y condensa sus ideas arquitectdnicas en cinco
puntos, el arquitecto habla en el quinto punto de jardines en las azoteas

para compensar el area verde consumida por el edifico y su restitucion

en la cubierta.

Figura N°4 Le Corbusier frente a uno de los dibujos que realizaba
en sus conferencias, presentando la terraza jardin como el espacio
recreativo y social que compensa la ocupacion de suelo por la
construccion del edificio (imagen: archinect.com / Willy Rizzo)
2.2.2 En el Pera
e Los jardines verticales, existian ya en América precolombinay en la

arquitectura incaica antigua, en forma de abruptas terrazas para uso

agricola.
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Moray en Cuzco. Diversas teorias explican el uso de Moray en la
época incaica. Segun el historiador Edward Ranney, los incas
utilizaron las terrazas de Moray como un lugar para agricultura
especial, quiz4 para el desarrollo de su cultivo més preciado que fue
la hoja de coca. John Earls sostiene haber descubierto piedras
verticales en las terrazas, las mismas que marcarian los limites de las
sombras del atardecer durante los equinoccios y solsticios. Los
pobladores locales llaman a estas piedras “fiustas”. Demostrando no
solo funcidn agricola sino también astrondmica, Earls concluye que
cada terraza en Moray reproduce las condiciones climéticas de
diferentes zonas ecologicas del imperio incaico.

Debido a su posicion abrigada, cada uno de estos andenes representa
aproximadamente mil metros de altitud en condiciones normales de
labranza. En su totalidad, el complejo contendria veinte 0 mas zonas

ecoldgicas a escala.
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2.4. Elemento de la Terraza.

Se busca una armonia en el disefio, respecto al espacio. Donde los elementos de

la naturaleza pueden ser mezclados con elementos creados por el hombre.

24.1

Mobiliario para terraza

El mobiliario debe tener un tamafio proporcionado al espacio donde se va

a colocar: muebles pequefios o compactos si los metros cuadrados son

escasos; muebles de tamafio intermedio para espacios medianos; y

muebles de grandes dimensiones y gran presencia si se trata de un lugar

grande y abierto. La meta es conseguir proporcionalidad y armonia.

Para elegir los muebles adecuados, debemos evaluar los tipos de muebles

mas apropiados para la terraza de acuerdo a su tamafio, disefio y material:

ESPACIOS PEQUENOS Y BALCONES

Se necesita que los muebles no saturen y sobrecarguen el espacio y te
permitan circular comodamente. Puedes recurrir a tumbonas, bancos
que multiplican las zonas de asiento economizando el espacio,
pequefios juegos de comedor de una mesa y dos o cuatro sillas,
pequefios sillones y sofas de disefio ligero.

Al ser espacios de longitud reducida necesitan poco mobiliario.
Existen juegos de muebles de mesa y sillas especialmente disefiados
para balcones, que se ven muy bien y entregan la comodidad que
necesita una pequefia terraza.

También se puede optar por otro tipo de asientos, como banquetas o
simplemente cojines. Asimismo, las mesas auxiliares tambien son

perfectas, porque son mas compactas.
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e ESPACIOS MEDIANQOS
Estos espacios al tener un poco mas de dimensidn, nos permiten incluir
mobiliarios para mas comodidad como; un juego de living 0 una mesa
de exterior.
Un sillén es comodo, y la decoracion con mantas y cojines luce muy
bien.
La madera, el mimbre y el ratdn son materiales perfectos que podemos
ya adicionar a esta terraza, porque son resistentes y nunca pasan de
moda. Ademads, entrega un toque de naturalidad y calidez a los
ambientes.

e ESPACIOS GRANDES
Lo favorable de las terrazas con espacios grandes es que podemos
adicionar mas elementos o podemos generar subzonas y el unico
problema es jqué hacer con tanto espacio!
Podemos poner mas de un juego de living, un comedor, una zona de
parrilla, una zona de piscina, un mini invernadero, una pileta, entre
otros.
La madera, ratan y metal son los materiales recomendados. No importa
si estas en la ciudad, el campo o la playa.

2.4.1.1 Juegos de living
Son muebles modulares que pueden configurar un saldn de exterior o una
sala de estar. Donde se desarrolla el area social, varian en los colores y la

combinacién de materiales de acuerdo al estilo de la terraza.
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Estan hechos de materiales con un alto grado de durabilidad para evitar el
deterioro a causa de los factores meteoroldgicos: la lluvia, el frio, el sol, el
viento y la contaminacion.

e Sofas; neutros para que los cojines protagonicen con el color.

e Sillones

Sillas: de materiales como fibras tipo rata, acompafiado de cojines.

En disefios clasicos o minimalistas, etc.

e Tumbonas
e Esquineros

e Chaise Longe
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e Mesas bajas; pueden ser de materiales compuestos o de poliratan,
ahorran espacio, se pueden utilizar para colocar bebidas, libros, velas.

Etc.

e Mesas altas: al ser el centro de atencion y las miradas deben de tener
estilo, caracter y personalidad.
e Fayette fire table de Frontgate: es una mesa de centro con sistema

eléctrico y a gas que tiene una pequefia fogata.

2.4.1.2 Juegos de comedor
Es importante tener mobiliario para cuando se organiza un almuerzo, cena
o parrilla. Puede optarse por mesas rectangulares, al ser amplia. Y elegir
el material adecuado, desde una mesa de madera natural a una de acero

con cristal templado.
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2.4.1.3 Juegos de balcén
Puede constar de dos o tres piezas, una mesa circular de 50cm de diametro
y 50cm de alto y 2 sillas. EI material puede ser poliratan debido a su alta
resistencia a la intemperie, estructura metalica y tablero de cristal

templado.

Se pueden colocar en las esquinas de la terraza, asi no existan espacios

muertos y puedan ser aprovechables.

)
= __\xi‘

|

2.4.1.4 Carritos de bebida

Un carrito de bebidas con ruedas, sirve para tener al alcance de la mano el

menaje y las bebidas.
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2.4.1.5 Tumbona
Se pueden colocar en terrazas grandes, aportan una zona de descanso, para
tomar el sol o lectura. Casi la mayor parte del tiempo estan expuestas al

sol y lluvia, por ello deben ser de material resistente 0 madera tratada.

2.4.1.6 Balancin de terraza
Es un mueble columpio muy decorativo y ocupa poco espacio, puede

instalarse en terrazas pequerias.

2.4.1.7 Hamaca o silla colgante
Si se cuenta con un espacio extra en la terraza, se puede optar por una
hamaca, pero si por el contrario el espacio es pequefio, se puede optar por

una silla colgante, da una sensacion de frescura y descanso.
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lluminacion

Una buena iluminacion decorativa de la terraza, hace que un espacio que

parecia solo exterior se convierta en un gran espacio mixto interior-

exterior como sala-terraza-jardin.

Se deberia optar por colocar luminarias que irradian luz suave, tenue y

acogedora.

La iluminacién general debe ser homogénea y estar pensada para cubrir el

espacio, sin embargo, lo que hace especial a un jardin o terraza son los

detalles en iluminacion.

Algunas recomendaciones de luminarias son:

e LUZ DE PIE: Son elegantes, y, ademas, transmiten la luz ideal para
las veladas nocturnas. Encajan a la perfeccion en terrazas, jardines y
balcones y no ocupan demasiado espacio. Al estar a una cierta altura,
distribuyen mejor la luz que las lamparas pequerias.

e GUIRNALDAS DE LUCES: Son muy bonitas para iluminacion de

terrazas. Existen de diferentes tamafios, formas y colores. Aportan una
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alegria especial al jardin. Ademas, no ocupan espacio, ya que las
puedes colocar rodeando arboles o muebles, o crear cortinas con ellas.
VELAS PARA EL JARDIN: Le da un toque muy bonito a cualquier
espacio al aire libre o interior. Son muy faciles de fabricar y baratas.
Si hay viento o puede haber algin peligro de incendio, mételas en
tarros de cristal: le afiadirds mas encanto a su luz.

LAMPARAS ANTORCHA: Le dan un toque étnico al espacio, al
tener disefios decorativos tribales, como lamparas de plumas, o velas
con dibujos que proyectan sombras.

ESTACAS PARA JARDIN: Las estacas son una solucion practica
para destacar ciertos objetos. La estructura de la luminaria queda
camuflada, estd formada por lineas simples y depuradas que se
mimetizan con el ambiente, y el resultado es que la luz resalta los
objetos sin que la lampara cobre protagonismo.

MACETAS CON LUZ. La manera de lograr este efecto es colocar las
fuentes de iluminacién en las macetas. Pueden ser macetas de
polietileno translucidas con una instalacion de luz, se lucen de dia 'y
de noche.

FAROLES: La ventaja de los faroles es que son multifacéticos;
pueden ser para poner velas, bombillos o llenarlos de flores. Pueden
ubicarse en el centro de mesa como punto de atraccion, colgarlos en
las paredes, colgarlos de la estructura de una pérgola o crear caminos
con faroles.

Entre las ideas de faroles con bombillas para poner en techos o

paredes, existen los estilos vintage. Estos faroles son los mas buscados
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y los que mas se utilizan, porque tienen un toque elegante y atemporal.
En materiales como el metal y el cristal, resultan muy duraderos.
Tienen mucho estilo y son perfectos para cualquier exterior. Estos
faroles se usan sobre todo en terrazas de estilo clasico, vintage o
elegante.

Y los faroles modernos utilizan la tecnologia LED. Los faroles
marroquis, son los mas usados para dar un efecto multicolor y mégico.
Asi como sus velas y porta velas.

LAMPARAS: Muchas tendencias decorativas incluyen el uso de
luces LED en terrazas y jardines pues es un recurso innovador de
iluminacion. Dichos elementos pueden ser ubicados en las barandillas,
paredes y en parte superior a modo de estrellas. Los elementos de las
terrazas pueden ser resaltados con la correcta colocacion de luces
LED.

Las ldmparas solares aprovechan la energia del sol para poder dar
iluminacion. La ventaja de estos elementos es que se enciendan y
apagan solos. Solo hace falta cargarlos durante el dia para que
funcionen. Ademas, las lamparas solares son excelentes para quien
dispone de poco dinero para iluminar estos espacios.

APLIQUES DE PARED: Los apliques para pared son un tipo de
iluminacién de colocacion vertical y de un tamafio generalmente
reducido. Una luminaria que proporciona una luz focal y la colocacion
de un conjunto de ellas aumenta la luz, transformando el ambiente en

un espacio calido.
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CUANTOS LUMENES NECESITO PARA ILUMINAR UNA ZONA
Cuando se tiene que calcular cuanta iluminacion LED se necesita para
crear un espacio bien iluminado

Términos clave:

LUMENES: Medida de la luz emitida por una fuente, ya sea LED,
fluorescente, haldgena o incandescente. Esto también se conoce como
"brillo" o "salida de luz". Tu punto de referencia: una bombilla
incandescente estandar de 100 watts produce alrededor de 1,500 a 1,700
[umenes (Im).

WATTS: Es una medida de cuanta electricidad (o energia) consume una
bombilla para alcanzar su brillo. Cada tipo de fuente de luz, LED,
fluorescente, haldgena o incandescente tiene una relacion de lumen por
watt diferente. A continuacion, vamos a usar limenes como medida para

asegurarnos de tener suficiente luz para un espacio.

EQUIVALENCIA DE POTENCIA: Como hemos combinado watts y
lumenes, es més fécil hablar de bombillas en términos de watts. Entonces,
si una lampara incandescente de 100 watts produce 1.500 limenes y un
LED de 10 watts hace lo mismo, el LED de 10 watts puede decir
"equivalente a 100 watts" en su etiqueta.

Aqui hay una tabla de equivalencia de potencias, pero hay que tener en
cuenta que las relaciones de lumen por watt pueden tener una leve
variacion, incluso de productos LED a LED, que abarcan aplicaciones de
iluminacion arquitectonica como iluminacion de suspension lineal,

iluminacion empotrada LED sin moldura o iluminacion lineal empotrada.
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~UES 450 | 800 | 1100 | 1600 | 2600

BULB ~ lumens lumens lumens lumens lumens

¢
€.

6W 9-10W 13W l 16-18W 24W

‘ 8-9W 13-14W

72W ‘ 150W 300W

EFICIENCIA: La cantidad de lumenes que genera una bombilla por cada
watt que consume. Cuanto mayor es el nimero, mas eficiente es la
bombilla. Por ejemplo, los productos de iluminacién que han obtenido la
etiqgueta ENERGY STAR son de gran eficiencia, lo que significa que

ofrecen las mismas caracteristicas al tiempo que consumen menos energia.

DETERMINAR EL AREA DEL LUGAR: Multiplique la longitud por
el ancho de la habitacion para obtener el &rea. Por ejemplo, si la habitacion
mide 10 pies de ancho y 10 pies de largo (aproximadamente 3 m de ancho

y 3 m de largo), la superficie cuadrada sera de 100 pies cuadrados (9m?).

DETERMINAR LAS CANDELAS (FOOT CANDLES) PORTIPO O
USO DE LA HABITACION: La unidad de medida de iluminancia
"candela" (foot-candle) se refiere a qué tan brillante es una luz a un pie
(aprox. 30cm) de su fuente. Los requisitos de iluminacion varian segin el
tipo de habitacion que se enciende. Por ejemplo, un bafio o cocina requerira

mas candelas que una sala de estar o un dormitorio.
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ROOM FOOT CANDLES NEEDED
Living Room 10-20
Kitchen General 30-40
Kitchen Stove 70-80
Kitchen Sink 70-80
Dining Room 30-40
Bed Room 10-20
Hall Way 5-10
Bathroom 70-80

DETERMINAR LOS LUMENES NECESARIOS: Un lumen es una
unidad de medida de luz. Para determinar los limenes necesarios, se
debera multiplicar el area de la habitacion segun la necesidad exigida
para su uso. Por ejemplo, una sala de estar de 100 pies cuadrados (aprox.
9m3), que necesita 10-20 candelas, necesitara 1,000-2,000 limenes. Un
comedor de 100 pies cuadrados (aprox. 9m?2), que necesita 30-40

candelas, necesitara 3,000-4,000 lumenes.

1574

200 lumens 200 lumens
-

Coberturas

Las terrazas y jardines al ser zonas de exterior, estan expuestas al sol, a la
intemperie y a las condiciones atmosfericas adversas. Y la exposicion
descontrolada a estos rayos solares y ultravioletas pueden ser
desagradables y perjudiciales para la salud. Es por ello que la terraza

necesita una zona de sombra y proteccion. El mercado ofrece diversas
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alternativas para generar sombra en la terraza. También se puede hacer uso

de coberturas superiores y laterales que proporcionen una proteccion total.

2.4.3.1 Los beneficios que debe presentar una cobertura para terraza:

Elevada proteccién de los rayos UV. Cuanto mejor sea la calidad del
tejido del toldo, mayor proteccién garantizara de los rayos
ultravioletas, dando la posibilidad de pasar tiempo al aire libre, incluso
durante las horas mas calurosas.

Privacidad. Una correcta cobertura del balcon evita la mirada de
extranos.

Eco sostenibilidad. Al impedir la penetracién de los rayos solares y
prevenir el sobrecalentamiento del ambiente, se podra disminuir el uso
de ventiladores y sistemas de enfriamiento, evitando de esta manera,
un excesivo desperdicio de energia.

Elegancia. Ademas de su funcionalidad, las coberturas para exteriores
constituyen un elemento decorativo y de disefio completando balcones

y fachadas.

2.4.3.2 Tipos de coberturas para terrazas

SOL Y SOMBRA: Es un sistema estructural conformado por un techo
de vigas en un sentido y viguetas en el otro, soportados sobre
columnas. Las vigas principales van apoyadas entre las columnas o
empotradas a la pared y las viguetas se colocan sobre las vigas.

Un techo sol y sombra, te dara diferentes sensaciones segun las
sombras que se proyecten ya que la luz solar incide con diferentes

angulos durante el dia y también cambia con las estaciones del afio.



52

Otro disefio es con vigas de madera asimétricas y entre ellas pafios de
cristal templado de ancho considerable. Esta es una opcién de lineas

claras y modernas para un espacio gourmet en casa.

r/“
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e COBERTURA DE MATERIAL AUTOCTONO: Tienen un
aspecto a ramadita como le llaman en el norte peruano a estos techos
vernaculares estilo casa rural, ya que estan hechos con troncos de
algarrobo cafias de carrizo, bambu, y materiales tradicionales de la
zona. Es un espacio para guarecerse del sol, poder descansar y disfrutar

del paisaje natural sin agredirlo con una construccion contemporanea.

e COBERTURA DE LONA: un sistema de cobertura donde la

elegancia y la simplicidad de las formas se funde con la eficiencia de
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la lona impermeable y la practicidad de poder ser aplicado sobre
estructuras ya existentes, incluso de dimensiones muy grandes.

Los toldos retractiles o toldos de brazos proyectantes son un conjunto
de lona y estructura de aluminio.

COBERTURA TENSADA: Con las estructuras tensionadas se puede
crear disefios complejos o modernos sin complicacion alguna y sin
importar las dimensiones del espacio, las coberturas tensionadas se
adaptan perfectamente a los reducidos o grandes espacios. Debido a
las infinitas formas libres disponibles, tales como triangulares, a€reas,
entre otras, las cuales puedes considerar para instalarlas en tu terraza.
Por tratarse de una innovadora solucion de naturaleza flexible y con
presencia de curvas céncavas y convexas, brindan una expresion
plastica diferente, por esta razén es una de las opciones preferidas para
cubrir y proteger los espacios artisticamente, realzando la estética del
espacio, al moldearse al entorno deseado.

Ademas, son faciles de limpiar, por lo que no causa problemas para
mantenerlas en buen estado durante un prolongado tiempo.
PERGOLA ADOSADA A UNA PARED - PERGOTENDA
ARKO: cuya caracteristica principal es que no se requieren columnas
al suelo. Realizada de madera o estructura metalica y anclada a una
pared de soporte, constituye una solucion refinada y adecuada para
cualquier contexto, garantizando una elevada proteccién gracias a su
alta resistencia a los agentes atmosféricos.

PERGOLA BIOCLIMATICA: Las pérgolas bioclimaticas son

estructuras muy similares a las pérgolas tradicionales, pero a diferencia
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de estas las lamas se orientan para mejorar el bienestar del usuario.
Estos sistemas aprovechan algunos de los principios de la construccion
bioclimética favoreciendo la ventilacion natural del espacio.

Gracias al cambio de orientacion de las lamas orientables hasta 150°
se puede regular la cantidad de luz y aire deseada o cerrarla
completamente.

El material de referencia para la mayoria de fabricantes de pérgolas
bioclimaticas es el aluminio. Las razones son varias: bajo
mantenimiento, gran variedad de colores y excelente resistencia a los
elementos.

Al tratarse de sistemas motorizados incorporan cableado y otros
sistemas eléctricos. Normalmente todo esto queda oculto y bien aislado
Posee un sistema de desagtie para la lluvia.

[luminacidn. Principalmente LED.

Calefaccion para las épocas mas frias del afio.

CERRAMIENTO DE BALCONES Y TERRAZAS: Es la
proteccion vertical garantizada. Es ideal para quien tiene la necesidad

de cerrar los ambientes que dan al exterior, transformando el balcon en
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un espacio protegido del sol y de los factores atmosféricos. También
sirve de proteccion cuando tenemos nifios 0 mascotas que corran riesgo

de caida en altura.

e SOMBRILLAS O QUITASOLES: El mercado ofrece sombrillas en

miles de modelos de diferentes tamafios, formas y presupuestos que se
adaptan a cada necesidad, por lo que es casi imposible no encontrar la
sombrilla perfecta. Hay sombrillas portétiles y fijas. De méstil central
o lateral. Cuadradas o redondas. Sombrillas articuladas.

e CORTAVIENTO: Son cerramientos de vidrio u otro material
translucido, son varios paneles unidos con estructura metélica o
spiders.

Su sistema se basa en varias pantallas que crean un entorno confortable
y resguardado. Al instalarlo, aportamos multitud de ambiente. Y los
usuarios quedan protegidos del frio de la calle o el humo de los coches.

Pisos, plataformas, caminos

Una terraza es un area externa y abierta, ya sea en un paisaje (como un

parque o jardin) cerca de un edificio, 0 como una terraza en un techo plano.

e ENCHAPE PIEDRA NATURAL - PIEDRAS LAJAS

Las piedras suelen ser el material elegido a la hora de revestir espacios
que se proyectan de estilo rustico. Aca podemos ver un lugar bastante
acogedor. Pese a usar elementos que pueden dar sensacion de frialdad,
pisos y muros cubiertos de piedra dan un toque moderno a este lugar
de la casa. Para suavizarlo se incorporaron sillones de metal blanco y

algunas plantas.
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Las piedras naturales son perfectas para espacios amplios, con
bastante humedad y alto transito, como lugares donde hay una piscina
PISO CON PIEDRA GRANALLA

Son como complemento al disefio de pisos para exterior o una terraza
en el jardin. Se suele combinar los materiales y texturas. Uno de los
mas usuales es cemento — granalla, ya que se instalar una serie de
piezas de concreto de disefio, sobre una cama de arena o gravilla. El
contraste entre los colores pétreos le dard un aire rustico y a la vez

moderno a tu patio.
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PISOS DE CEMENTO

Poner un piso de cemento puede ser muy econdémico y realmente
atractivo, sin necesidad de losetas o revestimientos caros.

Existen varias opciones para darle un giro al piso de cemento simple:
se puede agregar color, se puede texturizar, se puede dar un acabado
con grano de sal, con gravilla, con escobeta o bien perfectamente
pulido.

Hay gran variedad de disefios para piso de cemento texturado, cuando
estd en proceso de fraguar, se le colocan moldes con forma de
ladrillos, de piedra, de blogues o simplemente irregulares, que van
embonando para que al final, después de secar, el piso luzca un disefio
diferente y original.

Para iniciar con algo sencillo, estan los pastelones de cemento, no

Ileva ningn material agregado. Esta propuesta consiste en integrar en

el patio algunas piezas de cemento con pasto y zonas verdes.
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PI1SOS DE BALDOSAS CERAMICAS

La eleccion de las baldosas del piso de terraza va a depender del
trafico que soportaran y por seguridad siempre deben ser
antideslizantes, por la exposicion a la lluvia y humedad.

Es importante evitar elegir el color blanco para pisos de exterior, ya
que refleja demasiado la luz del sol y no es confortable a la vista; asi
como ceramica brillante y los colores muy claros pueden resultar
incomodas al reflejar la luz.

Existen baldosas de ceramica, de porcelanato y de arcilla. En muchos
formatos, colores y disefos.

Entre las opciones de cerdmica es muy recomendable el gres
cerdmico. Es un material perfecto para terrazas, balcones y suelos de
jardin por su resistencia, versatilidad decorativa, precio y
funcionalidad. Es facil de instalar, no requiere mantenimiento y se
limpia sin esfuerzo. En el exterior es muy importante elegir un
material de baja porosidad como el gres porcelanico. Ademas, a
mayor espesor de la baldosa, mayor dureza. Existen diversos tipos de
suelo en relacion con su capacidad antideslizante, el de tipo 3 es el
especifico para exterior.

En los dltimos afios han salido a la venta nuevas propuestas en
ceramicos para terraza, que emulan la madera, la piedra u otras
texturas. Estan disponibles en varios colores y disefios, incluso con
superficies mas o menos rugosas. Perfecto para combinar con la

decoracion y los muebles.
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Porcelanato. Es la ceramica mas resistente. Esta indicado para suelos
de uso intensivo y para exteriores. Toda la pieza en su conjunto esta
fabricada con el mismo tipo de arcillas y areniscas, es prensada en
seco y sometida a una unica coccion. Con ello se obtiene un material
muy fuerte e impermeable, que no necesita esmaltado y es muy facil

de limpiar. Sus prestaciones son:

PISOS DE MADERA

Para pisos y muebles de exteriores se usa principalmente las maderas
mas resistentes. Ademas, tienen resistencia a las termitas, los hongos,
la intemperie, a la humedad y a los insectos.

La madera de ingenieria es madera real, se fabrica en capas de tres a
siete y con una capa de chapa de madera dura en la parte superior.
Todas las capas estan unidas con adhesivos bajo calor y presion. La
construccion del piso de ingenieria puede tener un espesor de 3/8 “a

3/4”, con capas de desgaste que van desde | mm a 6 mm.
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El piso de madera de ingenieria ofrece mdltiples opciones de
instalacion: pegamento, clavo, grapa o flotado. Los pisos de ingenieria
se pueden instalar casi en cualquier lugar.

Debe hacerse el mantenimiento ya que con el tiempo puede presentar
alguna decoloracién en partes de piso; en ese caso hay que rebajar
quitando toda la cubierta de barniz y lijando la madera para volver a
colocar su proteccion.

Entre las opciones mas utilizadas en madera para terrazas esta el pino
(mas econdmica, con diferentes texturas y tonalidades), las tropicales
(mas resistentes y duraderas) y sintética (no se pudre, es facil de

limpiar, antideslizante, no se hincha y resiste el agua o el sol).

PISO DECK

Cuando buscamos elegir el piso natural mas duradero de exterior, hay
que considerar casi siempre el piso de madera deck. Al ser facil de
instalar y tener un tratamiento para resistir diferentes tipos de climas,

es uno de los mas usuales en espacios exteriores.
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Los pisos exteriores tipo deck son un tipo de piso utilizado para crear
espacios a la intemperie, ofreciendo un toque de frescura, elegancia 'y
vanguardia en el lugar donde sean implementados.
Caracteristicas como: durabilidad, proteccién contra rayos UV,
capacidad de resistir cambios climaticos.
La fabricacion de los pisos para exteriores permite colocarlos incluso
en lugares donde existen un contacto directo con el agua, como
alrededor de una piscina.
Existen deck de madera natural y de plastico con celulosa (WPC), es
importante definir las caracteristicas y las condiciones a las que estara
expuesto para elegir uno de estos materiales.
Tipos de piso deck
v" Piso deck de madera natural
Puede ser de cedro, pino, incienso, eucalipto, u otra clase maderas
aptas para este tipo de materiales. En su mayoria se utilizan &rboles o
arbustos, debido a su resistencia a la humedad, pero se debe aplicar un
tratamiento protector que evite la formacion de hongos, el ataque de
insectos y aumente la vida Util de la madera en el exterior.
v" Piso deck en palmetas:
Son estibas que se construyen con tablas de nogal. La disposicién de
las tablas es la misma que en la instalacién del deck, incluso tienen una
separacion entre cada una. Estas tablas se pueden instalar sobre los

pisos existentes de ceramica o gravilla.
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v Piso deck WPC:
Es un elemento compuesto de celulosa y plastico, que permite que la
tabla tenga excelentes caracteristicas técnicas, otorgando una larga
duracion y un bajo mantenimiento. Se trata de un material facil de
instalar, robusto y resistente.
Una de sus caras tiene textura de madera, lo que entrega gran valor
estético. Este piso deck es ideal para terrazas y bordes de piscina, ya
que evita los riesgos de resbalar incluso cuando el piso esta himedo.
A este tipo de material no hay que aplicar ningun protector, soporta
muy bien la humedad, cloro, sol directo y aire marino. No se pudre,
decolora y no anida termitas.

v Piso deck cemento texturado:
Son tablones de concreto con textura de madera. Algunas de sus
caracteristicas es que no requieren mantenimiento, lo que los hace
ideales para el usarlos en el exterior. Cada tablén tiene en su interior

una armadura de fierro.
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PISO DE GRASS SINTETICO

A todos nos encantaria tener en casa un amplio y espacioso jardin lleno
de plantas y con una mullida y aromética alfombra de césped natural
en el suelo. Sin embargo, y aun disponiendo de zonas de exterior, eso
no es tan facil. El césped natural requiere de cuidados, tiempo, esfuerzo
y dinero. Para estos casos, la solucién es revestir el jardin y decorar
con césped artificial, mucho mas comodo y econémico.

Es cierto que el césped artificial no deja de ser una solucién sintética
que no puede superar a la version natural. Sin embargo, en los Gltimos
tiempos la fabricacion de hierba artificial ha mejorado
considerablemente. Hoy se pueden encontrar modelos que estdn muy
logrados, tanto en apariencia fisica como en textura y tacto.

El césped artificial, es una solucion para que la terraza tenga un verde

total y es ideal colocar encima macetas de plantas y flores.

GRASS NATURAL
Es el Grass natural, generalmente el Grass americano el que se usa para

cultivar jardines naturales, aquellos que aportan oxigeno, naturalidad
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y elegancia; que ademas deben de tener un sistema de drenaje y
mantenimiento constante, son ideales cuando se cuenta con el area de
la terraza el jardin y podemos plantar junto con ellas también plantas,
arbustos y por qué no arboles. Si se es amante de la naturaleza este tipo

de Grass es ideal para instalarlo en las terrazas.

e ALFOMBRAS DE EXTERIOR
Las alfombras siempre han estado asociadas al invierno y al interior
del hogar, pero gracias a los nuevos materiales y técnicas de
fabricacion podemos lucirlas también en el exterior de la casa. Los
disefios en vinilo, fibras naturales o tejidos impermeables no tienen
nada que envidiar a los modelos disponibles para interior. Las podemos
encontrar en infinidad de colores, tamafios y estampados. A parte de
los textiles, la alfombra serd uno de los elementos que definan el estilo

de la terraza.
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Fuentes y estanques

El agua tiene el poder de relajar, y los sonidos del agua cayendo crean una

armonia en cualquier jardin. Por eso un estanque ayuda en convertir el

jardin o la terraza en un lugar mucho mas agradable y acogedor.

Hay muchos modelos de fuentes para decorar exteriores y al mismo

tiempo, formas de tener presente el agua en nuestro entorno.

Hay patios y jardines, donde se pueden instalar atractivas fuentes de suelo

o de cascada, de disefio contemporaneo o més tradicionales, lo que le afiade

importancia a este espacio exterior.

Una amplia gama de ideas de decoracion que transformara nuestro paisaje

y aportara a nuestros sentidos el placer de la presencia del agua y su sonido

en nuestro espacio privado. Podemos incluir el agua de diferentes formas

en un jardin y en una terraza, como:

e Caidas de agua: La cultura japonesa incluye siempre el agua en sus
jardines, porque un espacio que represente la naturaleza actlia como un
balsamo para la mente.

e Fuentes de agua: Las fuentes decorativas ademas de decorar el

exterior, pueden proporcionar una atractiva bienvenida a la vivienda,
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al mismo tiempo que sirven con su murmullo como pantalla- para

aislarnos de los ruidos que vienen del exterior.

Estanques de agua: Ademas de decorar el exterior, pueden
proporcionar una atractiva bienvenida a la vivienda, al mismo tiempo
que sirven -con su murmullo como pantalla- para aislarnos de los

ruidos que vienen del exterior.
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Muros llorones: Para lograr el efecto de muro llordn, se instala un
depdsito de agua en la pare baja (espejo de agua) y se eleva la misma
a través de una bomba sumergible. Los efectos pueden ser variados,
desde derramar agua ligeramente sobre el muro o bien si lo prefiere
lograr un efecto de cascada. Ademas, los muros llorones denotan

elegancia y tranquilidad.

Espejos de agua: El espejo de agua puede tener diferentes detalles
adicionales: Piedras naturales de proporciones medianas, Fondo de
piedras, Peces y plantas acuéticas. Las plantas acuaticas deben tener
fijas sus raices, en el lugar elegido para ellas, para que conserven su

ubicacion. Surtidores.
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Parrillas — BBQ

Tanto si el usuario es omnivoro o si es considerado vegetariano o vegano,
compartir una deliciosa comida a la barbacoa es todo un placer que llevar
a cabo en compafiia de amigos, familiares e invitados varios.

No obstante, muy a menudo cometemos el error de creer que tener una
zona de barbacoa supone necesariamente disponer de un gran jardin. Sin
embargo, hoy en dia existen multitud de oportunidades para crear estos
espacios en la terraza, gracias a elementos funcionales y de tamafio
compacto.

Para implementar una BBQ en la terraza, El primer paso es definir bien el
espacio y el lugar donde estara construida o instalada de se el caso de las
BBQ portatiles debido a la gran variedad de disefios.

El siguiente paso es elegir la barbacoa, la protagonista de la nueva
distribucién de la terraza. Obviamente espacios reducidos requieren
barbacoas con un estilo particular sin dejar de lado la calidad ni la funcion
principal, podemos recurrir a disefios modernos.

Una parrilla, es un sistema de coccidn elaborado con hierro, en forma de
rejilla, que se sitta sobre el fuego para que los alimentos se cocinen de
forma lenta.

Barbacoa de concreto:

En el caso de tener un jardin grande, y si disfrutamos de abundantes dias
de sol todo el afio, podemos apostar por una parrilla fija de obra. Estas
pueden tener un sistema a gas, o usar el clasico carbon. La gran ventaja de

estas parrillas es que funcionan como un home grill ya que podemos
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adicionar las instalaciones de lavadero, zona de preparacion, zona de

picado, extractor de humo y hasta gavetas de almacén.

e Parrillas o barbacoas de carbon:
Es laideal para los amantes de una buena parrilla al aire libre. Pues muchos
afirman que solo con carbon se consigue el auténtico sabor de las
barbacoas. Hay que dominar el encendido de las brasas e invertir tiempo
para conseguir una buena fuente de calor.

e Barbacoa a gas:
Las parrillas de gas estan ganando popularidad sobre todo en los nuevos
disefios de barbacoas. Los hay en todo tipo de tamafios y tienen la ventaja
de que se encienden rapidamente, no manchan y permiten controlar la
temperatura con facilidad. Suelen tener una apariencia mas moderna y
actual que las tradicionales de carbon, y la mayoria se pueden acomodar a

cualquier terraza o jardin.
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e Parrillas eléctricas
Del mismo modo que cada vez son méas los hogares que apuestan por la
vitroceramica o la induccién dentro de casa, las parrillas eléctricas se
presentan como una buena alternativa a los modelos més tradicionales de
gas y carbén. Suelen ser muy portatiles y faciles de transportar, ocupan
poco espacio y se instalan facilmente, su manejo es muy sencillo y apenas
generan humos o residuos. Estas ventajas las hacen perfectas para
apartamentos pequefios, viviendas de centros urbanos con terrazas
reducidas o incluso para quienes solo tengan un balcon y no quieran
renunciar a su barbacoa de verano.

e Barbacoas de barril:
Las barbacoas de barril se pueden encontrar en cualquier parte con costo
muy accesible, pero si eres un amante de las brasas merece la pena gastarse

un pelin mas para tener un utensilio de calidad.
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e Kamado japones

Conocido como el Ferrari de las barbacoas. “Kamado” significa “estufa de
coccion” en japonés y designa a un tipo de horno de barro o ceramica
cerrado, tradicional del pais nipdn, que casi no reseca el alimento y que
consume muy poco combustible: se puede cocinar durante 20 horas con

menos de tres kilos de carbon.

Piscinas

Las piscinas pueden ser de varios tipos y tamafios, con agua fria o caliente,
utilizadas para zambullirse o nadar, para relajarse o entrenar. En base a las
condiciones del lugar y las funciones, se requiere un tipo de construccion
adecuado.

Algunos tipos de piscinas:

e Piscina de hormigén armado

e Piscina con estructura prefabricada con paneles en acero galvanizado
0 en acero inoxidable

e Piscina con muros encofrados en poliestireno expandido

e Piscina de fibra de vidrio

Segun su uso, cada tipo de piscina puede ser:
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e Para nadadores o entrenamientos de natacion
e Para clavados y actividades subacuéticas
e Recreativas, ideales para el juego
e Multifuncional, que permite contempordneamente actividades y/o
usos diversos
e Para usos de rehabilitacion, curativos y térmicos, bajo control
sanitario especializado.
Las elecciones de disefio relacionadas con la forma, dimension y
profundidad varian segun el tipo de uso de la piscina. Para nuestro caso la
piscina sera para terraza y familiar.

Arquitectura de piscinas, el tratamiento del agua y los sistemas de

contencion

En el lugar del disefio de la piscina, es necesario prever un buen sistema
de filtracion y depuracion del agua con un mecanismo de recirculacion y
un deposito de compensacion.

Sistema de circulacion

La entrada del agua a la piscina puede provenir desde las paredes o desde
el fondo, garantizando asi la homogeneizacion del agua misma.

Sistemas de filtracion del agua

El skimmer es la apertura rectangular sobre el muro de la piscina a través
de la cual el agua de la superficie es aspirada directamente por las bombas,
sin la necesidad de un deposito de compensacion.

En la filtracion con el skimmer, el nivel del agua se verifica a casi 15 cm

del borde perimetral. Es la manera mas clésica para las piscinas.
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En el sistema desbordante, el agua vuelve al nivel del suelo. Esta se
transporta en rejillas o fisuras fijadas cerca del perimetro de la piscina y
extraida del depdsito de compensacion.

Depdsito de compensacion

El deposito de compensacidn es una estructura lateral que captura el agua
superficial dirigiéndola al sistema de filtracion, y que permite mantener
invariado el nivel del agua.

L os revestimientos

Definido el tipo de piscina que se quiere realizar, es necesario elegir un
tipo de revestimiento adecuado, para garantizar la seguridad, la higiene y
un agradable resultado estético. El revestimiento de una piscina es la zona
gue va desde el fondo de la piscina a las paredes de la misma y se
caracteriza por la variedad de materiales que lo componen.

e PVC armado: El PVC es el material mas utilizado en cualquier tipo de
piscina por su adaptabilidad, impermeabilidad, resistencia, y facilidad
de limpieza. las piscinas en PVC tienen una terminacion plana no
resbaladiza.

e Liner: es preformado en fabrica teniendo en cuenta las medidas de la
piscina, para después ser aplicado por medio de un sistema de succion.

e Cerémica: EI material méas utilizado es el porcelanato gres: pegado en
el fondo y en las paredes de la piscina, requiere un previo tratamiento
de impermeabilizacion interno y externo.

e Mosaico

e Pintura: consiste exactamente en el barnizado de las paredes de la

estructura con productos particulares a base de resinas acrilicas.
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e Fibrade vidrio

e Piedra natural

Textiles

Son el complemento del disefio de la terraza como: los cojines, mantas,
pieles artificiales; todo ello dependera del estilo de la terraza.
Generalmente, las terrazas mas grandes tienden a ser rusticas 0 modernas,
manteniendo colores basicos (generalmente tonos tierra, verde, negro y
blanco), es aqui donde los cojines de los asientos le dan el toque de color.
Debemos elegir las de tela especificamente creadas para estar a la
intemperie. Un ejemplo son los tejidos de algodon con tratamiento para
exterior, los de poliéster o los acrilicos. Estos cojines durardn mas, y sus

telas seran mucho mas resistentes a las manchas y a los lavados.
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En el caso de terrazas medianas y pequefias, es mas probable ver diversas
tendencias, especialmente el boho y romantico. Y el uso de cojines floridos
o0 con disefios de aves.

Manteles largos en la mesa, aportan una sensacion de amplitud al espacio.

2.4.9 Vajilla
Una de las ventajas de tener una terraza es poder organizar almuerzos y
comidas al aire libre con una vajilla llena de colores o de un estilo deseado,
se puede optar por un disefio sobrio, calido o colorido y mediterrdneo. O

dependiendo del estilo y el lugar donde disefiemos la terraza, variara el

disefio y el material de la vajilla utilizada.

2.5. Materiales para Terraza.
Los materiales para la terraza que se pueden utilizar constan de varias alternativas

que buscan la funcionalidad y estética de espacios vacios como las terrazas, las
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cuales podrian ser una zona ajardinada o una zona ludica para el juego. También

estas areas se podrian convertir en espacios de estudio y trabajo.

Para realizar esto, generalmente se utilizan materiales de impermeabilizacion y

posteriormente materiales para los acabados.

a)

b)

MADERA

La madera aporta una calidez que no tiene ningun otro material. Da la
sensacion de rusticidad y elegancia y es tradicional y facil de combinar,
aunque necesita de un mantenimiento mayor que otros. Es recomendable no
exponerla al sol porque se destifie. Hay que cuidarla de la humedad, que la
agrieta, y la sal, que puede dafiarla, por eso se debe cubrir por las noches.
Es recomendable barnizar, y si se van a pintar, usar pinturas con proteccion
UV. Para mayor resistencia es necesario usar las maderas mas duras, como
la de teca, que es una de las mas resistentes.

DECK NATURAL

Un deck es un elemento estructural de un jardin que podria denominarse en
espafol como terraza. Un deck es una terraza de madera natural que puede
estar elevada o no, sobre el terreno.

PISO VINILICO

Esté ideado para minimizar los riesgos de lesiones producidas por las caidas
de los nifios desde los diferentes juegos y se adapta a cualquier espacio,
brindando completa seguridad. El producto puede instalarse con distintos
espesores y, ademas, tiene como ventaja adicional la opcion de

disponibilidad de diferentes disefios y colores.
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d) DECK SINTETICO

Es un producto industrial obtenido mediante la extrusién de material
reciclado compuesto por polietilenos y polipropilenos, debidamente
determinados que provienen de desechos industriales y rurales, obteniendo
un producto final 100% ecoldgico que ayuda a preservar los recursos
naturales, evitando la contaminacién ambiental y la tala de bosques.

Fue creado para el exterior y también se puede usar en ambientes interiores.
Es resistente al sol, al agua, a la humedad y se lo puede utilizar en pisos, en
paredes, para pérgolas, para bancos, maceteros, cercas, pasamanos.
GRASS SINTETICO

Este tipo de recubrimiento de pisos es muy solicitado debido a su apariencia
a la hierba natural y es un producto fabricado con plasticos y materiales
sintéticos de gran resistencia y durabilidad. Existen diferentes tipos de
césped sintéticos como el decorativo y el deportivo que se usa normalmente,
ahora es un monofilamento estrujado en donde la hebra no es parte en dos
ni mé&s partes, sino que es una Unica hebra que ya sea con el sol, el maltrato
y las condiciones del medio ambiente, no se va descascarando.
PLASTICOS Y RESINAS

El mobiliario de estos materiales es mas econémico, resistente, liviano y
facil de limpiar. Quizas no es tan elegante, pero tiene grandes virtudes en
cuanto a funcionalidad. No necesita de ningln cuidado especial, se lava con
aguay jabon y se enjuaga con una manguera, no usar limpiadores abrasivos.
Perduran mucho méas en el tiempo. Estos muebles tienen amplias

posibilidades de ser apilables y son faciles de trasladar. Se pueden usar con
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0 sin cojines. Algunos tienen disefios ergondmicos que no se logran con
otros materiales.

ALUMINIO

Los muebles de aluminio son livianos y no se oxidan. Es el material que
mejor resiste el sol, la humedad, la lluvia y los cambios de temperatura. Son
vanguardistas y llamativos. Para limpiarlo es suficiente agua y jabdn, no hay
que usar productos abrasivos. Es el material mas durable, con los minimos
cuidados; el inconveniente es que su precio es mas alto.

HIERRO FORJADO

Es pesado y da la sensacién de solidez. Se caracteriza por ser de facil
mantencién y de alta durabilidad. Es muy resistente a la intemperie, al sol y
a la humedad, pero necesita un tratamiento contra el éxido, por lo que antes
de pintar hay que lijar y aplicar un antioxidante. Los precios pueden ser un
poco mas altos, pero es una buena inversion. Ideales para casas de playa. Al
menos una vez al afio se debe aplicar un barniz o pintura anticorrosiva para
prolongar la vida util de estos muebles.

FIBRAS NATURALES

Materiales como el mimbre, el ratan o el bambd son un imperdible de la
decoracion, ya que se orientan hacia lo natural y ecoldgico. Son elegantes,
otorgan un toque rustico y crean ambientes frescos y veraniegos. ldeales
para terrazas cerradas ya que tienen menor resistencia a la intemperie, sobre
todo al agua y la humedad.

El mimbre es muy facil de mezclar con otros materiales. Para limpiarlo es
recomendable el agua caliente con 5 cucharadas de sal gruesa por litro de

aguay un poco de bicarbonato. Aplicarlo con un cepillo de cerdas duras. No
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se debe abusar de mojar estos muebles Es importante que se sequen a la

sombra.

MUEBLES DE CONCRETO

El cemento es una opcion fabulosa para cualquier terraza ya que es el
material mas resistente de todos y que no requiere de mantenimiento, mas
que en caso desees pintarlo, pero caso contrario lo puedes dejar en color
natural. Para que no se vea tan frio, puedes agregar cojines grandes de

colores célidos y que sean comodos para no sentir el duro concreto.

POLYRATTAN

El rattan sintético, en su intento por imitar al rattan natural, nos aporta
mayores beneficios. Est& preparado para su uso en mobiliario de exterior y
por ello, no se descompone con la humedad o la lluvia y altamente resiste

ante la exposicion al sol. ElI mobiliario fabricado con este material se
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caracteriza por su elegante disefio y aspecto, perfecto para terrazas de

cafeterias, cocktelerias, jardines.

CRISTAL - VIDRIO

El cristal aporta el modernismo y elegancia que muchos buscamos al disefiar
una terraza. Se opta por los balcones de cristal templado y barandas de acero
inoxidable que ayudaran a que la luz natural penetre més a fondo y da una
mayor sensacion de amplitud.

Por ello se pueden cambiar las viejas barandas oxidadas, por balcones de
cristal templado transparentes con barandas de acero. Con ellos sé evita que
la vista de la terraza sea cortada por las rejas.

los balcones de cristal templado garantizan seguridad si hay la presencia de
nifios, sdlo coloca el cristal lo suficientemente alto para que los nifios y las
mascotas no pueda saltarlo y sea mas seguro su uso.

También hay cerramientos completos de cristal que protegen la terraza con

seguridad, disefio y estilo.
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m) ACERO CORTEN

El paisajismo con el uso de acero corte es una nueva forma de disefiar un
jardin. El corten se desarrollé para eliminar la necesidad de la pintura. Es un
grupo de aleaciones de acero que forman una apariencia similar a la
oxidacion estable si se expone a la intemperie durante varios afios. Se utiliza
con frecuencia en la arquitectura, la ingenieria de la construccion, y en su
mayoria, en la arquitectura del paisaje.

El nombre de acero corte proviene de las silabas COR (resistencia a la
corrosion) o resistencia a la oxidacion y la NET (Resistencia a la traccion)
compuestas para la resistencia a la traccion. El acero es resistente a la
corrosion, pero ha sido desarrollado por la US Steel Corporation y en el afio
1932 solicitd una patente en los EE.UU. Bajo la influencia de las
condiciones climaticas naturales y el trato especial con gases agresivos, una
capa delgada y dura de éxido es realmente la que protege al acero de las
formas de corrosion. Mediante la formacion de una pelicula de oxidacion de
color marron oscuro sobre el metal, el Cor-Ten resiste con éxito los efectos
corrosivos de las condiciones climéticas, tales como lluvia, nieve, hielo y

niebla.
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n) ELEMENTOS LOW COST
Los muebles u objetos low cost realizados con materiales reciclados como
cajas de madera o palés son la nueva sensacion de un disefio sustentable,
contintan siendo tendencia a la hora de decorar jardines, patios y terrazas.
Las posibilidades que ofrecen y su bajo costo lo convierten en un elemento

fundamental para que la terraza luzca con un estilo Unico y desenfadado.

Estilos - Tendencias de terraza

Se busca expresar la personalidad a través de las tendencias en decoracion.

Las terrazas son salones al aire libre. Y disefiar una zona de estar en el exterior es
la mejor manera de vivir el buen tiempo sin renunciar a la comodidad que nos
aporta el desarrollo tecnoldgico para mobiliario, materiales, acabados, fuentes
energéticas y accesorios.

Las nuevas tendencias en mobiliario exterior Ilaman a la alegria y el hedonismo,
con una apuesta por llevar las tendencias del disefio interior al exterior.

Lo ideal seria que el estilo de la terraza esté en linea con el resto de la casa. Aunque

podemos elegir el estilo que mas nos guste, sin caer en multiples variantes.
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Estilo Boho Chic

El estilo Boho Chic es la mezcla de la fusion del estilo bohemio de tintes hippies

y el estilo étnico o incluso ciertas pinceladas del kitsch.

Si pudiéramos definir con una palabra este estilo, claramente seria “color”.

Se aprecia la influencia de diferentes culturas como la mexicana o la marroqui.

Lugar: Casi para todo tipo de lugar, sea urbano o rural, turistico. Aunque muy

limitado para zonas de playa.

Caracteristicas:

No sigue un orden estricto, mezcla estilos de una manera muy divertida y
dinamica.

Estampados geométricos con lisos, lana con seda, todo vale en esta
propuesta por la originalidad.

Crea un ambiente informal y lleno de calma

Es colorido y mezcla las texturas y estampados dandole un toque informal.
Utiliza muchos elementos orientales y arabicos en la decoracion que se
observan principalmente en los cojines, en las alfombras.

En un buen estilo Boho observaras que siempre hay colgado algo ya sea

unos faroles como una tela o unas plantas.

Materiales:

Al fusionar todo tipo de culturas y estilos, expone materiales, estampados
y recuerdos de viajes lejanos

Algunos elementos incluidos dentro de la tendencia estética son por
ejemplo, alfombras persas, un pufs marroquies, telas y estampados indios

o incluso farolitos de estilo turco.
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- Los materiales tienen un aspecto envejecido, mimbre, ratan o rafia, pero
también destacan los tapizados en terciopelo.

- Se utilizan muebles naturales y reciclados

Vegetacion:

Plantas cactaceas, que recuerdan su origen oriental.

Decorar con la hiedra, es una solucion perfecta para dar a tus espacios un toque

refrescante, verde y con cierta fantasia en macetas colgantes Se pueden hacer

macetas con regaderas o bowls reciclados. Para cultivar plantas medianas y

flores.

Los colores:

Utiliza colores chillones y llamativos como: Naranjas, amarillos, rojos, azules,

fucsias, morados, mostazas entre otros.

Los colores inundan el espacio tanto en paredes, muebles, accesorios y

complementos.
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2.6.2 Estilo Mediterraneo

Es el inconfundible estilo de las zonas costeras del Mar Mediterraneo de

Andalucia, Costa Brava, Baleares, Grecia y Norte de Africa. Que pretende lograr

un ambiente luminoso y natural. Aqui la luminosidad es la protagonista para las

emociones segun la calidez e intensidad de luz.

e Lugar: Este estilo se puede aplicar para terrazas de zonas costeras

e Caracteristicas:

- Debe dar percepcion de luminosidad y frescura. Sin perder la calidez.

- No buscan paredes lisas y pulidas. Si no la naturalidad e imperfeccion en
los acabados para transmitir paz, armonia y relajacion.

- Los suelos tradicionales como los azulejos de barro o ladrillos son una de
las opciones mas interesante.

- Se pueden emplear bancos de obra y pueden vestirse con cojines para que
sean mucho méas comodos.

e Materiales: Predominan los materiales como la madera, piedra, hierro, las
fibras naturales como algodon, lino y objetos artesanales. Acompafiados de
objetos decorativos como velas o farolillos. A través de ello se consigue una
sensacion fresca, ligera y calida.

Otro material que no podemos perder de vista es el cafiizo. Es ideal para
colocarlo en el techo, a modo de proteccion contra el sol.

e Vegetacion: Plantas autdctonas. Plantas que podemos ver en el Mediterraneo,
por ejemplo, las buganvillas, que pueden hacerse bastante grandes y tienen
flores rosadas, lilas, naranjas, entre otros colores, realmente muy bonitas. Las

palmeras de diferentes tamafios, asi como pequefios arboles frutales como un
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limonero también pueden ser una excelente opcion para UNA terraza
mediterranea.

Los colores: Destaca el toque nautico

En el estilo Mediterraneo el color predominante es la paleta de los azules,
tienen completo protagonismo y son imprescindibles, por este motivo
podemos emplearlo en textiles.

La mejor forma de resaltar la paleta de azules, es pintando las paredes de
blanco. Es importante para ello escoger una pintura resistente y apta para
exteriores.

Los muebles deben estar decorados en blanco y madera
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Estilo Moderno

El estilo moderno se caracteriza por contar con lineas puras, asi como el orden y

funcionalidad en el disefio de sus espacios. Para los ambientes exteriores como la

terraza, el estilo moderno buscara una integracion con el resto de la arquitectura

de la casa a través del mobiliario, el color y la vegetacion.

Lugar: son propias de la ciudad y la metropoli.

Caracteristicas

- El proposito estético de estas terrazas es dar un aire sofisticado y elegante,
con un toque de sencillez.

- El mobiliario de estilo contemporaneo es de lineas sencillas y depuradas,
tan atractivo como funcional.

- Como ya mencionamos, las lineas puras son caracteristicas en el disefio de
una terraza moderna, muy similares a las que podemos observar en los
disefios de tendencia minimalista.

Materiales

- Este estilo se concreta en materiales de facil mantenimiento, como el
aluminio, el acero, el cristal templado, el textileno y el rattan sintético
trenzado.

- Pero el uso basicamente de la piedra, concreto, madera y cristal son los
predilectos para llevarlos al disefio de una terraza moderna.

Vegetacion: Las plantas de las terrazas modernas se destacan por su follaje,

con el propdsito de generar contrastes frente a la pureza del resto de las lineas.

No se colocan en abundancia, pero si se debe cuidar su exuberancia. Este estilo

comparte muchas caracteristicas con las tendencias minimalistas, por lo que

el bambu es de las plantas predilectas para estos disefios.
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e Los colores: Los colores sobrios son la base tonal de estos disefios. La gris
antracita, marrén chocolate, topo, blanco, negro, a los que se puede

complementar un toque de color en los cojines.

2.6.4 Estilo Rustico
El estilo rustico es uno de los predilectos para el disefio y decoracién del hogar
por la calidez, confort y tranquilidad que nos transmiten. EIl estilo rastico se
manifiesta con las imperfecciones propias de la naturaleza y acepta muy bien los
muebles robustos y los colores vibrantes.
Es uno de los estilos preferidos por los usuarios, principalmente porque es una
decoracion relativamente facil de conseguir, pero que aporta mucha calidez.
e Lugar: queda perfecto para una terraza urbana retirada de la ciudad, y es la
predilecta de una zona rural y turistica.
e Caracteristicas
- Algo representativo de este estilo de terrazas, es la abundancia de texturas
provenientes de los materiales que las componen, tanto en los

revestimientos como en los muebles y accesorios incluyendo las macetas.
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- Los muebles de una terraza rustica suelen ser de ratdn y mimbre, asi como
también hay elementos en hierro forjado.

Materiales

- En este estilo, los muebles deben ser de madera maciza y se debe contar
con un espacio grande lleno de luminosidad.

- Si la terraza es pequefia, elegir tonos de madera claros.

- Enel disefio de una terraza rustica, la madera sera el material protagonista
y serd mucho mejor en su estado mas natural.

- Lateca es una de las maderas predilectas tanto para el mobiliario como
para el revestimiento de los pisos, pues sumamente resistente al exterior.

- Lapiedraes otro de los materiales por excelencia para traer a la decoracion
el estilo rustico y se hace presente en paredes y pisos.

- Elladrillo, barroy los azulejos, también son excelentes opciones para darle
ese espiritu rastico a la decoracion.

Vegetacion

En la aplicacion de plantas y flores no hay restricciones, pues el estilo rustico

acepta todas las formas e irregularidades para enrigquecerse.

Los colores:

Las tonalidades tierra son la base del disefio, pero se enriquecen de tonalidades

vibrantes y calidas como el amarillo, naranja, rojo, verde y azul, todos los que

nos recuerden a la naturaleza.
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2.6.5 Estilo Cléasico
El estilo clasico opta por lo tradicional, con los muebles de siempre. Este estilo
tiene acogida, aunque un usuario que busca decoracion clésica no es un cliente
que se caracterice por su edad, sino que va méas ligado con su personalidad y estilo.
Lo primero que hay que recordar es que este estilo sirve para prolongar la
coherencia de la decoracidn interior de la casa con el exterior.
e Lugar: en casas de jardines amplios con espacio para mesas largas, es de
ambientes turisticos y urbanos.
e Caracteristicas
- Destaca la elegancia al aire libre. Usando formas clasicas adaptadas con
materiales de tecnologia moderna resistentes al exterior.
e Materiales
- Los materiales usados para conseguir un ambiente clésico en la terraza son

los de siempre, como la forja o la teca y el rattan, pero ademas se unen las
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fibras sintéticas y el aluminio de fundicidn, de apariencia similar a la forja,
minimizando los tratamientos de mantenimiento.

- Se puede colocar un sofa de rattan de estilo clasico y ponerle un plaid (que
es una clasica manta de sofa hecha de “tela de cuadros escoceses’) en un
lado o afadir unos cojines de tela con textura diferente a los que lleve el
sofé.

- También se incluyen tumbonas clasicas, mesas resistentes a la intemperie.

- Para no perder el toque clasico, se suelen incluir muebles elegantes con
tableros de piedra como marmol.

Vegetacion

La vegetacion de este estilo remonta los clasicos jardines europeos, por eso se

utilizan plantas de follaje medio y flores e colores célidos.

Los colores:

Este estilo es caracteristico por los colores calidos que aporta la madera y las

fibras naturales. Y el contraste de la decoracion son los muros pintados en

color blanco o en accesorios como los cojines.
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Estilo Nordico

El estilo nérdico, se inspira en los paises del norte de Europa, y méas concretamente

en los que forman parte de la region de Escandinavia.

e Lugar: para terrazas de la ciudad y por su sencillez para personas practicas

e Caracteristicas

Los espacios decorados con estilo ndrdico buscan transmitir serenidad. Por
esta razon, no se encuentran sobrecargados.

En los paises nordicos la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza
son fundamentales, asi que no es de extrafiar que los balcones y las terrazas
de estilo escandinavo se decoren apostando por los materiales naturales

como la madera que aporta calidez y sencillez.

e Materiales

Los accesorios y complementos con los que se viste la terraza son,
principalmente, formas geométricas. Donde a su vez, cobra gran
importancia la utilizacion de textiles de fibras naturales de tonos claros con
los que aportar luminosidad.

Los muebles suelen ser de madera con lineas rectas y suaves, la madera es
ideal para piezas de mobiliario, suelos, paredes e, incluso, detalles
decorativos. Ademas, debes saber que los metales también son
bienvenidos en este tipo de espacios.

Sencillez y naturalidad. Asi, se deben incluir en el espacio tan solo las
piezas fundamentales, especialmente en lo que se refiere al mobiliario.
Un conjunto de mesa y sillas, un banco o un par de hamacas pueden ser

suficientes para un espacio como la terraza o el balcon. En cualquier caso,
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debes saber que predominan las lineas simples y las piezas funcionales y
plegables.

Los estampados geométricos, tipicos de los interiores nordicos, también
pueden formar parte de terrazas y balcones.

Otros detalles que son bienvenidos son las cajas de carton de estilo vintage,
los farolillos, los objetos de cristal, las macetas y los complementos de

latén o de materiales naturales, ademas de las flores y las plantas

Vegetacion

No tiene limites, cuando se incluye plantas en la decoracion, se puede optar

por plantas suculentas, arbustos y flores

Los colores:

Con colores célidos, se pretende conseguir funcionalidad y confort.

El blanco es el color estrella de la decoracion nordica, por lo que
predomina en las terrazas y balcones, sobre todo combinado con otros
tonos neutros, especialmente con el negro y las tonalidades que nos ofrece
la madera natural. Eso si, debes saber que en los exteriores de estilo
escandinavo también son bienvenidos los colores mas llamativos que
alegran los espacios a traves de los textiles, los objetos decorativos y las

plantas.
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2.6.7 Estilo Minimalista
Este tipo de terrazas consiste en incluir la menor cantidad de detalles, con muebles
modernos y futuristas. Y se en las casas que quieren aportar sofisticacién al lugar.
e Lugar: son propias de la ciudad y la metrépoli, aunque con el debido cuidado
se pueden implementar en terrazas ubicadas en la playa.
e Caracteristicas

- Extrema simplicidad de formas y lineas, espacios despejados y colores
claros.

- En las terrazas minimalistas imperan la sencillez, la limpieza y el orden.

- Enlos espacios reducidos es una de las mejores opciones pues este estilo
se caracteriza por incluir sélo los elementos necesarios para hacer
funcionales los espacios sin perder su atractivo.

e Materiales

- Se usan muebles con lineas muy rectas en colores blancos o tonos tierra
suaves. Si se quiere aportar un poco de contraste, el color que se usa es el
negro. Usan los muebles precisos sin caer en excesos innecesarios.

- Los estampados de los muebles, mientras mas discretos sean resultaran
mejor para plasmar la esencia minimalista.

e Vegetacion

- Elegir las plantas de lento crecimiento y que mantengan la linea de
sencillez y lineas puras que se manifiestan en el resto del disefio.

- Los éarboles lucen espectaculares en este tipo de terrazas, ya que aportan

sombra natural.
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- Los bambues también son de las plantas predilectas para decorar los
exteriores minimalistas, asi como los boj (es un arbusto o pequefio arbol
siempreverde), que son unos pequerfios arbustos de forma redondeada.

e Loscolores:

Para las terrazas, las tonalidades neutras y un tanto calidas son las mas

adecuadas para afadir calidez al ambiente. Colores blancos o tonos tierra

suaves y el gris.

‘t—- =

Minimalismo, confort y luz. Una buena muestra de los elementos que

componen la coleccién Blau de Gandia Blasco.

2.6.8 Estilo Tropical
Con este estilo nos adentramos de lleno en la naturaleza, con la verde montafia
como color predominante junto a los tonos madera y colores vivos en los pequefios
detalles.
e Lugar: todo lugar donde puedan crecer las plantas y extender su follaje,
generalmente el clima lo determina, ya que se puede complementar con los
muebles modernos.

e Caracteristicas
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- Se caracteriza por la frescura que transmite, y las tonalidades del verde
natural impone un estado de &nimo muy positivo en los que habitan la
terraza.

- Este estilo es uno de lo mas naturales, porque no restringe la inclusion de
las plantas siempre que sean de la zona, aunque tiene predileccion por
plantas de amplio follaje, hojas grandes y verde color.

Materiales

- El'mobiliario es de ratan, bambu, mimbre, ademas de estampados florales.

- Las mesas deben ser bajas, para dar ese aspecto de lounge o lugar de relax.
Y podria ser de tronco de madera reciclada.

- Se pueden incluir accesorios decorativos como flamencos de estatua muy
naturales.

- Se usan telas y textiles con estampados de motivos florales en colores
vivos y siempre el verde en sus tonalidades

Vegetacion

- Estos lugares deben estar rodeados de plantas, ya sean pequerfias plantas
en sus macetas, troncos de Brasil 0 enredaderas, hasta palmeras, helechos,
bambu, platanales o cualquier otra.

- Plantas naturales y frondosas que dardn mucha personalidad a la terraza.
Ademas de crear un entorno fresco y acogedor. No hay limites ni
restricciones para poner plantas, solo que sean compatibles entre ellas.

Los colores:

Los tonos madera y un acento de colores vivos en los detalles como el caso de

las flores de la buganvilla

El color verde en su tono mas suave y el blanco le daran el toque especial
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2.6.9 Estilo Asiatico — Oriental
La terraza de estilo asiatico - Oriental son representativas por los elementos tipicos
que incluyen en los jardines de los paises asiaticos. Hay varias tendencias
divergentes en el estilo asiatico. Algunas personas optan por disefios Ilamativos y
colores de la India, mientras que otros prefieren el aspecto mas fresco de la
modernidad japonesa.
También existe la tendencia china contemporanea en la que reinan el rojo lacado
y el negro. También hay estilos asidticos de fusién que utilizan elementos
complementarios de diferentes tendencias en la region. En un contexto urbano, los
propietarios de viviendas modernas que han decidido organizar un jardin en este
enfoque seleccionado el estilo asiatico quedara muy satisfechos.
e Lugar
No todas las areas son adecuadas para este tipo de disefio, se necesita un
espacio grande, y si el suelo es irregular ain mejor, porque no tendra que hacer

usted mismo las curvas sinuosas tipicas de los jardines chinos y japoneses,
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puede organizar pequefias colinas cubiertas de vegetacion exuberante y
construir pequefios puentes de madera. Por lo tanto, de acuerdo en lo que
presentara, la influencia oriental se sentird y se vera en todas partes.
Caracteristicas

- Muchos exteriores de Asia se basan en el concepto japonés de “sabi”, una
filosofia que abarca una simplicidad elegante. Lineas limpias, pequefios
adornos y elementos que evocan el ying / yang.

- Se trata de un estilo, que es rico en vegetacion, paisaje y decoraciones
naturales, y una vez completados los dispositivos exteriores, el resultado
es de innegable valor especial.

- Estilo comodo relajante y funcional

Materiales

- Las piedras, jarrones en tonos de rojo y rios artificiales, situado en un bello
entorno natural, no deben faltar.

- Otra caracteristica especifica de este estilo es cerca natural que separa las
dos areas que ofrecen privacidad y una fuente de constante frescura.

- Mesas bajas, puffs o cojines en el suelo y textiles en tonos claros.

- Lamadera es el material estrella en las terrazas asiaticas.

- Requiere de inversion por parte del beneficiario para crear esta atmdsfera,
la introduccion de un disefio y elementos orientales en espacios limitados,
tales como rocas grandes rios pequefios, altas puertas de madera, bambu y
arces, el jardin asiatico ofrece una buena manera de poner de relieve la

casa, no sélo el area al aire libre
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e Vegetacion
- Asia celebra la belleza del mundo natural. Los jardines son importantes no
solo por su entorno natural, sino también por las vistas de las que
disfrutaras cuando miras al exterior. M&s cosas que puedes usar para
decorar tu jardin son tallos de bambu, plantas verdes, grava, rocas, flores,
arboles y hierba.

- Bambd, Arce japones

2.6.10 Estilo Ecléctico
En este estilo; se combinan piezas de diferentes estilos, muebles, colores y
estampados, pero en conjunto todo queda muy original y armonioso. Es uno de
los estilos mas libres, pero también de los mas dificiles, ya que las combinaciones
han de hacerse con gusto para no caer en el exceso.
Déandole protagonismo a piezas que nos recuerdan a lugares lejanos que pudimos

visitar.
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Lugar: todo lugar donde el usuario se sienta comodo con su anhelada coleccion

de piezas de distintas culturas y estilos

Caracteristicas

- Lagran diferencia en este estilo se consigue con los pequefios detalles.

- Elestilo ecléctico es aquel que encuentra su inspiracién en multitud de fuentes,
y a partir de ellas crea su estilo propio, aunque en principio todas esas fuentes
no tengan nada en comdn.

- Estd muy relacionadas con la creatividad, la expresividad y la libertad de las
ideas.

- Encelestilo ecléctico no hay normas a las que sujetar nuestros disefios o en las
que basar nuestras creaciones, en el estilo ecléctico solo hay expectativas, las
de crear algo realmente hermoso que exponga un ambiente exclusivo,
personal, cuidado, atemporal, que muestre un estilo propio sin etiquetas.

Materiales

- Los muebles son todos diferentes, sin repetir ni una mesa ni un sillon.

- Se mezclan los sillones de exterior modernos con piezas de ratan rusticas y el
de madera mas antiguo, o la mesita auxiliar moderna con otras vintage.

- Los tejidos también difieren, con patrones coloridos y geométricos, pero que
son cada uno distinto al anterior.

- Nunca hay que olvidar la importancia de los objetos decorativos, como las
lamparas, ese expositor de cristal tan bohemio o la maceta antigua de colores.

Vegetacion

Se incluyen una gran variedad de plantas, al igual que en los elementos del estilo

ecléctico, no hay restricciones para las plantas siempre que tengas armonia.



101

e Loscolores:
El gran fondo siempre es color blanco para resaltar los accesorios decorativos,

entonces el acento del color esta dado por los accesorios decorativos y el verde de

las plantas.

2.6.11 Estilo Sostenible

Mas que un estilo, es una filosofia de vida. EI mundo apuesta por la arquitectura

sostenible; aquellos edificios que no consumen energia o su uso es casi nulo. Este

concepto surgié durante los afios 60 y 70 convirtiéndose hoy en tendencia que va

en aumento.

Una decoracién sostenible usard materiales naturales, que no hayan producido

dafio al medio ambiente para su fabricacion.

También se pueden utilizar mobiliario o accesorios decorativos Low Cost.

e Lugar: es muy de tendencia en todos los niveles y lugares del mundo.
Adaptados a la zona o region donde nos encontremos para su mantenimiento.

e Caracteristicas

- Se utilizan materiales que sean beneficiosos para la salud y el planeta.
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Se busca reducir el consumo energético en tu exterior, para iluminacion y
ventilacion.

Reducir al maximo los residuos, como utilizar las hojas secas o el agua de
la piscina.

No basta con introducir verde para ser sostenible, igual que no basta con
sustituir un material contaminante por otro natural. La idea es que pienses,

construyas y decores una casa, desde una perspectiva ecolégica y racional.

Materiales

Lo natural y reciclable gana puntos. Tanto en muebles como en
revestimientos, vuelve la madera maciza, reciclada o nueva, y tratada con
aceite o barniz ecoldgico. EI marmol repunta, pero pulido y sin plomo. Y
la cerdmica se reinventa y tecnifica. Lo Gltimo son las baldosas con
esmalte catalizador que transforman las emisiones toxicas en inocuas, y
las versiones solares que funcionan como paneles fotovoltaicos que
generan electricidad. Por su bajo impacto ambiental, el bambu se
consolida.

Se incluyen muebles de madera y la pérgola de cafia natural esto
completamente ecoldgico. Ninguno de los materiales elegidos dafia al
medio ambiente, y confieren al espacio un aspecto natural.

Utilizar vajilla de cristal o porcelana. Eso es sostenible.

Vegetacion

Contribuiras a ayudar el medio ambiente y a combatir contra la intrusion de
otras especies. Ademas, no necesitaran cuidados especiales.

Separador green Si la terraza esta anexionada con la del vecino, se separan los

ambientes con una pared de hiedra o distintas variedades de flores y plantas.
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Lo ultimo son los techos ajardinados, los jardines verticales y los huertos
urbanos.

e Loscolores:
Los colores que predominan son el color natural de la madera y los tonos
verdes de la vegetacion. Que se complementan muy logrados con tonalidades

de colores vivos o sobrios dependiendo del usuario.

2.6.12 Estilo Chill Out

Las terrazas chill out son la mejor medicina contra el estrés y el vertiginoso ritmo
de la ciudad. Son estos preciados remansos de paz los que ayudan a relajarnos y
olvidar el bullicio urbano.

Una zona chill out es esencial para la gente urbana que sufre a diario las tensiones
propias de una ciudad. Por mas pequefio que sea, este rincon de relax es un
salvavidas que mantiene a flote la paz espiritual de los urbanitas. Lugar: en el
corazén de la ciudad, en una zona urbana podemos contar con esta terraza de

ensuefio.
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Es el rincdn de la felicidad y un oasis de tranquilidad.
e Caracteristicas

- Esta completamente centrado en la relajacion.

- No hay reglas en decoracion de las terrazas chill out: cada uno es libre de
elegir el estilo, el mobiliario y los complementos que mas le gusten.

- Sélo tienes que pensar en las cosas que pueden relajar, lugares donde
pasarias horas y horas sin cansarte, qué musica y colores desconectan del
ajetreo cotidiano.

e Materiales

- Los muebles de terraza elegidos deben de cubrir el primer mandamiento
del estilo Chill Out, que es aportar tranquilidad y garantizar la comodidad.

- Los muebles para terraza chillout pueden ser de distintos materiales, pero
debemos evitar los acabados lujosos y cubrir con cojines o plaids.

- El'mobiliario de las terrazas chill out suele ser minimalista para no recargar
el espacio y crear la sensacion de amplitud, pero ante todo prima la
comodidad.

- Unos sofas de mimbre, tumbonas de lino con respaldo, una mesa de té
marroqui aportara calidez, alegria y frescura al ambiente.

- Accesorios como faroles de vidrio, velas, cojines, pufs, guirnaldas de
luces, colchonetas, alfombras, ramilletes de flores y macetas con plantas
aromaticas como lavanda o romero

e Loscolores:

Aunque el color blanco es el tono basico en la decoracidn de la terraza chillout,

lo cierto es que el color es necesario para disfrutar de un ambiente agradable

y fresco.
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Aconsejamos combinar colores afines y evitar los demasiado agresivos o

encendidos que perturben la paz que se busca.

2.6.13 Estilo Ibicenco

El estilo ibicenco siempre es tendencia: es uno de los clasicos por excelencia
dentro de lo que englobamos disefio. El blanco nuclear, su armoniosa sencillez y
la predileccion por los materiales naturales son las principales caracteristicas de
las casas ibicenca. Si no puedes permitirte ir de vacaciones, crear un ambiente
ibicenco es traer las vacaciones a tu hogar.

Las viviendas ibicencas tienen un origen fenicio, esto hace que las construcciones
sean practicamente cubicas y muy funcionales. Ademas de las paredes encaladas,
destacan también sus tejados planos, sus arcos interiores y las ventanas pequefias
en las fachadas.

e Lugar: Es un estilo fordneo para nuestro pais, asi que su aplicacion es nueva

y propia de viviendas de la costa y casas de playa.
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e Caracteristicas

- Las terrazas ibicencas tienen que transmitir mucha luz, paz y sosiego.

- Ibiza es sindnimo de luz, dinamismo y vitalidad y por ello es un elemento
que no debemos descuidar en nuestra terraza. No sirven los focos potentes
ni tampoco cualquier aplique que nos cuadre. Lo ideal es conseguir una
iluminacién ambiental. Se pueden utilizar apliques en las paredes tipo
farolillo o efecto sombra buscando siempre dar un toque rustico. Se puede
completar la iluminacion con velas, esferas o cubos decorativos, que
aportaran mucho ambiente.

e Materiales

- Se puede incluir piscina rodeada de materiales naturales como la piedra, y
un cactus verde y grande.

- Aceste estilo no puede faltarle un aire hippie. Lo conseguiremos colocando
cojines coloridos y velas o farolillos para la iluminacién, también
imprescindible en las terrazas ibicencas.

- El color de la fachada es fundamental para conseguir un estilo ibicenco

- Opta por muebles de madera en crudo.

e Vegetacion

Coloca también algunas plantas; si tienen flores preferiblemente que sean

blancas para seguir dando el toque de elegancia propio de las terrazas

ibicencas.
e Loscolores

Las terrazas ibicencas no pueden prescindir del blanco. Es el identificativo de

este estilo y sera lo que aporte luz y elegancia. Buscaremos este color en los

materiales textiles: el lino y el algoddn seran nuestros imprescindibles a tener
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en cuenta. La clave de las terrazas ibicencas esta en saber luego colorear sobre
este lienzo.

Los tonos que mejor van son el turquesa, que nos evoca la playa, y los tonos

anaranjados que nos recuerdan a los atardeceres en la isla.

2.6.14 Estilo Marroqui
El estilo marroqui o estilo arabe es un estilo que se inspira de la cultura y
costumbres de Oriente Medio. Se caracteriza por presentar toques exoticos y
materiales, texturas y colores vibrantes y llamativos que destacan en la
decoracion.
e Caracteristicas
- Esta decoracion, ademas de ser calida y Ilamativa, resulta muy hermosa y
nos traslada al mistico oriente. Con numerosos detalles, colores, objetos
de realce, texturas y elegancia, este tipo de ambientacion para tu hogar o
terraza te inspirara y sorprendera a todos los que te rodean.
- En la decoracion de terrazas estilo marrogqui se ven muchos arcos que
recuerdan a las arcadas de las mezquitas. Vienen bien para separar

ambientes.
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Materiales

Para decorar en este estilo son importantes los contrastes y sobre todo los
colores vivos y vibrantes.

También cobran especial relevancia las maderas talladas, los metales
labrados con motivos bereberes y los mosaicos.

Las paredes y pisos son dos elementos centrales en la decoracion y se
caracterizan por tener azulejos y ceramicos con disefios geométricos,
patrones coloridos o en blanco y negro. En algunas ocasiones también se
utilizan alfombras que siguen los mismos patrones.

Las almohadas deberan tener colores vibrantes e intensos. Cuanto méas
grandes mejor, se pueden colocar en el suelo e incluso en la pared.

Las mesas bajitas que funcionan como mesas de té dardn un plus a la

decoracion. Puffs circulares, mantas farolillos.

Vegetacion

Otra buena idea en la decoracion de terrazas de inspiracion marroqui son los

cactus ya que nos recuerdan al desierto. Son ideales para terrazas muy

soleadas. Ademas, no tienen apenas mantenimiento por lo que son muy faciles

de cuidar. Los puedes poner en cestos de mimbre o en macetas de colores.

Los colores

Los mas comunes son los rojos, naranjas y marrones. Estos colores nos llevan

al desierto, la tierra, las especias tipicas de alli, las tunicas. Los verdes y azules

también se utilizan ya que son colores que representan la naturaleza, el mar,

el cielo.
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2.6.15  Estilo Etnico

Es un estilo que recibe la influencia del lugar de origen o pais del donde nos

ubicamos. Para el caso del Peri tenemos mucha influencia de culturas

prehispénicas o de culturas tradicionales oriundas de las diversas provincias.

e Lugar: en las zonas urbanas turisticas de provincia o establecimientos con
tematica cultural, y en toda vivienda que uno quiera adoptar un disefio
inclusivo.

e Caracteristicas
- Lo primordial son los muebles artesanales y los materiales naturales,

entorno a ellos se forma el estilo étnico. En el mobiliario y accesorios,
deben predominar tonalidades con pigmentos naturales, es decir, tonos
tierra como el rojo, el granate, la teja y el ocre. Los que junto con los
muebles de madera, hierro y fibras naturales crearan una atmdsfera calida

y acogedora.



110

Materiales

- Se busca representar una terraza campestre y roméantica por lo que en la
iluminacion se opta por luces tenues. Incluyendo también macetas con
plantas de distintos tamafios para romper con la sensacion de pesadez.

- Se utilizan textiles con motivos tradicionales y coloridos.

- Accesorios decorativos que pueden representar historia o escenas culturas
de su lugar de procedencia.

Vegetacion: la vegetacion es lo mas representativa y oriunda del lugar que

plasmamos en nuestro disefio étnico. Desde plantas, arbustos y flores.

Los colores: no tiene limites de color, pero es sugerible guardar una armonia

de la inclusién de cada color. El blanco es el ideal y colores provenientes de

las rocas y madera.
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CAPITULO 11l

REGLAMENTACION, NORMATIVA Y PARAMETROS

Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.11 A-010 Condiciones Generales de Disefio

Esta Norma establece los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico

que deberan cumplir las edificaciones.

Las obras de edificacion deberan tener calidad arquitectdnica, la misma que se
alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propoésito de la
edificacidn, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural
al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el

cumplimiento de la normativa vigente.

Las edificaciones responderan a los requisitos funcionales de las actividades que
se realicen en ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, relaciones entre

ellos, circulaciones y condiciones de uso.

Se ejecutara con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen

seguridad, durabilidad y estabilidad.

En las edificaciones se propondra soluciones técnicas apropiadas a las

caracteristicas del clima, del paisaje, del suelo y del medioambiente en general.

3.1.2 EM-110 Confort Térmico y luminico con Eficiencia Energética

A nivel mundial, aproximadamente la tercera parte de toda la energia primaria es

utilizada en las edificaciones.
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Mientras que en los paises de ingresos altos y medios, la generacién de energia se
obtiene mayormente a través de combustibles fosiles. En los paises de ingresos
bajos la fuente de energia dominante es la biomasa, sin embargo, ambas formas
de consumo son intensivas, contribiyendo al caentamiento global.

En el Peru el consumo de energia en las edificaciones esta relacionada al disefio
arquitectonico, al tipo de artefactos que la edificacién alberga (para iluminacion,
calefaccidn, refrigeracidn, etc) y a los habitos de los usuarios. Es importante que
los profesionales generen desde el disefio, edificaciones con eficiencia energética,
de acuerdo a los criterios modernos de sostenibilidad, para que a lo largo de la
vida de la edificacion se consuma menos energia.

Entre los beneficios directos mas saltantes de esta norma se encuentran:
BENEFICIOS ECONOMICOS

- Reduccion de gastos de operacion y mantenimiento para los usuarios.

- Creacion de valor agregado a la edificacion

- Mejora la productividad de los trabajadores

- Revaloracién de materiales locales y autoctonos.

BENEFICIOS AMBIENTALES

Proteccién de habitats naturales

- Mejora de calidad de aire y agua

- Reduccion de residuos solidos

- Conservacion de recursos naturales

- Disminucién de emisiones de gases de efecto invernadero
BENEFICIOS SOCIALES Y EN SALUD

- Mejora el ambiente térmico y luminico

- Aumento del confort y salud de usuarios
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Reglamento del Condominio Playa del Golf — Asia.

De acuerdo al Reglamento de uso y construccion de terrazas en e Condominio

Playa el Golf — Asia — Cafiete.

Segun lo indicado en el CAPITULO VIII, los Articulos Vigésimo Sétimo, hasta

el Articulo Quincuagésimo primero. Sefialan respecto a la construccion y/o

remodelaciones dentro de las viviendas unificamiliares de condominio los

siguiente.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. - Autorizacién de Construccion

Cuando un propietario desee efectuar una construccién dentro de su seccién de dominio
exclusivo, deberd contar previamente con la aprobacion escrita del Comité de
Construccién la misma que se otorgara después de haber cumplido con los siguientes

tramites:
) Carta de presentacion de proyecto a la Junta Directiva
b) Presentar 2 (dos) juegos de planos de ubicacién escala 1:500 conteniendo los
siguientes datos:
e Lote achurado indicando Manzana y Namero de lote.
e Area construida en m2
e Arealibre en m2
e Areadellote
c) Presentar 02 juegos de copias de planos de Arquitectura escala 1:50 firmados Y
sellados por un arquitecto colegiado con el siguiente detalle:
¢ Plantas
e Cortes y Elevaciones
¢ Detalles relevantes de fachadas, terraza, techado, pérticos ornamentales, etc.
d) Presentar 02 juegos de planos de estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas firmados y sellados por el profesional responsable y propietario.
e) Memoria descriptiva de los acabados.
f Recibo de pago por Presentacion, Revision de Proyecto y Fondo de Mejoras.
g) Encontrarse al dia en el pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias.

El Presidente del comité de Construccién y uno o mas de sus miembros firmaran los planos
en sefial de aprobacion indicando la fecha de la misma. En caso de que no se encuentren
conformes, sefialaran los cambios o irregularidades que deben corregirse y después de
constatar que se ha cumplido lo exigido se procedera a su aprobacion, seguido del cual el
titular debera obtener la correspondiente Licencia Municipal.

Y que ademas toda construccion realizada al interior del condominio, deberéa ser

comunicada a la Junta directiva con los planos de disefio respectivos. Y presentara

una copia original al Comité de Construccion del Condominio de la Residencial.
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Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios.

En el certificado de parametros urbanisticos y edificatorios, se especifican los

parametros de disefio que regulan el proceso de edificacidn sobre un

predio urbano y debera contener

e Zonificacion, Alineamiento de fachadas, Usos de los suelos permisibles y

compatibles, Coeficientes maximos y minimos de edificacién, Porcentaje
minimo de area libre, Altura maxima y minima de edificacion expresada
en metros, Retiros, Area de lote normativo, Densidad expresada en
habitante por hectarea, Exigencias de estacionamiento para cada uno de
los usos permitidos, Calificacion de bien cultural inmueble de ser el caso,

Fecha de emision

CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
N° 0162-2019-MDA/GDU/SGAM

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE TERRAZA - ASIA
CONDOMINIO PLAYA DEL GOLF - Ill ETAPA

Area del Terreno :626.3 m2

La Gerencia de Desarrollo Urbano, por medio de la Sub-Gerencia de Autorizaciones Municipales
CERTIFICA: Que el inmueble ubicado en la Mz. P Lote 3 Urb. Condominio Playa del Golf - Distrito de Asia
cuenta con los siguientes Par+ametros Urbanisticos Edificatorios.

PARAMETROS URBANISTICOS

NORMAS TECNICAS

ORD. N° 1015-2007 MML

Area Territorial
Area de tratamiento Normativo
Zona

Densidad Neta
Uso Permisible Compatible

Distrito de Asia

\%

RDB (Residencial de Densidad Baja)

60 hab/Ha

Residencial - Vivienda Vacacional

Usos permisibles Unifamiliar
Area de lote normativo -min (m2) 626.30 m2 225.09 m2
Frente Normativo-min (m2) 6 m2 6 m2
Porcentaje minimo de area libre 35% 35%
Altura Maxima 03 pisos 03 pisos
Coeficiente de edificacion (c.e.)
Frente 6ml

Retiro exigido por la Municipalidad Lateral 2ml

Posterior No exigible

Espacio de Estacionamientos

2 Estacionamientos

Otros Particulares
TERMINO DE VIGENCIA

Marzo del 2020

CALCULOS SEGUN PARAMETROS URBANISTICOS

Area construible x piso
Maxima area construida por c.e.+ 10%
(a.c.no computable)

65%
0.10

407.10 m2
62.63 m2
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3.4. Procedimientos administrativos — Licencia de Edificaciones.

La Ley N° 29090

Los trdmites normalmente deben iniciarlo el propietario o su representante
legal. Dandose en caso en que los trabajos sean de renovacién de acabados.
(piso, lavadero, maydlicas, etc.) y de forma superficial sin intervenir muros
ni estructuras. No necesita Licencia de Edificaciones.

En caso de existir la posibilidad de intervenir muros y estructuras, le
corresponde en tramite de Licencia de Edificaciones. A dicha solicitud debera
acompafarse los planos del inmueble con las modificaciones propuestas
porque antes de solicitar el respectivo permiso a la municipalidad se
recomienda que consulte con un ingeniero civil o un arquitecto quien le dara
las recomendaciones sobre la viabilidad técnica de las modificaciones que se
pretende realizar y elaborard lo planos de la casa teniendo en cuenta la
normatividad urbanistica.

Debe tener en cuenta que solo podra empezar la remodelacion si cuenta con la
licencia respectiva de lo contrario se expone a multas e incluso a la demolicién
de lo construido.

Una vez obtenida la licencia debera realizarse las modificaciones tal cual
fueron autorizadas, no debiendo hacer otras, el personal de la municipalidad
se apersonara al inmueble a fin de constatar que las modificaciones respetan
estrictamente lo autorizado.

Si existe dicha correspondencia, la entidad edil emitira el certificado de
conformidad de la obra y sellard los nuevos planos. Esta documentacion es
importante para que se inscriban las modificaciones ante los Registros

Publicos.
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CAPITULO IV
PROYECTO DE DISENO Y APLICACION DE NUEVAS
TENDENCIAS EN AREAS DE JARDINES Y TERRAZAS - EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR CONDOMINIO PLAYA DEL GOLF -

ASIA

4.1 Anteproyecto.
4.1.1 Andlisis y critica del proyecto existente

Las terrazas son espacios que se incluyen en una vivienda, en una zona

comercial, en una zona de esparcimiento. Ya que es el rea que prsenta la

comodidad de un area interior, pero a cielo abierto en contacto con la

naturaleza, el medio ambiente y la vegetacion.

Anadlisis de algunas de las terrazas propuestas en la ciudad de Lima:

a) MANGOS LARCOMAR
Esta terraza es una de las mas emblematicas y mas conocidas de Lima.
Al poseer una privilegiada vista frente al mar de la costa verde.
El disefio aqui va entre lo rustico y lo moderno, al incluir materiales de
madera puramente, lonas tensadas, aluminio y algunos muebles de

hierro forjado. La iluminaciéon nocturna es aportada por los faroles y

guirnaldas.
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b) LA ROSA NAUTICA

Uno de los clasicos lugares de Lima. De dia o de noche, la vista desde
La Rosa Nautica es espectacular. Se puede apreciar la influencia de la
tendencia mediterraneo. Pero sobre todo la tendencia nautica en su

disefio decoracion con toques de accesorios de navio. La paleta de

colores mediterraneo va entre los tonos azules y blancos

AMORAMAR

Amoramar es una casona ambientada para convertirse en uno de los
restaurantes mas lujosos de Lima. Con ambientes interiores y
exteriores, este restaurante presenta una excelente propuesta de disefio
moderno con espacios abiertos envueltos en una iluminacién calida,

utilizando como base principal las fibras artificiales, la madera y telas.
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d) CALA
Ubicado al borde del mar en el circuito de la Costa Verde. Cuenta con
dos ambientes, y amplios espacios que dan la sensacion de estar dentro
de un barco. Tiene una gran influencia de la tendencia mediterraneo
por la gama de colores, pero lleva muy ligado un disefio pop moderno

en sus interiores que son tan abiertos que se mezclan con las terrazas

exteriores.

4.1.2 Anélisis del Entorno
ENTORNO COMERCIAL CERCA A LA VIVIENDA Y CONDOMINIO
e EIl condominio cuenta con estratégica cercania del: Sur Plaza Boulevard
de Asia, La zona comercial y de esparcimiento en ASIA, se ubica en el
kilometro 97.5 de la Panamericana Sur; situada en los Balnearios del
distrito de ASIA (Provincia de Cafiete, departamento de Lima en Per0).
Siendo el BOULEVARD DE ASIA el que alberga los principales locales
de la zona.
e Durante el verano, la zona comercial es la preferida de la clase media-alta

limefia, y sobre todo de su juventud, que disfruta de los nimeros bares,
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lounges y discotecas del Boulevard, centros de salud y centros de
esparcimiento cultural. Aunque hay diversion para todas las edades desde
los mas pequefios que encontraran diversos juegos y shows hasta los

mayores que podran degustar diversos platos y bebidas, concurrir a

variados espectaculos.

Imagen del ingreso hacia el Boulevard de Asia

TRANSPORTE

El condominio Playa del Golf — Asia. Se encuentra a un costado de la Panamericana
Sur. Enel Km 93.4 y esto le da la gran ventaja de facil accesibilidad de los propietarios
y amistades a ellos cuando se transporten con sus propios vehiculos, de la misma
manera todo el interior del Condominio cuenta con pistas asfaltadas en muy buen

estado, sefializadas y ordenadas.

SEGURIDAD

La seguridad en general, esta a cargo de la Municipalidad de Asia, que dispuso un
servicio de vigilancia completa que cuenta con camaras de seguridad en puntos
estratégicos, patrullaje y serenazgo. Lo mismo en la seguridad y policia de carreteras,

SUTRAN.
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Ademas, el condominio cuenta con personal de seguridad capacitado que cubre todos
los turnos en todo el afio, y lleva un control estricto de quienes estan autorizados a
ingresar al exclusivo condominio. Y todo ello reforzado con el Reglamento interno de

convivencia que pone pautas especificas en seguridad interna y externa.

4.1.3 Elusuarioy cliente
Descripcion de los usuarios y edad.
Los usuarios son una familia que consta de la pareja de esposos de 45y 48
afios; dos hijos, la hija mujer de 21 afios y el hijo varon de 12 afios.
Nivel socioecondmico: Esta dirigido a una familia de clase media-alta.
Ocupacioén:
El padre es abogado y viaja mucho por su trabajo.
La madre es PsicAloga, pero le dedica gran parte de su tiempo y energia a
su familia.
La hija estudia Ingenieria Industrial en la Universidad y se encuentra a la
mitad de su carrera.
El hijo se encuentra estudiando en el colegio y le gusta practicar atletismo.
Intereses:
La familia tiene un interés por tener una mejor forma de vida y
organizacion dentro de su hogar. Con un interés muy amplio en el disefio
de poder contar con &reas de esparcimiento, jardin y piscina. Para poder
compartir con sus amistades.
Ellos buscan que las areas de la casa, les aporten calma y confort, en una
atmosfera relajada con areas libres que ofrezcan un descanso visual y le

traiga la naturaleza a su casa.
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4.2 Proyecto de disefio.
4.2.1 Localizaciony Ubicacion
UBICACION DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR, CUYO USO ES COMO
RESIDENCIA DE CASA DE PLAYA.
El inmueble se encuentra en el distrito de “Asia”, Provincia de “Caiiete”,

Departamento de Lima. Colinda hacia Lima con el Distrito de Mala y hacia

Cafiete con el Distrito de Cerro Azul.

La vivienda esta conformada por 3 pisos, el techo final no tiene parapetos ni
tanque elevado, tal como lo indica el Reglamento interno del Condominio.

Actualmente es una Vivienda Vacacional — Unifamiliar.
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Las areas intervenidas en el Disefio de Jardin y Terraza se realizaron en los tres niveles.

Se distribuyo de a siguiente manera y en el &rea indicada:

e PRIMER PISO - Sala de juegos y Jardin 156.41 m2
e SEGUNDO PISO - Terraza, parrilla, y Piscina 145.70 m2
e TERCER PISO - Balcon 47.42 m2

TOTAL AREA INTERVENIDA 349.53 m2

Ingreso principal peatonal y vehicular al Condominio
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Vista del Ovalo y de las Unicas viviendas comerciales del condominio

Vista del predio remarcado en puntos blancos, el cual se encuentra construido
actualmente

Vista en planta del predio construido, donde se aprecia que tiene la salida

principal hacia la Calle 03
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4.2.2 Orientacion solar
La orientacion solar de una vivienda tiene una relacion directa con el
confort ambiental, luminoso y el ahorro energético en el hogar (hasta un
70%). Es un error. Es tan importante que cuando un arquitecto disefia una
nueva obra, decidir la orientacion de los muros y ventanas del edificio o
inmueble son uno de los aspectos fundamentales de su trabajo.
La orientacion ideal para la vivienda:
Mucho de ello depende de la ubicacion, del uso, de tus costumbres, de tus
gustos, ritmo de vida, etc. Pero, pensando en la optimizacion del consumo
energético, el aprovechamiento de la radiacion solar y en el bienestar en el
interior de una vivienda, se pueden hacer algunas recomendaciones.
Antes de entrar a valorar las distintas opciones en cuanto a orientacion,
debemos conocer el movimiento aparente del Sol en el cielo. Todos los
dias del afio, el Sol describe sobre nosotros un arco, sale por el este y se
pone por el oeste, pero este arco tiene matices y cambia a lo largo del afio,
también varia segun el hemisferio en el que nos encontremos:
Haciendo uso del programa Revit se pudo hacer un andlisis de la
orientacion solar segun el Norte Magnético y analizar la incidencia del sol

en la temporada de verano, tal como muestra a continuacion.



125

4.2.3 Concepto

La tendencia aplicada en La terraza propuesta en el presente trabajo de

investigacion es de: Tendencia Mediterraneo.

La cual presenta cuidadosamente los aspectos a continuacion:

Caracteristicas de la Tendencia Mediterraneo:

e Decoracion de estilo mediterraneo es sindnimo de luz, de sol, de madera,
con colores frescos y alegres.

e Laluminosidad se expresa en la calidez de la luz con el juego de luces y
sombras en el interior de las casas y en la terraza.

e La gama de los colores, van desde el blanco al azul, el marrén,
tonalidades que realzan la belleza de los materiales como la madera, la

piedra o el hierro, y en la sala de juegos un togque nautico con tonos rojos.



126

e El azul es el color principal de la decoracion de estilo mediterraneo, en
tonalidades aturquesadas, azul Klein, o indigo, mezclado con el blanco,
que aportara luminosidad y sensacion de bienestar, algunos detalles en
rojo, el marron del barro cocido y la verde oliva, la combinacién perfecta

para conseguir espacios refrescantes, acogedores y muy naturales.

o Los materiales propuestos, son resistentes al exterior, tal es el caso de la
madera en pisos y mobiliario, piedras, cristal templado con aluminio en
las barandas. El polyrattan en algunos muebles. Y las lamparas colgantes

de fibra sintética.
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Plano de Ubicacion

Plano de Zonificacion

Plano de Intervencién y modificaciones
Planos de disefio de distribucion
Plano de Disefio de Pisos

Plano de Falso Cielo Raso y Techos
Plano de lluminacion

Plano de disefio de Jardineria
Plano de diseiio de mobiliario
Vistas en 3D

Cuadro de acabados

Cuadro de planteamiento de vegetacion para jardin y terraza

4.4 Metrados y Presupuestos
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Metrados de Planteamiento de Proyecto
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CONCLUSIONES

Las nuevas tendencias en mobiliario exterior llaman a la alegria y el
hedonismo, con una apuesta por llevar las tendencias del disefio interior al
exterior. Y es que proponen idéntica comodidad y sofisticacién tanto si
nos encontramos en el salén como en la terraza, pero también una paleta
de colores muy semejante a la que hemos visto en textiles y mobiliario, asi
como un deseo explicito de que el disefio “conquiste” el disefio de terrazas.
Es muy importante la inclusion de los materiales sostenibles. Para
conseguir un ambiente eco amigable. Materiales sostenibles: El respeto
hacia el medio ambiente cada vez estd mas arraigado en la consciencia del
ser humano. Esta forma de entender la vida influye sobre multiples
campos: la alimentacién, moda, el consumo energético, la construccion y
el disefio.

Lo ideal seria que el estilo de la terraza esté en linea con el resto de la casa.
Aunque podemos elegir el estilo que méas nos guste, sin caer en multiples
variantes.

Al crear una terraza y jardin la finalidad fundamental es relajarse mirando
el mar, leyendo un libro, tomando una bebida, dejando pasar el tiempo,
comer tarde con amigos, hacer la siesta cuidando las plantas o tomando el

sol. Cada cual relaciona el relax con un estilo de vida al aire libre.
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ANEXOS



CUADRO DE ACABADOS DE ARQUITECTURA PARA JARDIN TERRAZA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR DE LA PLAYA

LUGAR: CONDOMINIO PLAYA DEL GOLF Il ETAPA
FECHA: OCTUBRE 2019
ACABADOS
AREA PISOS VESTIDURA DE MUROS
CIELO RASO COBERTURA CARPINTERIA DE MADERA VARIOS
PISOS CONTRAZOCALO ENCHAPE / REVESTIMIENTO PINTURA CERRAMIENTO VERTICAL
PORCELANATO MADERADO PORCELANATO MADERADO ETY[LRA LATEX : CHEMS Disefio de FCR en Sistema Mucble Repostero: 48 )
Drywall RH 1/2" con perfil Material: melamine tropical e:18mm el A o
MODELO: Treverkmust Brown Mate MODELO: Treverkmust Taupe Mate Resistente a la Humedad y a la Brisa de aluminio color: Concreto Metropolitan & R ,1
PROVEEDOR: Decor Center PROVEEDOR: Decor Center Marina Interiores - Exteriores Proveedor: Masisa 9 4 i
SALA DE JUEGOS FORMATO: 25 x 150 cm FORMATO: H: 20cm Color: blanco cenizo Canto: Negro
Mueble Bar:
Color: Roble Santana, canto negro
Proveedor: Masisa
CESPED NATURAL AMERICANO PINTURA LATEX : CHEMS
PLAYA TECHO DE MADERA
DECK GARAPA
CAMING DE BL ESDE Resistente a la Humedad y a la Brisa
C()NCR(::TO Esz%JP:DO Marina Interiores - Exteriores Formato: listones de madera
3 o i de 190mm x 6.00m
JARDIN JARDIN Color: Gris natural antideslizante Color: blanco cenizo
Medidas: 25x8! 15x80cm y esmalte mate
e
PORCELANATO MADERADO REVESTIMIENTO DE BANCA  |PINTURA LATEX : CHEMS
SEMILUNAR PLAYA
MODELO: CARELIA GRIS MATE Material: Madera Deck Garapa . .
. . Resistente a la Humedad y a la Brisa
PROVEEDOR: Decor Center Acabado: Aceite de linaza . N "
i N Marina Interiores - Exteriores
ZONA DE DESCANSO FORMATO: 22.5X90cm y barniz marino
Color: blanco cenizo
ENCHAPE PEPELMA: BORDES DE PISCINA ENCHAPE PEPELMA: BARRA PISCINA
NG . TERRAZO LAVADO NG . Acabado en dicionado tipo I-PM /
Modelo: Nieve Cielo Azul SEMIPULIDO Modelo: Nieve Cielo Azul pulido en gris natural
Proveedor : Casa Rosello Color: Arena Proveedor : Casa Rosello PROVEEDOR: Cementos Yura
PISCINA o G ¢
PISO ZONA DE PARRILLA iAII{IRA I;AII:RILII;A BAR. . PINTURA LATEX : CHEMS BARRA PARRILA Y BAR
Porcelanato esmaltado g::n;:e ¢ barra bar en piedra PLAYA Enchape de barra bar en piedra granito
Modelo: Modelo Rocking Grey Rustico COLOR: Granito Sodalita Azul alaH dad y a la Brisa COLOR: Granito Sodalita azul
PROVEEDOR: Decor center Marina Interiores - Exteriores PROVEEDOR: Limostone Peru
ZONSDEE LA PROVEEDOR: Limostone Peru R
R 55 5 Color: blanco cenizo
RRAZ, CERAMICO ESMALTADO .
TE A SUMMER SILVER RUSTICO CERAMICO ESMALTADO CERAMICO ESMALTADO PINTURA LATEX : CHEMS CELOSIA DE MADERA | TECHO DE MADERA PUERTAS DE BARRA BAR
SUMMER SILVER RUSTICO CREEK WHITE MATE (Para PLAYA DECK GARAPA . .
FORMATO: 80x80cm, e:9mm . Melamine tropical e:18mm
muro frente a parrilla)
JUNTA: 2mm H:20cm . . |Lamas de 1"'x2" con aceite de linaza y barniz COLOR: Tablero Roble Milano
. . . . Resistente a la Humedad y a la Brisa . .
COLOR: tipo piedra color gris rustico JUNTA: 2mm FORMATO: 33X66 cm . . " marino PROVEEDOR: Masisa
Marina Interiores - Exteriores
COLOR: tipo piedra color gris rustico JUNTA: 3mm Formato: listones de madera
COLOR: blanco cenizo de 190mm x 6.00m
COLOR: blanco mate esmaltado : pil .
COLOR: blanco cenizo COLOR: pintado en DD PROVEEDOR: AMAZ
color turquesa FLOORS
TERRAZA AR
PINTURA LATEX : CHEMS
PISO DE MADERA DECK GARAPA PLAYA
Formato: listones de madera de 190mm x
6.00m
Acabado: Aceite de linaza y barniz marino =
PASOS DE ESCALERA GRADERIA C/ZOCALO DE GRADERIAS PINTURA LATEX : CHEMS
Porcelanato esmaltado Porcelanato esmaltado PLAYA
Modelo: Modelo Rocking Grey Rustico Modelo: Modelo Rocking Grey Rustico . .
PROVEEDOR: D . Resistente a la Humedad y a la Brisa
0 'OR: Decor center PROVEEDOR: Decor center Marina Interiores - Exteriores
ESCALERA ‘ i H: 20cm
Color: blanco cenizo
PISO DE MADERA DECK GARAPA CONTRAZOCALO DE MADERA CERAMICO ESMALTADO PINTURA LATEX : CHEMS CELOSIAS DE MADERA TECHO DE MADERA MUEI?LE DE SOPORTE DE EX:I‘ERIOR
ACABADO GARAPA CREEK WHITE MATE PLAYA Lamas de 1"x2" DECK GARAPA Material: Tableros de madera Shihuahuaco
COBERTURA de e:2"
con aceite de linaza y barniz marino con aceite de linaza y barniz marino MODELO: Mos line bianco carrara con aceite de linaza y barniz |policarbonato liviano Acabado: pulido y con Aceite de Linaza
. i i : pi i Iveolar translucido 8 .
Formato: listones de madera de 190mm x H: 10cm mate Reslftente a l‘fl Humedad y a la Brisa COLOR: pintado en DD  |marino alveolar translucido 8mm |pyoveedor: KMU Peru SAC
Marina Interiores - Exteriores color turquesa
BALCON 6.00m FORMATO: 33X66 cm Formato: listones de madera Estructura de fierro con proteccion epoxica.

PROVEEDOR: AMAZ FLOORS

PROVEEDOR: AMAZ PERU

Proveedor: Decor center

Color: blanco cenizo

de 190mm x 6.00m

PROVEEDOR: AMAZ




CUADRO DE PLANTEAMIENTO DE VEGETACION PARA JARDIN Y TERRAZA EN VIVIEDA UNIFAMILIAR DE PLAYA

LUGAR: CONDOMINIO PLAYA DEL GOLF III ETAPA - Mz. P Lote 3 Urb. Condominio Playa del Golf - Distrito de Asia
FECHA: OCTUBRE 2019
AREA / CARACTERISTICAS
% NOMBRE ESPECIE = CUIDADOS IMAGEN
UBICACION CLIMA TAMANO FOLLAJE
. ., . Arbusto espinoso de hoja perenne. Riego 3 veces por semana
. Resiste 1 t 1 t t! - . .
CARISSA ENANA Arbusto - Apocinaceas c?s1s ¢ la desecacion por vientos y la Crece en maceta entre 60 - 70cm de Follaje denso, con hojas verde ocuro, flores |Abono cada 2 o 3 meses
brisa salobre procedente del mar. altura . ..
blancas y frutos rojos Tolera la salinidad y los suelos pobres.
Su eran adaptabilidad les permite crecer La madreselva necesita de un ambiente
Trepadora - Es un género de flores de sin%lri ﬁcultal()ies en zonas dr; sombra total Crecimiento controlado con poda Posee hojas en forma oval las cuales son  [hiimedo para proliferar. En este sentido, se
MADRE SELVA la familia Caprifoliaceae, fraganciosa y . A libre crecimiento llega de 3m hasta  [verdosas y brillantes. Y tiene flores de recomienda regarla durante 3 o 4 veces a la
L. o semisombra, aunque la luz solar . . . . . .
medicinal . . 6m de altura aproximadamente lobulos amarillos con fragancia sutil. semana, incrementando la cantidad a 10
directa es el escenario mas indicado. ..
durante los meses de invierno.
E t 11 i . . .
. ., .. s una trepadora que llega cubrir muros y Las hiedras requieren de riego moderado. Se
Son de exterior a exposicion solar, Crecimiento controlado con poda vallas.
. . . . deben regar cuando el sustrato quede seco,
YEDRA / . aunque no necesitan mucha luz, pero A libre crecimiento llega de Sm. En Sus hojas son verde oscuro, con formas ..
Trepadora, rastrera - Hedera helix .. . , . _|por lo que, durante el invierno se debe
HIEDRA tampoco en un lugar muy oscuro, ya que |maceta el crecimiento es menor y ovaladas y hasta triangulares. Lo mas comun . . .
. , . reducir la frecuencia de riego.
sus hojas acabarian perdiendo el color. |controlado. es que sean completamente verdes pero
también las hay variegadas.
Resiste la desecacion por vientos v la Arbusto espinoso de hoja perenne. 3 veces por semana
CARISSA ENANA Arbusto - Apocinaceas . P Y Puede alcanzar una talla entre 30-40cm |Follaje denso, con hojas verde ocuro, flores |Abono cada 2 o 3 meses
brisa salobre procedente del mar. . ..
blancas y frutos rojos Tolera la salinidad y los suelos pobres.
Sus largas hojas en forma de espada son Posee rapidez de crecimiento y una
. . . cromaticas y van desde el pirpura al crema, |extraordinaria resistencia a la sequia, el
. lant tol 1 sol 11 hast . .
PHORMIUM VERDE Arbusto perenne - Phormium tenax Son plan a.s dqueto elian muy bien el sol, |Sin poda pOdrlrfm egar a crecer hasta 3 pasando por todos los tonos del rosa, el rojo, |calor, el frio y todo tipo de terrenos.
y son de clima costefio. metros de longitud y 125 mm de ancho . .. . .
el gris y el verde en combinaciones listadas |Debe fertilizarse regularmente 2-3 veces por [==
cada vez mas atractivas: mes y manteer el compost himedo. e
. hoj 1 trechas, 1 . .
Es una planta de exterior y sol. Por eso szrs deo<J) :(S:usr(;n aerr%)assz e’snr‘e/(; a:safdzoe;)r Es una planta muy vigorosa y su cuidado es
PENNISETUM NEGRO Arbusto - Scaevola sericea hay que plantarla en zonas de clima Puede alcanzar los 2m de altura » Pero, Segu p L muy basico. Necesita de riego moderado
verano, van adquiriendo un tono mas rojo
templado o protegerla de las heladas. . para que la planta crezca fuerte.
oscuro hasta llegar a ser casi negro.
El mejor suelo para su cultivo es el arenoso
- La escaevola se cultiva tanto a pleno sol . N y si es rico en materia organica mucho
Arbusto - Pert la famil 1 . . It le est tre 25y 4 . |P ta h lentas, . . .
SCAEBOLA FLOR LILA rbus 0. ertenece a la familia de las como en sombra parcial pero siempre en Su altura suele estar entre 25 y 0 cm resenta O.J as pequefias verdes s.ucu entas mejor. Necesita ante todo un buen drenaje
Goodeniaceae . . Como cobresuelo o planta tapizante con flores lilas en forma de abanico , .
ambientes muy luminosos. pues sus raices son muy sensibles al exceso
de humedad.
El mejor suelo para su cultivo es el arenoso
L 1 Itiva tant 1 1 . iesri teri ani h
SCAEBOLA TACADA Arbusto - Faner6gama - Goodeniaceae C(?nif)c:r?\:()n?l;:acuarlc‘ill ar;r(()) zizrfln(r)esgn Se expande como tapizante del suelo, | Es un arbusto denso verde carnoso con i/nil‘(frs 1;Iceoccfsnitr;znetrel210(21?)% 2:11111(;)auizrrllufir:na’e
FLOR BLANCA & P P p pero alcanza una altura de hasta 19cm  [flores blancas de cinco petalos fraganciosa Jor. !

ambientes muy luminosos.

pues sus raices son muy sensibles al exceso
de humedad.




TERRAZA /
JRDIN
/BALCON

GRASS NATURAL AMERICANO

Rastrera - Herbacea perenne de la
familia Poaceae

Muy resistente a las condiciones duras
de sequia y salinidad. Se obtiene una
superficie realmente ornamental cuando
se logra mantener una buena cobertura.
No tolera sonas muy frias

10a30cm

Rastrera de alta densidad, con hojas
lacioladas pequeiias

Riego abundante (dos veces por semana)en
época calida y moderado (una vez por
semana) . Poco tolerante a sequias. Tolera
aguas algo salinas y resiste plagas.

Herbacea con porte rastrero - de la

Resiste el sol directo, terreno seco y

Puede alcanzar un altura hasta de 25cm.

Presenta hojas lineares y suculentas de un

Riego tres veces por semana en climas

MESEMBRIANTEMO R . Pero su crecimiento es extedido color verde vivo, con flores de color rosa
familia Aizoaceae arenoso. No tolera el frio. . . . . . soleados.
horizontal cubriendo el suelo. intenso llegando al rojo carmin.
. .. . Tiene hojas pequefias y alargadas parecidas S
Resiste condiciones de sol intenso. Es Jas ped y alargacas pa Antes de plantar, afiadir algo de abono
un arbusto muy resistente,soporta l Altura: de 0,80 metros a 1,20 metros a las del romero de color verde grisaceo, Las orgénico al terreno, asegurar el drenaje
WESTRINGIA BOLA Arbuto perenne - de la familia Labiadas | . uyres ’ . como maximo y Diametro: de 0,80 flores son blancas y en alguna variedadde | _~ . ’ .
viento y el aire salino. Aunue tiene muy L . . afladiendo algo de arena, piedras
. . metros a 1,20 metros como méaximo. color rosa palido. Florece en primavera y N
baja tolerancia a heladas pequefias o grava en el fondo del hueco
verano.
. Esta planta adora el sol, pero no directo, hojas: afiladas y acabadas en punta, Riego: De poco a moderado. Dejar que la
SANSECIERIA Herbacea perenne - pertenecientes a la P .. P . ) y .p ., . g P Jar q
" " o puede sobrevivir a sol muy escaso pero [Puede alcanzar 50 cm de altura intensamente verdes con matices grisaceos y |tierra se seque antes de volver a regar,
LENGUA DE TIGRE familia Asparagaceae crasas . . .
eso repercutira en su coloracion con filos amarillos en los costados. abono al menos una vez al mes
— o N Regaremos cada 15 6 20 dias durante el
. . Si esta en el interior de casa puede Presenta sus troncos lefiosos, erectos y poco |. .
Necesita luz natural en abundancia para . . . invierno y una vez a la semana durante la
Arbusto perenne - que forma parte de la | | . L llegar a medir entre 2 y 4 metros de ramificados y sus largas hojas lanceoladas, . .
YUCCA VERDE o , asi potenciar su optimo desarrollo y que . . . primavera y el verano. También hay que
familia de las agavaceas altura. Si la tenemos en el exterior de color verde, que salen de una especie de .
crezca muy fuerte y sana. saber que la principal causa de muerte de la
puede llegar a los 8 metros. roseta. . .
yuca es el riego excesivo
Se planta a pleno sol, aunque también Sus tallos son delgados y flexibles en
. crece bien en sombra ligera, en terrenos plantas jovenes, de color verde o rojizo, Tienen un periodo de floracion muy largo,
Arbusto perenne - De la familia . . , . ~ .
DIMORPHOTECA ROSADA Asteraceac preferentemente rocosos. No soporta el [Puede alcanzar hasta 30 -40cm de altura [cuando envejecen cambian a color marron y [desde la primavera hasta el otofio, periodo
' frio aunque si las bajas temperaturas se vuelven rigidos y mas gruesos. Presenta |en que requiere abundante riego.
noctunas. hermosas flores de color lila intenso
resenta dos hojas carnosas unidas de color
, verde . Suelen tener entre 4 y 15 hojas, las  [Riego moderado en verano, algo mas escaso
Ideal en zona donde le dé la luz del sol Y ) g - . gon
e . . N cuales se desarrollan sobretodo hacia el el resto del afio.Para evitar pudriciones, es
GIBBAEUM Suculenta - de la familia Aizoaceae de manera directa, a ser posible durante |Muy pequefia entre 10 - 15cm de altura . .
todo el dia borde exterior. Posee flores parecida a muy recomendable usar sustratos arenosos,
' margaritas de colores amarillo, blanco o como akadama, poémice o arena de rio.
rosa-purpura
Bastara con regarlo dos veces al mes en
.. Presenta hojas verdes cuculentas y cuentan |invierno y una vez a la semana en verano.
Asi mismo, se trata de una planta que con una inflorescencia terminal (es decir Asi mismo, también es muy importante
KALANCHOE Suculenta curativa - de la Crassulaceae |necesita abundante luz para crecer Podria llegar hasta maximo 1m de altura ’ . ’ Y 1p
las flores del kalanchoe aparecen al final del [evitar que la maceta acumule agua, ya que
fuerte y sana ] . . ,
tallo). podria producir la putrefaccion de las raices
y la aparicion de hongos.
. . De preferencia debe ser sembrado aislado,
Arbusto - de la familia de lauraceas Tolera alta expsicion al sol y altos Puede crecer hasta un poco mas de Presenta hojas fascioladas de color verde tolerr)a todo tipo de terreno. Y riego
LAUREL ROJO P y 1.50m en terreno directo y en macetas |Verde Grisaceas y flores de color rojo de P ) &

Apocynaceae.

grados de humedad.

entre 0.50 - 0.90m

terciopelo

abundando 3 veces por semana en suelo
bien drenado.

PALMERA VEITCHIA MULTIPLE

Palmera - perteneciente a la familia de
los Arecaceae

Tolera muy bien el sol directo con
intensidad de vientos y climas tropicales

Puede alcanzar entre 2-10 m de altura

Tronco gris claro y las hojas son verdes, en

nimero de 5 a 8, arqueadas, con segmentos
anchos, erectos y después curvado. Presenta
floracion rojiza.

en zonas muy secas asegurar que la palma
reciba una pulgada de agua en profundidad
todas las semanas. También agrega un
mantillo que ayude a retener la humedad.




CONDOMINIO

ASIA GOLF

CONJUNTO RESIDENCIAL DE PLAYA DEL GOLF

REGLAMENTO DE USO Y CONSTRUCCION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO PRIMERO. - Ambito de aplicacién y objetivos. -

El presente Reglamento se extiende de conformidad con el Art. 3 del Reglamento Interno
de propiedad horizontal del Conjunto Residencial de Playa “Condominio Playa del Golf”
como parte integrante del mismo. Su objetivo es regular de manera detallada los
derechos y obligaciones de cada uno de los titulares de las secciones de dominio
exclusivo y de los terceros que igualmente deban quedar sujetos al mismo, asi como los
deberes y funciones de la Junta de Propietarios y de los 6rganos integrantes de la
misma, en todo lo concerniente al uso y disfrute de las secciones de dominio exclusivo y
de los bienes y servicios comunes que forman parte del Conjunto Residencial, a fin de
lograr y preservar el desarrollo armonico de la vida al interior del Conjunto Residencial,
asi como regular el ejercicio del derecho a construir que tienen los propietarios de las
secciones de dominio exclusivo, velando por la preservacion de la concepcion
urbanistico arquitectonica del mismo.

ARTICULO SEGUNDO. - Titulares de las secciones de dominio exclusivo. -

Para los efectos de los derechos y obligaciones que se establecen en relacién con los
titulares de las secciones de dominio exclusivo, se conviene en establecer que se
entendera por tales a los propietarios, arrendatarios y demas ocupantes de dichas
secciones, incluidos sus respectivos familiares y/o invitados, salvo que lo contrario
resulte del presente reglamento con relacién a determinados derechos y obligaciones
que solo se reconocen a los propietarios.

ARTICULO TERCERO. - Otros obligados. -

Igualmente, el presente reglamento se aplicara obligatoriamente a las personas naturales
o juridicas que asuman la condicion de concesionarios u otra situacién contractual
similar, en virtud de la cual se les confiera el uso y/o explotacion de determinadas areas
y/o servicios comunes.

CAPITULO Il

DEL USO Y DISFRUTE DE LAS SECCIONES DE DOMINIO EXCLUSIVO Y DE LAS
AREAS Y SERVICIOS COMUNES
ARTICULO CUARTO. - Uso de vivienday caracteristicas generales. -




Las secciones de dominio exclusivo sélo podran ser destinadas, de conformidad con el
Art. 3 del Reglamento Interno, para fines de vivienda de uso temporal o vacacional. En
consecuencia, deberan observarse obligatoriamente las siguientes restricciones o
prohibiciones:

a) Cada lote tiene la condicion de unidad inmobiliaria indivisible, siendo irrelevante y sin
efecto alguno, cualquier autorizacidon administrativa o cualquier otro acto por el que
se apruebe o ejecute su fraccionamiento. Esta disposicion, de conformidad con el
Art. 4 del Reglamento Interno, no podra ser modificada mientras subsista el
Régimen de Copropiedad e Independizacion (Articulo 11° de la Ley N° 27333).

b) Los lotes tienen la condicion de unifamiliares tratdndose de las manzanas de la A a
la Q, por consiguiente, no se admitiran construcciones o instalaciones que
comporten un uso para vivienda multifamiliar en los lotes de dichas manzanas. Sélo
se admitira la construccion de viviendas unifamiliares o bifamiliares en las manzanas
R,S, TyU.

c) La actividad ordinaria y en su caso extraordinaria que realice el titular de cada
seccion de dominio exclusivo, asi como sus familiares, invitados, dependientes y en
general toda persona que ingrese bajo su autorizacion al interior del Conjunto
Residencial, tanto en su propia seccion como en las areas comunes del Conjunto
Residencial, quedara sujeta a las limitaciones y reglas de conducta que prevé el
presente reglamento y la infraccion de las mismas dara lugar a la aplicacion de las
sanciones previstas en el mismo.

d) Toda construccién, comprendiendo la edificacibn de una vivienda nueva, la
modificacion, la ampliacion, la remodelacion, etc., de una vivienda ya existente
debera ajustarse a las condiciones técnicas y arquitecténicas contempladas en el
presente reglamento, asi como contar con las autorizaciones internas que le mismo
prevé y en general respetar la armonia arquitecténica del Conjunto Residencial.

ARTICULO QUINTO. - Uso de las secciones de dominio exclusivo. -

Se reconoce a todo titular el derecho de usar su seccion de dominio exclusivo sin mas
limitacion que el respeto al derecho de los demas habitantes del Conjunto Residencial
para gozar de un ambiente tranquilo y pacifico, adecuado a las condiciones de
habilitacion para uso de vivienda temporal o vacacional.

En tal sentido y sin perjuicio de las limitaciones generales que puedan resultar de lo
dispuesto por el Reglamento Interno, se deberan observar las siguientes limitaciones o
prohibiciones especificas:

a) Realizar al interior de su vivienda reuniones sociales y/o familiares que representen
una perturbacion a la tranquilidad de las viviendas vecinas. En todo caso, las fiestas y
demas eventos que normalmente causan ruidos sélo podran ser realizados al interior
de las viviendas en el horario comprendido entre la 1:00 PM y las 12:00 PM, siempre
gue el ruido causado no represente una molestia seria, para lo cual la Junta
Directiva, a través del jefe de Seguridad del Conjunto Residencial, podra efectuar las
verificaciones y sugerencias del caso.

b) En el conjunto Residencial estd prohibido contar con animales domésticos
(mascotas).

c) Realizar cualquier actividad industrial, comercial, artesanal u otra analoga. Esta
prohibicién no podra quedar sin efecto por el hecho de que el interesado obtenga
autorizacién administrativa o similar para el desarrollo de esta actividad ni tampoco
por el hecho de que la actividad se desarrolle de manera accesoria 0 en un espacio
reducido de la vivienda. Esta prohibicién alcanza incluso a los dependientes del



titular, que bajo su responsabilidad evitard que estos, durante su estadia al interior
del Conjunto Residencial, realicen alguna actividad de dicho tipo.

d) Utilizar al interior de su seccién en beneficio propio y en horario de trabajo, los
servicios del personal contratado por la Junta de Propietarios para los servicios
comunes.

e) Efectuar instalaciones accesorias, permanentes o provisionales en las areas libres de
su seccién de dominio exclusivo, tales como carpas, sombrillas, juegos infantiles,
etc., distintas de las autorizadas por la Directiva de la Junta de Propietarios.

f) Realizar reuniones en las areas comunes alrededor de la seccion de dominio
exclusivo en las terrazas de las viviendas.

ARTICULO SEXTO. - Uso de las Areas y Servicios Comunes. -

De conformidad con el Art. 4 del Reglamento Interno, se reconoce a cada titular de las
secciones de dominio exclusivo el derecho de hacer uso y servirse de los bienes y
servicios comunes del Conjunto Residencial, respetando el idéntico derecho que tienen
los demads a servirse de los mismos, dentro de las limitaciones siguientes:

a) Cocinar u organizar almuerzos en las areas de circulacién y en la zona de playa.

b) Organizar fiestas y otras reuniones sociales en las areas comunes del conjunto
Residencial, excepcién hecha del area especificamente prevista para tales fines al
interior de la Casa Club, previa autorizacion con el Comité de Eventos Sociales
designado por la Junta Directiva.

c) Colocar o permitir que se coloquen en los terrenos, y otros espacios libres del
Conjunto Residencial o de la zona de playa adyacente, campers, carpas o cualquier
otro tipo de vivienda eventual, asi como toldos, sombrillas u otros objetos que limiten
la vista al mar. Con autorizacidbn expresa de la Junta Directiva y para el caso
especifico de la zona de playa adyacente, se podra instalar toldos y sombrillas.

d) Estacionar sus vehiculos o los de sus familiares, invitados u otras personas
autorizadas por el titular en areas distintas a las asignadas para cada vivienda o a las
areas de parqueo general existente en el Conjunto Residencial.

e) Transitar y/o estacionar vehiculos motorizados en la playa. El remolque de
embarcaciones a la playa debera efectuarse sélo a través del ingreso existente en el
lindero Noreste del Conjunto Residencial.

f) Circular en motos, areneros o similares fuera de las vias y horas autorizadas
especificamente para dicho uso, debiendo en todo caso no causar ruidos molestos.

CAPITULO Il

DE LOS SERVICIOS COMUNES

ARTICULO SETIMO. - Prestacion de los Servicios. -

La Junta de Propietarios proporciona a las secciones de dominio exclusivo y a las zonas
comunes dedicadas a comercio los servicios de agua potable, luz eléctrica,
alcantarillado, recojo y eliminacién de basura.

ARTICULO OCTAVO. - Control de consumos y tarifas. -

Cada Vivienda tendra un medidor de agua y uno de electricidad, de la marca y modelo
que indique la Junta de Propietarios; el titular abonaréa los importes que correspondan a
sus consumos, de acuerdo con las tarifas que apruebe la Junta Directiva. La carga




maxima instalada para viviendas unifamiliares es de 3 KW y para viviendas bifamiliares
es de 6 Kw.

ARTICULO NOVENO.- Suspensién de conexiones domiciliarias .-

Es atribucién de la Junta Directiva disponer la revisién y control de las redes de agua,
desagle y energia eléctrica, de las viviendas y los locales comerciales antes de iniciarse
la temporada, a fin de detectar las fugas, desperfectos o cualquier otra situacion anémala
que pudiera detectarse y disponer las reparaciones que procedieran, todo ello por cuenta
y cargo del titular o tercero obligado.

Asimismo, durante los demas meses del afio de podran programar dos visitas de
inspeccion con los mismos propdsitos.

Es también atribucién de la Junta Directiva la ejecucion de corte de servicio, ya sea de
agua o electricidad o ambos, al predio cuyo propietario ocurre en morosidad por el pago
de cuota de mantenimiento, de servicios comunes o0 alguna otra, siendo de
responsabilidad de la Junta Directiva fijar el nimero de cuotas en que se considera la
morosidad.

ARTICULO DECIMO.- Eliminacion de basura.-
El titular depositara en la parte posterior de su vivienda, las bolsas de plastico,
debidamente cerradas, para su posterior recojo.

En el caso de las zonas comunes dedicadas al comercio, las bolsas para la eliminacion
de la basura deben ser colocadas en los lugares que indique la Junta Directiva. En
cualquier caso, los interesados deberan respetar las fechas y horarios que para el efecto
establezca la Junta Directiva.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Colaboracidn con la limpieza. -

El titular, sus familiares, sus invitados y empleados, cuando se encuentren en la playa o
en areas de uso comun del Conjunto Residencial, estan obligados a depositar los
desperdicios en los tachos colocados para tal efecto.

Debe recomendarse, especialmente a los nifios, el respeto estricto de esta obligacién en
bien de la higiene y el ornato del Conjunto Residencial.

CAPITULO IV

DEL INGRESO PEATONAL Y VEHICULAR AL CONJUNTO RESIDENCIAL
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - Ingreso peatonal. -

Toda persona que ingrese al Conjunto Residencial, a solicitud del personal de vigilancia,

deberd identificarse y proporcionar la informacién que se solicite con relacion al lugar que
se dirige.

Para facilitar el ingreso de los titulares, sus familiares y/o invitados, la Junta Directiva, a
solicitud del titular, expedira los correspondientes carnés de identificacion, los cuales
seran permanentes o temporales.

Tratandose de dependientes (véase Capitulo V) y en general de terceras personas,
deberan registrar su ingreso y canjear un documento de identidad por una contrasefa de
ingreso.



ARTICULO DECIMO TERCERO. - Estacionamientos, Ingreso vehicular y Circulacion.
Cada unidad de dos estacionamientos perimetrales, los cuales son definidos en los
contratos de compras ventas respectivas. Estos estacionamientos asignados en uso sélo
podran ser transferidos cuando asi lo sea la propiedad del inmueble del titular.

Adicionalmente existen 91 estacionamientos de uso general y cuya reglamentacion de
uso sera definida por la Junta de Propietarios.

Los titulares deberan registrar ante la Junta Directiva los vehiculos de su propiedad, los
cuales para su ingreso al Conjunto Residencial deberan portar la calcomania de
identificacion en el parabrisas delantero.

El personal de vigilancia se encuentra autorizado para verificar la identificacion personal
de todos los ocupantes de un vehiculo y en su caso solicitar se dé cumplimiento a lo
dispuesto por el ultimo parrafo del articulo anterior.

La circulacion de los vehiculos se desarrollard a una velocidad controlada a ser
especificada por la Junta de Propietarios.

Esta terminantemente prohibido el estacionamiento exterior de las viviendas, lo cual s6lo
se podra ejecutar en los estacionamientos asignados.

ARTICULO DECIMO CUARTO. - Vehiculos de carga. -

Tratdndose de vehiculos que portan carga para ser entregada en alguna vivienda o al
local comercial, el ingreso de los mismos ademas de estar sujeto a las medidas de
control previstas por el dltimo parrafo del articulo precedente, deberd cefiirse
estrictamente a los horarios de ingreso establecidos por la Junta Directiva.

Los Vehiculos de carga s6lo podran permanecer al interior del Conjunto Residencial por
un periodo maximo de 30 minutos, vencido el cual se exigira su inmediato retiro. Dicho
tiempo de permanencia s6lo podra ser prorrogado en circunstancias especiales y a
solicitud del titular o tercero obligado quien para el efecto debera tomar contacto con el
jefe de seguridad y suscribir el correspondiente cuaderno de autorizaciones.

CAPITULO V

DE LOS DEPENDIENTES Y DEMAS PERSONAS QUE LABORAN AL INTERIOR DEL
CONJUNTO RESIDENCIAL

ARTICULO DECIMO QUINTO. - Dependientes. -

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por dependientes a toda persona
gue brinda servicios permanentes, temporales u ocasionales, bajo el régimen laboral o
civil y que haya sido contratado por la Junta de Propietarios, por los titulares o por los
terceros obligados, para realizar sus labores o parte de ellas al interior del Conjunto
Residencial.

ARTICULO DECIMO SEXTO. - Dependientes de la Junta de Propietarios. -
Tienen tal condicion todas las personas que laboran para la Junta de Propietario en lo
concerniente a la administracion y mantenimiento del Conjunto Residencial.

Las personas antes indicadas s6lo se encuentran, en cuanto al desarrollo de sus labores,
sujetos a las ordenes e instrucciones de los miembros de la Junta Directiva.



ARTICULO DECIMO SETIMO. - Colaboracion con labores de dependientes. -

Es obligacion de los titulares, sus familiares, sus invitados y sus dependientes, dar las
mayores facilidades al personal de servicio de la Junta de Propietarios para el mas
adecuado y eficiente desempefio de sus funciones.

Asiste a cada titular el derecho y el deber de denunciar cualquier irregularidad o
infraccidn en las labores de los dependientes de la Junta de Propietarios.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - No utilizacion particular de los servicios de
dependientes de la Junta de Propietarios.-

Los titulares, sus familiares, sus invitados o sus dependientes, deberdn abstenerse de
utilizar, dentro del horario normal de trabajo, a los dependientes que laboran para la
Junta de Propietarios en faenas a realizarse al interior de sus viviendas y en general, en
interés privado.

ARTICULO DECIMO NOVENO. - Registro de dependientes permanentes. -

Los dependientes seran contratados por los titulares para el desempefio de tareas
permanentes tales como mayordomos, choferes, empleadas del hogar, damas de
compafiia y similares, deberan ser registrados con todos sus datos generales de
identificacion, ademas de una copia de su documento de identidad ante la Junta
Directiva, a la que igualmente debera comunicarsele el cese de dichos dependientes.

ARTICULO VIGESIMO. - Autorizacion de ingreso de dependientes temporales. -

Los dependientes que acudan al Conjunto Residencial para realizar tareas temporales,
tal como trabajadores de construccion, jardineros y similares, s6lo podran ingresar al
Conjunto Residencial contando con la previa autorizaciéon, por lo menos telefonica, del
titular, quien para el efecto debera dirigirse al Jefe de Seguridad

CAPITULO VI

DEL ARRENDAMIENTO O CESION DE USO DE LAS VIVIENDAS Y DE LOS
LOCALES COMERCIALES

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - Necesidad de autorizacién previa. -

Es obligacion de todo propietario o titular de algin otro derecho que le otorgue la
disposicion sobre el uso o disfrute de una seccion de dominio exclusivo, que decida
vender, arrendar o ceder el uso de su vivienda, solicitar la previa aprobacion de la Junta
Calificadora sobre la persona que va a hacer uso de la vivienda.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - Procedimiento. -

Para el cumplimiento de la obligacion prevista en el articulo precedente, el titular debera
presentar una solicitud por escrito con una anticipacion no menor de 15 dias utiles de la
fecha de iniciacion del uso de la vivienda por terceros, brindando a la Junta Calificadora
los datos de identificacién del uso de la vivienda por terceros y referencias personales
gue permitan a ésta calificar dicha solicitud. La Junta Calificadora podra convocar al
tercero a una entrevista personal.

Tratdndose de personas juridicas, se deberd acompafiar a la solicitud una declaracion de
ésta ultima indicando el nombre y datos del personal natural que hara uso efectivo de la
vivienda. Esta persona podra también ser convocada a la entrevista

Personal referido en el parrafo anterior.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. - Declaracion y conformidad. -




Una vez aprobada la solicitud por la Junta Calificadora, el titular tendra expedito su
derecho para celebrar el contrato respectivo, debiendo recabar su arrendatario o
cesionario una declaraciéon escrita en la que manifiesta conocer el presente Reglamento
y el Reglamento Interno del Conjunto Residencial, su conformidad con los mismos y el
compromiso de su cumplimiento.

Este documento debe ser entregado a la Junta Calificadora antes de ocupar el inmueble
y contra su presentacion se hara entrega al arrendatario de los carnés y calcomania de
identificacion correspondientes.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. - Inobservancia o desaprobacion. -

Si los titulares a los que hace referencia el Art. 21, contratan sin antes obtener la
autorizacién a que se contrae dicho articulo o si no obstante haber sido desaprobada su
solicitud celebran el contrato en mencion, la Junta de Propietarios no reconocera a la
persona beneficiaria su condicion de titular y por consiguiente se encontrara facultada
para denegarle el acceso al Conjunto Residencial y a disfrutar de las areas y servicios
comunes, todo ello sin perjuicio de la sancién que deba imponerse al titular por la
infraccion cometida.

La sancidon podra consistir en la imposicibn de una multa o inclusive suspender
temporalmente el acceso del titular a las zonas de estacionamiento, canchas deportivas
y demas servicios comunes de Conjunto Residencial.

CAPITULO VII

DE LAS AREAS DESTINADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE LOS EVENTOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. - Promocidn del deporte y la cultura. -

Es obligacién de la Junta Directiva promover el desarrollo de los deportes, apoyando su
aprendizaje y la realizacion de competencias. Igualmente, es su deber programar las
actividades recreativas, sociales y culturales que permitan un uso eficiente de las
instalaciones con las que se cuenta para tales fines.

Es atribucién de la Junta Directiva, reglamentar el uso de los campos deportivos a través
del Vocal designado para tal efecto.

La Junta Directiva, a través del Vocal correspondiente y de las comisiones que se
designe, podra organizar olimpiadas y/ o actividades deportivas.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - Comité de deportes y actividades culturales. -
Cada Junta Directiva elegir4 para un periodo igual al de su mandato una Comision de
Deportes y Actividades Culturales, la misma que estara integrada por un minimo de 3 y
un maximo de 5 titulares quienes dentro de los fines indicados en el articulo precedente
se encargaran de realizar entre otras, las siguientes tareas:

a) Reglamentar y supervisar el uso de las instalaciones deportivas y de las areas
comunes destinadas a esparcimiento, recreacion y actividades sociales o culturales.

b) Organizar periddicamente, y en especial, durante la temporada de verano,
competencias deportivas de recreacion promoviendo la participacion de todos los
integrantes del Conjunto Residencial.

c) Organizar las actividades anuales, tales como las referidas al inicio de la temporada,
fiestas de fin de afio, semana santa, etc.



d) Autorizar el uso de las areas comunes destinadas al esparcimiento y diversion para
las reuniones sociales y/o familiares que tengan a bien organizar los titulares,
debiendo estos solicitar dicha autorizacion no menor de 7 dias.

CAPITULO VI
DE LA REGLAMENTEACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS

ARTICULO VIGESIMO SETIMO. - Fines. -

Las reglas del presente capitulo tienen por finalidad dar al Conjunto Residencial un
caracter arménico que dentro de los parametros que resultan de la predeclaracion de
fabrica contenida en la minuta de la que forma parte el presente anexo, responda a un a
concepcion urbanistica arquitectonica moderna, respetuosa del paisaje dentro del cual
ella se incorpora.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. - Titular del derecho a construir. -
Para los efectos del derecho a construir del que trata el presente capitulo, se entiende
por titular del mismo al propietario, asi como al titular de algun otro derecho real cuyo
titulo incluya la facultad de edificar sobre un lote de dominio exclusivo.

La condicion de titular s6lo podra ser acreditada mediante la presentacion de una copia
notarialmente legalizada del titulo correspondiente debidamente inscrito en el Registro de
la Propiedad Inmueble.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. - Construccion

Se entiende por construccién para todos los efectos del presente Reglamento, tanto a la
edificaciébn nueva que se realice, las ampliaciones de la misma cuando ello resulte
permitido por la predeclaracién de fabrica del Conjunto Residencial, las remodelaciones,
demoliciones e incluso las obras de refaccién aun cuando éstas Ultimas no precisa de
una licencia municipal de acuerdo con las disposiciones vigentes.

ARTICULO TRIGESIMO. - Comité de Construccion

Cada Junta Directiva designara, por un periodo igual a su mandato, a un Comité de
Construccion, integrado por 5 miembros, dos ingenieros y tres arquitectos, todos ellos
debidamente colegiados, quienes seran contratados por la Junta de Propietarios para
cumplir con las funciones que encomienda el presente Reglamento de dicho Comité. El
Comité de Construccion seré presidido por uno de ellos.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. - Autorizacion de Construccion

Cuando un propietario desee efectuar una construccion dentro de su seccion de dominio
exclusivo, debera contar previamente con la aprobacion escrita del Comité de
Construccion la misma que se otorgard después de haber cumplido con los siguientes
tramites:

a) Carta de presentacion de proyecto a la Junta Directiva

b) Presentar 2 (dos) juegos de planos de ubicacion escala 1:500 conteniendo los
siguientes datos:

Lote achurado indicando Manzana y Numero de lote.
Area construida en m2

Area libre en m2

Area del lote



c) Presentar 02 juegos de copias de planos de Arquitectura escala 1:50 firmados y
sellados por un arquitecto colegiado con el siguiente detalle:

e Plantas
e Cortes y Elevaciones
o Detalles relevantes de fachadas, terraza, techado, p6rticos ornamentales, etc.

d) Presentar 02 juegos de planos de estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas firmados y sellados por el profesional responsable y propietario.

e) Memoria descriptiva de los acabados.
f) Recibo de pago por Presentacion, Revisién de Proyecto y Fondo de Mejoras.

g) Encontrarse al dia en el pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias.

El presidente del comité de Construccion y uno o mas de sus miembros firmaran los
planos en sefial de aprobacion indicando la fecha de la misma. En caso de que no se
encuentren conformes, sefialaran los cambios o irregularidades que deben corregirse y
después de constatar que se ha cumplido lo exigido se procedera a su aprobacion,
seguido del cual el titular debera obtener la correspondiente Licencia Municipal.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. - Pago de Derechos y Fondo de Garantia

Antes de empezar a construir y una vez obtenidos los permisos municipales
correspondientes, el propietario debera presentar a la Junta Directiva la siguiente
documentacion:

a) Solicitud de Autorizacion de Construccion.

b) Planos de proyecto aprobados por la municipalidad,

c) Licencia de Construccion expedida por la municipalidad.
d) Recibo de pago por Autorizaciéon de Construccion.

e) Recibo de Ingreso por Fondo de Garantia.

Asimismo, deberd presentar a la Junta Directiva un documento indicandole nombre o
razon social del constructor y la relacion completa de los trabajadores que intervendran
en la obra. Dicha relacion incluira el nombre y apellido de cada uno de ellos, asi como el
namero de DNI, su domicilio y un certificado policial de buena conducta.

Cumpliendo con lo Indicado se entregard la respectiva autorizacion para comenzar las
obras. En el caso que el constructor retire, cambie o incremente el personal de la obra
debera notificarlo a la Junta Directiva para los fines consiguientes.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Plazo de construccién

El periodo fijado para la construccion se inicia el 3 de mayo y termina indefectiblemente
el 30 de noviembre de cada afio. Se establece como fecha limite para comenzar una
construccion nueva el primero de Agosto, salvo casos especiales que seran estudiados
por el Comité de Construccion. El horario limite de trabajo para el personal sera
estudiado por el Comité de Construccion. El horario limite de trabajo para el personal
sera de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. los
sabados.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Verificacion del inicio de la construccion.-

Un miembro del Comité de Construcciones, por delegacion, verificara la ubicacion exacta
y los linderos del lote donde se va a construir, conjuntamente con el propietario y el
constructor antes del inicio de la construccion.




ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - Ambito de la construccion y responsabilidad. -
Las construcciones se haran en el lote que corresponda al titular, dentro del area y
linderos de su propiedad. No podran afectarse areas de uso comun (jardines, veredas),
ni las de otros propietarios.

Dentro de las areas de uso comun que no podran afectarse estan las areas verdes
ejecutados en la primera etapa por el Promotor; una vez hecha la construccién de su
vivienda, el propietario restituira las areas que pudieran haberse afectado, ademas de
completar las areas verdes que le correspondan en la parte delantera, lateral y posterior
de su lote.

La Junta Directiva tiene el deber de verificar, a través del Comité de Construcciones el
cumplimiento de esta obligaciobn y en consecuencia podra disponer la refaccion o
demolicién respectiva en caso de producirse cualquier irregularidad, a costo del titular
infractor.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Proyectos Unifamiliares y Bifamiliares

Las unidades de vivienda en las manzanas de la A a la Q son unifamiliares, por lo tanto,
no se aceptan disefios arquitecténicos en los que expresa o implicitamente se dé lugar a
la posibilidad de que la vivienda pueda ser usada por dos o mas familias distintas.

En cambio, en las manzanas R, S, T Y U, esta expresamente permitidos disefios
arquitecténicos unifamiliares o bifamiliares.

ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- Areas maximas construibles.-

Todas las unidades de vivienda correspondientes a la primera, segunda y tercera fila,
esto es a las correspondientes a las manzanas de la A a la Q, tendran un coeficiente
méximo de edificacion de 1.05 veces el area del lote.

El area libre en primera planta sera de 25% del area del lote y se permitird construir en
semisétano hasta un maximo de 30% del area del lote, en las viviendas correspondientes
alas manzanasdela A ala Q.

Para las unidades de vivienda de cuarta fila, donde se permite viviendas unifamiliares o
bifamiliares, el coeficiente maximo de edificacién es de 1.61 veces el area del lote. No se
permitird la construccién de semisétanos en las unidades de vivienda correspondientes a
las manzanas R ala U.

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Alturas méaximas

Todas las unidades de vivienda correspondientes a la primera, segunda y tercera fila,
esto es a las correspondientes a las manzanas de la A a la O, tendrén una altura minima
de techo de 3.20 metros y una maxima de 3.80 metros, medidos sobre el nivel de la
vereda que esta frente a su lote.

Las de primera fila no tendran parapeto adicional con lo que la altura indicada sera la
maxima tolerable.

Las unidades de vivienda de segunda y tercera fila tienen la posibilidad de acceso al
techo para uso exclusivo de terraza, tendran adicionalmente un parapeto de cemento
tarrajeado de 0.70 metros a un nivel maximo de 4.50 metros medidos siempre sobre el
nivel de vereda frente al lote; sobre el parapeto, una baranda de tubo de fierro
galvanizado pintado de color blanco a 0.15 metros sobre el parapeto. Sélo se podra
utilizar elementos calados en reemplazo del parapeto de cemento anteriormente
indicado, en el frente de la edificacion.



Las unidades de vivienda de cuarta fila para uso unifamiliar o bifamiliar, esto es las
comprendidas en las manzanas P ,Q ,R, S, Ty U, seran de dos pisos y tendran una
altura maxima del segundo nivel de 6.40 metros medidos sobre el nivel de la vereda en
la parte posterior de su lote. Estas podran tener acceso al techo del segundo nivel para
uso exclusivo de terraza tendran adicionalmente un parapeto tarrajeado de 0.70 metros a
un nivel maximo de 7.10 metros medidos siempre sobre el nivel de vereda en la parte
posterior del lote; sobre el parapeto, una baranda de tubo de fierro galvanizado pintado
de color blanco a 0.15 metros sobre el parapeto. Solo se podra utilizar elementos
calados en reemplazo del parapeto de cemento anteriormente indicado, en el frente de la
edificacion.

Los esquemas de detalle de alturas maximas y minimas se encuentran en los planos de
corte en los anexos 1-A al 1-D de este Reglamento.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Terrazas.-

Las unidades de vivienda de primera fila tendran terraza sélo en le primer piso en un
ancho minimo de 50% del frente del lote, y estara techada con material ligero,
basicamente madera o cafia, de color natural o blanco.

Las unidades de vivienda de segunda, tercera y cuarta fila podran tener terraza en el
techo adicionalmente a la que se construya en el primer nivel, de asi requerirlo el
propietario.

En las terrazas sobre los techos de estas viviendas s6lo se permitira toldos de lona, tela
y/o plastico, de color blanco, tonos de color tierra 0 arenas, sostenidos por una estructura
de fierro galvanizado de 1Y%” de didmetro pintado de color blanco, cuya altura maxima
sera de 6.20 metros medidos sobre la vereda del frente del lote.

La méaxima area cubierta por el toldo no serd mayor al 25% del area del lote.

En general en las terrazas seran permitidos sillones corridos de cemento, parrillas y/o
cualquier elemento decorativo mientras no sobrepase la altura limite indicada para el
parapeto mencionado en el articulo anterior.

No se permitird en las azoteas la construccion de tanques de agua, chimeneas altas, la
colocacion de calentadores, antenas de TV o de cualquier elemento disonante o que
interrumpa la visibilidad.

ARTICULO CUADRAGESIMO.- Aspecto exterior de las viviendas.-
En cuanto al aspecto exterior de las viviendas deberdn tomarse en cuenta las siguientes
indicaciones:

a) Los exteriores de las viviendas deberan ser terrajeadas. Con el propésito de otorgar
flexibilidad y libertad a los propietarios a elegir un color de fachada, estos deberan
elegir entre la gama de opciones disponibles en la cartilla de colores aprobada por el
Comité de Construccion del Conjunto Residencial.

b) Se permitira los volados de los techos en los frentes de lote, con las siguientes
restricciones:

e Silalongitud del volado es mayor a 2/3 de la longitud del frente del lote, el volado
no podré exceder los 50cm de ancho.

¢ Sila longitud del volado es menor a 2/3 de la longitud del frente del lote, el volado
no podra exceder los 70cm de ancho.



c) Se permitira la utilizacion de techos inclinados solo para las terrazas del primer piso
siempre que no sobrepasen la altura de 3.80 metros en su cumbre.

d) Las viviendas pueden ser techadas con material liviano, pero en su aspecto exterior
deberan aparecer cercadas por una solera de concreto a fin de guardar unidad con
las que se construyan con techo aligerado. Estos casos y los que utilicen materiales
no convencionales serdn motivo de una especial revision por el Comité de
Construccion.

e) Las Ventanas, puertas y mamparas deberan ser con marco y hoja de madera
acabado de madera o aluminio. No se permitira rejas en el exterior, ni carpinteria
metalica. Los vidrios de las ventanas y mamparas seran transparentes, color bronce
o color gris. No se aceptara otro color.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- NUmero méaximo de dormitorios.-
El nimero maximo de dormitorios por unidad de vivienda sera de 4, mas el dormitorio de
servicio.

Se considerard un maximo de 4 camas por dormitorio, y 2 camas por el cuarto de
servicio. No se aceptaran disefios que incluyen areas de clésets, vestidores o depésitos
u otras que evidencien intencion de transgredir esta norma.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Jardines externos.-
Las obras de jardineria exteriores a los lotes son de exclusiva competencia de la Junta
de Propietarios, con la finalidad de uniformizar su tratamiento.

El acceso a las viviendas se realizara desde las veredas, usando elementos removibles
de madera calada de 1.20Mt de ancho del tipo “emparrillado” o alternativamente con
pasos de laja o cemento.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Instalaciones Eléctricas Interiores.-

No se permitira la instalacibn de artefactos electrodomésticos que tengan un alto
consumo de energia, tal es el caso de cocinas, secadores de ropa, termas o
calentadores de agua, equipos de aire acondicionado u otros.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Instalaciones Sanitarias Interiores.-

Se recomienda verificar al término de obra y luego periédicamente, las conexiones
interiores de los aparatos sanitarios, con el fin de evitar fugas y consumos excesivos de
agua. Cada vivienda tendra una vélvula de control general inmediatamente después del
medidor, en el exterior de las viviendas.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- Medidores de consumo de energiay de Agua.
Todas las viviendas tendran ubicadas en su muro posterior, los medidores de consumo
de electricidad y de agua, con el fin de que la Administracion respectiva tome la medicién
de los consumos sin dificultad.

Los medidores seran suministrados e instalados por los propietarios y estaran de
acuerdo a las caracteristicas y modelos sefialados por la Junta de Propietarios.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- Responsabilidad civil del titular por las obras.-
El titular, por su propia conveniencia, cuidara que la construccion de su vivienda se haya
observado las técnicas de seguridad y precauciones que toda obra de este tipo
demanda.

En consecuencia, la Junta de Propietarios no asume ninguna responsabilidad por los
dafios y perjuicios que se deriven por causa de la construccién y gue sean ocasionados
a terceros, ya sean personales o materiales.




El pago de remuneraciones y/o beneficios sociales del personal que contrate el titular
son de su entera responsabilidad.

ARTICULO CUADRAGESIMO SETIMO.- Control de las Obras y Sanciones.-

El Comité de Construccion podra realizar visitas de inspeccién a las obras en ejecucion
al igual que cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, estando obligado el
constructor a dejar permanentemente en la obra un juego de los planos aprobados. Asi
como la lista de trabajadores, para poder realizar las inspecciones del caso.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- Limpieza del area en construccion.
El titular y el constructor se obligan a dejar limpios de desmonte y sobrantes de
construccion los alrededores de la obra, sean lotes vecinos o zonas comunes.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- Edificaciones sin terminar.

Aquellas edificaciones en que, vencido el plazo de vigencia del periodo de construccion,

no les hubiera sido posible terminar al titular y/o constructor deberan respetar los

acabados exteriores minimos siguientes.

e Muros: Tarrajeados y pintados color blanco.

e Vanos: Cerrados con triplay, pintado color blanco.

e Puerta Principal: En ingreso, de madera triplay, pintada (puede ser provisional). El
titular y el constructor se obligan a dejar limpios de desmonte y sobrantes de
construccion los alrededores de la obra, sean lotes vecinos 0 zonas comunes.

ARTICULO QUINCUAGESIMO.- Sanciones.-

El propietario podra ser sancionado y penalizado por la Junta Directiva, a solicitud del
Comité de Construccion por incumplimiento del Presente Reglamento. Las multas seran
determinadas por dicho Comité de acuerdo a la gravedad de la falta, pudiendo ordenarse
la demolicion de lo indebidamente construido.

El constructor podra ser sancionado ademas con suspensidn temporal o definitiva para
realizar obras de construccién al interior del Conjunto Residencial y en tal caso no se
admitiran nuevos proyectos en los cuales él figure como constructor.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.- Uso de la vivienda construida.-

Se permitira al propietario ocupar su vivienda solamente cuando se haya completado la
parte interior de la misma. En caso que no se termine una vivienda y comience la
estacion veraniega, el propietario esta obligado a cerrar provisionalmente las aberturas
de la fachada durante todo el verano.

CAPITULO IX

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO INTERNO Y DEL PRESENTE ANEXO

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- Sanciones aplicables.-

Sin perjuicio de las faltas y sanciones especificas que se indican en articulos anteriores
de este anexo, se considera falta de los titulares o terceros, el incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones del Reglamento, la que dara lugar a la imposicién de las
siguientes sanciones:

a) Amonestacion escrita al titular, cursada por la Junta Directiva.

b) Amonestacion escrita a la titular cursada por la Junta Directiva con conocimiento de
todos los asociados.

c) Supresibn o corte de los servicios de agua, luz, estacionamientos, canchas
deportivas y demas servicios comunes.



d) Sancion pecuniaria.

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- Procedimiento.-

Las sanciones detalladas en el articulo anterior seran impuestas por la Junta Directiva de
oficio o a peticion de parte, mediante una comunicacion de fecha cierta al titular o
tercero, el cual en el término de tres dias habiles podréa efectuar sus descargos.

La Junta Directiva evaluara los descargos efectuados por el asociado y en su caso
revocara o confirmara la sancién impuesta.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- Reincidencia.-

En caso de reincidencia se aplicara al asociado las sanciones detalladas en los incisos ¢)
y d) del articulo 42, asi la falta no hay irrogado perjuicio econdmico a la Asociacion.

Se considera reincidencia la comision de dos o mas faltas, cualesquiera sea su
naturaleza, que hayan sido objeto de una sancion efectiva.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- Monto de Sanciones.-
Le compete a la Junta Directiva fijar el monto de las sanciones pecuniarias.
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I MASISA. | MDF MELAMINA

¢QUE ES?
Tablero de fibras de madera de densidad media (MDF) recubierto por una o dos caras con
ldminas decorativas de exclusivos diseflos y colores.

CARACTERISTICAS

Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.

¢ Superficie con proteccidn antimicrobiana, que disminuye en un 99,9% la presencia de
bacterias y moho, haciendo los muebles mas seguros e higiénicos.

* Gran variedad de disefos alineados con las ultimas tendencias internacionales.

¢ Permite lograr terminaciones mas precisas con un menor desgaste de herramientas.

* Excelente comportamiento frente a la humedad, alta moldurabilidad y versatilidad de
aplicaciones.

« Diferentes acabados superficiales que asemejan la madera natural.

« Facil mantencioén y limpieza.

* Contribucion a Certificacion LEED®.

USOS FRECUENTES

Especialmente disefiado para ser utilizado en muebles de bafo, cocina, hogar, oficinas,
hospitales e instalaciones comerciales.

PROPIEDADES FISICOMECANICAS

PROPIEDADES :EEIIEO:E%EE\ UNIDAD ESPESOR TOLERANCIA
mm 9 12 15 18 24

Densidad Promedio EN 323 kg/m? 620-660 610-650 590-630 590-630 560-600

Flexion EN 310 N/mm? 16 15 14 14 15 -15

Traccién Perpendicular EN 319 N/mm? 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 -0,15

Extraccion tornillo canto  EN 320 N N/A N/A >700 >700 > 600 -

Las propiedades refieren al sustrato base.
N/A: No aplicable

RECOMENDACIONES PRACTICAS

El corte debe hacerse con sierra WIDIA de a lo menos 86 dientes, provista de cuchillo incisor y siguiendo
las tablas de velocidad de rotacion v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de
cada equipo o por MASISA en sus publicaciones.

El almacenamiento de las placas debe realizarse horizontalmente sobre superficie plana con cuatro
separadores. Los cortes también deben almacenarse perfectamente horizontales.

Las piezas o cortes deben llevar cantos sellados en la aplicacion final. Durante la fabricacion deben ser
protegidos de la humedad.

El producto esta diseflado para uso interior en ambiente seco (21 °C y humedad relativa de 65 %).
El tablero debe manipularse en ambientes limpios, para evitar rayar la superficie.
Para la confeccién de puertas se deben utilizar tableros de 18 mm de espesor.

En construcciones de obras nuevas, los tableros deben ser introducidos después de instaladas ventanas
y puertas, con posterioridad a la etapa de recubrimiento de las paredes interiores (Ej., pintando) evitando
asi la exposicion a la humedad que dichas labores generan. Lo anterior implica, ademas, asegurar una
correcta ventilacidon que permita que se cumpla la condicién de ambiente seco ya indicada.

El producto debe ser protegido del sol directo, para evitar decoloraciones. Su disefio supone el uso
normal habitacional, en que los ambientes tienen proteccién a lo menos parcial al efecto directo de la luz
solar.

Si bien los tableros melaminizados poseen una alta resistencia quimica, estdn disefados para ser
limpiados con productos de limpieza domésticos no abrasivos (jabones, detergentes o similares), por lo
gue no deben ser tratados con productos abrasivos, solventes industriales u otros quimicos.

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5:1997 "Tableros para utilizacion general en ambiente seco”. Ambiente seco:
Ambiente a 20°C y humedad relativa que sélo supera el 65% algunas semanas al afio y nunca supera el 85%.

"Las imagenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrian no representar
exactamente la realidad.

Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.

Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadistica del 95%.

Este producto puede modificar sus caracteristicas fisico-quimicas o sufrir dafios si no es almacenado, acopiado o utilizado
en la forma que se indica en web Masisa seccion Recomendaciones Practicas. Masisa se reserva el derecho a modificar las
propiedades de este producto sin previo aviso".

o L P

CALIDAD CORTESUAVE  ANTIBACTERIAL99,9%  ANTIRRAYAS ANTIMANCHAS
CERTIFICADA Wz TEHOSAAG

P Y &

MAXIMA CALIDAD PRODUCTO GRAN FACIL MANTENCION
SUPERFICIAL TERMINADO ESTABILIDAD YLIMPIEZA

Informacién actualizada a noviembre de 2018
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Piedra Granalla

(https://wwediace bao prbaenddapdinesdores de piedras decorativas en el Peru, tenemos disponibles para
usted las piedras decorativas de Blanco macael . Su encubrimiento elaborado con resinas
Verticales'acrl'licas y grano de marmol. Producto listo para ~ "~ "--oootn oo otete st e eem e e
100622357@728@&, por sus caracteristi(.:as impermes
redecoracion es una gran alternativa, por la faciiaaa ae su apicacion y 10 noveaoso ae su
(Contacto.p?ﬁ?)bado- Soporta pequefias fisuras de temblores y asentamientos no estructurales. Su
composicion acrilica permite el correcto sellado de sus muros.

Coeficiente de conveccion hc indice de SRI
Bajo (0-2 m/s) 5W/m2 k 91.6
Medio (2-6 m/s) 12 W/m2 k92.4
Alto (6-10 m/s) 30 W/m2 k 93.1

Usos

Se aplica sobre cualquier superficie como trupan, madera, Metal, drywall, superboard, fibrocemento, superficie

pintada, etc. También directo a tarrajeo.

Mantenimiento

Limpiar con agua y poco detergente utilizando escobilla de cerdas plasticas
Vida Util:

Superior a 6 afos.

Recomendaciones

No diluir ni mezclar con solventes. No aplicar a temperaturas mayores a los 30° C. No aplicar con fuertes

corrientes de aire.

Piedra
Granalla

PUEDE VISITARNOS EN NUESTRAS INSTALCINES DE CONTAMOS CON UN
CENTRO EXPERIMENTAL, TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES PARA QUE USTED
PUEDA INFORMARSE MAS Y COMPROBAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO

www.jardinesverticales.pe/piedra-granalla-417-n.html
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https://www.facebook.com/Jardines-Verticales-1006223576072058/
http://www.jardinesverticales.pe/contacto.php
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CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA LOS PROYECTOS DE
TECHOS VERDES O JARDINES VERTICALES, SI DESEAS ALGUNA VISITA TECNICA,
COSTO DEL PROYECTO O ALGUNA DUDA QUE TUVIERAS COMUNICATE CON
NOSOTROS

487-7980 - ventas@viverochaclacayo.com.pe
(https://www.facebook.com/Jardines-
Verticales-
1006223576072058/)

(contacto.php)

VERTICALES

(images/galeria/3g406vj.jpg)

€ REGRESAR H &= IMPRIMIR

Copyright © Jardines Verticales 2019 - Derechos Reservados / Desarrollado por www.crevperu.com (http://www.crevperu.com)
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ITAGRES.

FICHA TECNICA

PRODUCTO: NORTON COSTAL

Unidad de Medida: m?

Uso y Aplicacién: Pisos y Pared de bafios, cocinas, salas de estar, habitaciones, salas comerciales y fachadas
Tamafio: 16 x 100 cm

Acabado de los Bordes: Rectificado
Textura/Disefio: Madera

Espesor: 9,5a 10,5 mm

Absorcion de Agua: Bla (debajo de 0,5%)
Resistencia a Abrasion (PEI): 4
Variacion de Color: 4

Antideslizante: No

Piezas por Caja: 7

Peso por m2: 23,45 kg

Peso por caja: 26,50 kg

Peso por palete: 1.113,00 kg

M2 por caja: 1.13 m?

M2 por palete: 47,46 m?2

Cajas por palete: 42 cajas

Itagres Revestimentos Ceramicos S.A.

@ www.itagres.com.br n facebook.com/itagres ﬁ instagram.com/itagresrevestimentos

Endereco - Rodovia BR 101 Km 341 - S&o Cristovao - Tubardo - SC




PRODUCT: RET ROVERE GRIGIO 15X90 MATE

PRODUCT CERTIFICATE

Finished Product Laboratory

POINTER

ISO 13006-10545
Equivalent to the Brazilian Norm ABNT - NBR 13817/ NBR 13818
Pressed Ceramic Tiles GROUP BIIb (6,0 < AA <10,0%)

SIZE:
GROUP:

15X90
Bllb

- PBG S/A

CODE: 40716
LINE:

MEDITERRANEA

Characteristics

Tests as per

Results

Water Absorption [%AA]

ISO 10545 - 3
NBR 13818 - anexo: B
(6,0 < AA <10,0%)

6% < Abs < 10%

traffic, vehicles, carts or other equipment.

Coefficient of Linear Thermal Expansion for 50 at - ISO 10545 - 8 7
7 NBR 13818 - anexo: K | * =76£2,0x10
ISO 10545 - 4
a Modulus of Breaking Strength (MPa) NBR 13818 - anexo: C 218
o (Média: > 18)
i ISO 10545 - 4
% Breaking Load (N) NBR 13818 - anexo: C =800
§ (Média: > 800)
g Crazing Resistance NBFIiS1?3;1085‘-15a;u:)1(0: F Resiste
> . . 1ISO 10545 - 10
T Moisture Expansion (mm/m)] NBR 13818 - anexo: J <04
Surface Abrasion Resistance (PEI) ISO 10545 - 7 3
[Class 1 to 5] NBR 13818 - anexo: D
Coefficient of Friction Dynamic Wet DCOF ASTM - ANSI 137 0
Recommendations for Use CL RERI
Resistance to Stain (Class 1 to 5)
- * Green staining agent in light oil ISO 10545 - 14 5
E * Red staining agent in light oil NBR 13818 - anexo: G -
o *lodine 5 (Minimum: 3) 5
% * Olive Oil 5
T Chemical Resistance (Class A to C)
a * Hydrochloric Acid 3% (v/v) B LB
i * Potassium Hydroxide 30g/I ISO 10545 - 13 LB
E * Citric Acid 100g/I B NBR 13818 - anexo: H LB
5 * Lactic Acid 5% (v/v) (Minimum: B) HB
* Hydrochloric Acid 18% (v/v) HB
* Potassium Hydroxide 100g/I _ HB
Recommendations for Use
» Indoor with a maximum trim of 3%, dry or wet, residential or commercial, without traffic of equipment and
3 vehicles.
|—
§ Application
2 Bathrooms, rooms and living rooms, kitchen, laundry room, covered terraces, stores without pallet truck

This certificate is valid for productions from

[/
e [l

%’g e

MARINALDO BRé}A
SUPERINTENDENTE

OSMAR FELTRIN
RESP. TECNICO

17/04/2018 to

17/04/2019

PBG S/A.

Rod Divaldo Suruagy, S/N, Km 12
Marechal Deodoro, AL

CEP 57160-000

Tel: (82) 3311-8380

CNPJ: 83.475.913/0040-06



ITAGRES.

FICHA TECNICA

PRODUCTO: NORTON COSTAL

Unidad de Medida: m?

Uso y Aplicacién: Pisos y Pared de bafios, cocinas, salas de estar, habitaciones, salas comerciales y fachadas
Tamafio: 16 x 100 cm

Acabado de los Bordes: Rectificado
Textura/Disefio: Madera

Espesor: 9,5a 10,5 mm

Absorcion de Agua: Bla (debajo de 0,5%)
Resistencia a Abrasion (PEI): 4
Variacion de Color: 4

Antideslizante: No

Piezas por Caja: 7

Peso por m2: 23,45 kg

Peso por caja: 26,50 kg

Peso por palete: 1.113,00 kg

M2 por caja: 1.13 m?

M2 por palete: 47,46 m?2

Cajas por palete: 42 cajas

Itagres Revestimentos Ceramicos S.A.

@ www.itagres.com.br n facebook.com/itagres ﬁ instagram.com/itagresrevestimentos

Endereco - Rodovia BR 101 Km 341 - S&o Cristovao - Tubardo - SC




PORTINARI

ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO

FECHA: | 06/02/2017

PORC.PORTINARI SIDES HD WHITE 43.7X87.7

cODIGO 11021383

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTOQ
FORMATO

DIMENSION NOMINAL
DIMENSION DE FABRICACION

SIDES HD WH ACT

45X90 RET
43.7X87.7 cm

437.0 X 877.0 mm X 10.00 mm

CONTIENE 2 Piezas 76 m2 =818 SQFT
GRUPO Bla

Caracteristicas Tecnicas 1SO Exig. ISO Unid. Espec. Cecrisa
Vanacion dimensional em relaciona W. 10545-2 +/-0.60 Yo +/-0.60
Yarnacion dimensional em relacion a M. 106545-2 +/-0.50 Ya +-0.10
Yaracion del espesor 10545-2 +/-5.0 Yo +-3.0
Rectitud de los lados 10545-2 +/-0.50 Yo +-0.10
Desvio de la ortogonalidad 10545-2 +/-0.60 Yo +-0.20
Desvio de la curvatura central diagonal 10545-2 +/-0.50 Yo +0.30/-0.10
Desvio de la curvatura de los lados 10545-2 +/-0.50 Yo +0.30/-0.10
Alabeo en relacion diagonal 10545-2 +/-0.50 Yo +/-0.30
Calidad de la superficie 106545-2 >=895 Ya >=95
Absorcion del agua 10545-3 <=05 Yo ==0.5
Resistencia a flexion 105454 ==35 Nimm2 >=40
Carga de ruptura 1056454 >=1300 N ==1700
Clase de uso uso
Coeficiente del dilatacion linear x 10-6 10545-8 - "C-1 63a7.0
Resistencia al coques termicos 10545-9 - - OK
Expansion por hidratacion 10545-10 - mmim <=0.60
Resistencia a la hendidura 10545-11 Requerida - OK
Resistencia a los productos quimicos 106545-13 Min.Classe GB - GA
Resisténcia a la atague acido/alcaline 10545-13 Especificar - GLA
Resistencia del esm. a manchas 10545-14 Min.Classe 3 - Min.Classe 3
Coeficiente del friccion seco/himedo NBR13818 | Especificar - <0.4/<0.4
Coeficiente seco/himedo Dry/Wet ASTM1028 | Especificar -
Resistencia ao hielo 10545-12 Requenda - OK
Resistencia a abrasion profunda 10545-6 - - -
“arnacion en el tono V2

CLASE DE USO
1- pared

2 - Bahos y dormitdrios residenciales

3 - Instalaciones residenciales sin conexion com el exterior.

4 - Todas las instalaciones residenciales

S - Todas las instalaciones residenciales y comerciales de transito mediana.

6 - Todas las instalaciones residenciales y locales de transito intenso.




POLICARBONATO

FICHA TECNICA

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cuando construimos, queremos que dure en el tiempo. Sabemos que los climas extremos pueden ser muy
dificiles de soportar, por eso Glanze es la plancha de policarbonato alveolar 100% virgen con alta resistencia
al impacto que te protege siempre gracias a su capa UV, buena transmision de luz y variedad de colores.
Ademas, su versatilidad permite una rapida y facil instalacion.

2. APLICACION Y USOS

Las planchas GLANZE se utilizan como coberturas en viviendas, terrazas, garajes, piscinas, patios y solarios;
entre otros. También se pueden utilizar para cubiertas verticales u horizontales, arcos parciales o completos

y muchas otras posibilidades.

3. INFORMACION TECNICA

31TIPOS DE PLANCHAS
Planchas alveolares de doble capa fabricadas
segun disefio GLANZE.

3.2 CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS
Y CUALITATIVAS

a) Proteccién UV

Las planchas alveolares contienen una capa
co-extruida de proteccién contra la radiacion UV,
esto permite evitar la pérdida de iluminacion y
amarillamiento. Gracias a ello ofrece una garantia
de 10 afos contra la pérdida de transmision de luz.
Todas las planchas de policarbonato cuentan con
un coédigo de trazabilidad y rastreo impreso en la
cara donde no hay proteccién UV.

— PROTECCION UV GLANZE
CAPA UV*

RAYOS
ULTRAVIOLETAS \ DE 50pm
EXTERIOR

INTERIOR

* Valor nominal

— OTROS

RAYOS ULTRAVIOLETAS RAYOS
ULTRAVIOLETAS

CAPA UV SIN
EXTERIOR /_NO UNIFORME CAPA UV
T T 1 [ T T T T T T1

INTERIOR ‘ EL POLICARBONATO ‘

SE AMARILLENTA

b) Transmisién de luz

Permiten el paso de la luz natural pero a la vez
generan un efectivo blogueo de rayos infrarrojos,
reduciendo significativamente los costos de

energia y estableciendo condiciones interiores
confortables. Ademadas, segun el <color, la
transmision de luz se puede dar de forma difusa,
generando una iluminacion uniforme, evitando asi
zonas de sombra o puntos incandescentes
molestos producidos por el sol o bombillas de luz.

c) Resistencia al impacto y a la intemperie
Presentan alta resistencia al impacto y a la
intemperie. Su resistencia al impacto es 250 veces
superior al vidrio y 40 veces mayor a la del acrilico.
Excelente proteccion contra los agentes
meteoroldgicos. Soporta temperaturas entre -40y
120 °C.

d) Auto - extinguible

Las planchas estdan consideradas por normas
internacionales como "auto - extinguibles”, a muy
altas temperaturas se funde sin que las llamas se
propaguen y no producen gota incendiaria. No es
téxico. Cumplen con las normas internacionales
que se indican en la tabla mostrada a continuacion:

Clasificacién

ASTM D-635 ccl
ASTME 84 Class A
EN 13501 B, s1,dO
BS 476/7 Class 1
DIN4102 Bl

e) Conductividad térmica

La conductividad térmica de las planchas
alveolares es significativamente menor que la de
otros materiales (Aluzinc, fibrocemento, etc).



radios de curvatura varian entre 750 y 1500 mm,
segun el espesor de la plancha. La diversidad de
las planchas GLANZE las hacen iddéneas para
aplicaciones curvas o planas. Su excelente
resistencia a la deformacidon bajo carga en
condiciones adversas, le permite mantenerse
estable sin que se perciban deformaciones
importantes que perjudiquen el desempefio y
presentacion del producto.’

Su baja conductividad térmica unida a su
estructura con cadmaras de aire del policarbonato
alveolar otorga un aislamiento térmico
prolongado, mejor que el vidrio y de planchas
plasticas no alveolares.

f) Flexibilidad
Las planchas GLANZE pueden ser perfectamente
curvadas en frio en direccidon longitudinal. Los

PROPIEDADES FiSICAS Y MECANICAS GLANZE

Espesor en milimetros

Propiedades Fisicas y Mecanicas d’\élléDESSISa
Resistencia al impacto J/m ASTM D5628 770 790 830 900
Médulo de flexion* Mpa ASTM D790 2,200
Resistencia a traccion® N/mm? ASTM D638 640
Inflamabilidad Clasificacion ASTM D-635 CC-1
Conductividad térmica K W/m?k 1SO 10077 38 35 33 3
Envejecimiento acelerado (QUV) Afos ASTM G154 10
Aislamiento acUstico dB DIN 52210-75 15 17 18 19
L Radio minimo de curvatura m METODO KLAR 075 10 1.25 15 )

*Relativo a la resina de PC

PROPIEDADES OPTICAS GLANZE

Coeficiente
de sombra
(sQy«
KOITRANS Clear 0.86
KO2BLHT Blanco 0.60
KO6BRON Bronce 0.57
KO5GHO Gris Humo 0.70
KO7CELT Celeste 0.54
KOBAZUL Azul 0.80
KO9ANA] Naranja 0.78
K1I0AMAR Amarillo 0.80
K1IROJO Rojo 0.72
K12TURQ Turguesa 0.71
EKO1GRRF Gris reflectivo 046
K13VERD Verde 0.68

Coeficiente |  Transmisién de luz (LT)@
de ganancia ASTM D-1003 %
de calor
(SHGC)®
075 80 80 79 79
052 5 24 132
050 9 19 18 18
061 40 40 39 38
062 20 20 19 19
070 6 25 24 24
068 55 55 54 54
0.70 78 78 77 77
063 6 16 15 15
06 52 52 51 sl
040 1 10 9 9
059 30 30 29 29

*Para otros colores por favor consultar con el fabricante

2T (Transmisién de Luz): Porcentaje de Luz visible incidente que pasa a través de un objeto. ® SHGC (Coeficiente de Ganancia de Calor): Porcentaje de radiacién solar incidente
transmitida por un objeto que incluye la transmisién solar directa y la parte que la absorcién solar irradia hacia adentro. “ SC (Coeficiente de Sombra): Cantidad de calor del
sol transmitida a través de una ventana comparada con una ventana de vidrio simple estandar de 1/8 de pulgada de espesor en las mismas condiciones.

RESISTENCIA QUIMICA

Agentes seguros: acido acético, citrico 10%,
clorhidrico 20%, fluorhidrico 5%, alcohol etilico
95%, azufre, butano, cloruro de amonio, de
antimonio y calcio, mercurio, metano, monodxido
de carbono, ozono, urea. Con precaucion: acido
formico 'y percldérico, bidxido de azufre,
ciclohexano, diésel, glicerina, hidrosina y petrdleo.
Agentes no seguros: acetato amilico butilico,
acetona, acido sulfurico, acrilonitrilo, amoniaco,
bencina, bromo, cloroformo, estireno, éter,
metanol, PVC, yodo.

1Para mayor informacién de instalacion y manipulacion revisar el Manual de Instalacién.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenarlas y protegerlas de
agentes externos (sol, lluvia y granizo) antes de su
instalacion. Las planchas de policarbonato alveolar
deben manejarse con cuidado. Evitar retirar el film
de proteccidn para prevenir ralladuras o
perforaciones en la superficie del material y sus
bordes.!

FT-G001-201801



Enercie Ker

Gold Art ceramica spa

Via Giardini nord 231/233
41026 Pavullo n.f. (MO) Italy
Phone: +39 0536 301711
Fax: +39 053622037
http://www.energieker.it/

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics / Caractéristiques Téchniques

SERIE: URANO TH2.0

CLASSIFICAZIONE UNIEN 14411/ App.GBla/

Classification/Classification/Klassifizierung ISO 13006 AnnexGBla

LUNGHEZZA E LARGHEZZA

Lenght and width/Longueur et largeur/Ldenge und Breite

ORTOGONALITA

Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkeligkeit

SPESSORE

Thickness/Epaisseur/Dicke CONFORME

5 EN ISO

RETTILINEITA DEI LATI In accordance
10545/2 conforme

Linearity/Rectitude/Geradheit der Kanten

PLANARITA

Warpage/Planéité/Ebenflachigkeit

ASPETTO

Aspect/Appearance/Aspekt

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN ISO <0 5% m\;i'gﬁo

Water absorption/Absorption d’eau/Wasseraufnahme 10545/3 =R singolo 0,6%

MODULO DI ROTTURA 35 Valore singolo

Modul of ropture/ Module de rupture/ Bruchlast N/mm? minimo 32
EN ISO

SFORZO DI ROTTURA 10545/4

Breaking strength/Résistance a la rupture/ Bruchkraft 21300 N

MISURA della RESISTENZA a FLESSIONE e del CARICO di ROTTURA EN 1339

Determination of flexural tenstile strength and breaking strength ALLEGATO F U4 +Ull

Mesure de la résistence a flexion et la charge de rupture

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO EN ISO 084

Determination of impact resistance/Résistance aux chocs/Schlagfestigkeit 10545/5 !

RESISTENZA ALLUABRASIONE PROFONDA EN ISO <175 mm?

Abrasion resistance/Résistance a I'abrasion/Widerstand Tiefenverschleiss 10545/6

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE

Thermal expansion coefficient/Coefficient de dilatation EN I1SO 10545/8 6,5 x 10°¢/°C

thermique/Ausdehnungskoeffizient




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN R11
Slip resistance/Résistance a la glissance/Trittischerheit Gewerbebereich 51130
DIN A+B
/Trittsicherheit Barfussbereich 51097
C.0.FB.C.R./D.M.
236 14/6/89/ H>0,40
ANSI DCOF A137.1-
5012 >0,42
Pendulum /BS
EN13036-4:2011 PTV>36
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESlSTENTl
. .. EN ISO Resistant
Thermal shock resistance/Résistance au choc ..
. . ey 10545/9 Résistant
thermique/Temperaturwechselbesténdigkeit .
Bestaendig
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' EN 1SO
Determination of moisture expansion/Dilatation due a I'humidité/Dilatazion 0,1 mm/m
C . 10545/10
Feuchtigkeit
RESISTENTI
RESISTENZA AL GELO EN ISO Resistant
Frost resistance/Résistance au gel/Frostsicherheit 10545/12 Résistant
Bestaendig
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:
Resistance to chemicals/Résistance aux acides et aux bases/Saure- und EN 1SO 10545/13 A-LA-HA
Laugenbestandigkeit
RESISTENZA ALLE MACCHIE
Restistance to staining/Résistance au tachange/ Fleckenbestindigkeit EN ISO 10545/14 3/3/3




PHILIPS

MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D

Con un diseno solido y un haz de luz blanco calido, esta nueva generacion de
lamparas PAR es ideal para iluminacion general e iluminacion focalizada en la
industria de la hoteleria. Estan disponibles las versiones con y sin atenuacion. Estan
especialmente disefadas para espacios publicos, como vestibulos, pasillos y huecos
de escaleras, donde la luz esta siempre encendida.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia Equivalente de potencia 70 W
Base de casquillo E27 [ E27] Hora de inicio (nom.) 0,5s
Vida util nominal (nom.) 25000 h Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. 05s
Tipo técnico 9-70W (nom.)

Factor de potencia (nom.) 0.85
Rendimiento inicial (conforme con IEC) Voltaje (nom.) 220-240V
Codigo de color 927
Angulo de haz (nom.) 25° Controles y regulacion
Flujo luminico (nom.) 630 Im Regulable Si
Flujo luminico (nominal) (nom.) 630 Im
Intensidad luminosa (nom.) 3000 cd Aprobacion y aplicacion
Designacion de color Blanco calido (WW) Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+
Angulo de haz nominal 25° Consumo energético kWh/1000 h 9 kWh
Temperatura del color con correlacion (nom.) 2700 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.) 66,32 Im/W Datos de producto
indice de reproduccién cromatica -IRC (nom.) 90 Cédigo de producto completo 871869671412600
LImf al fin de vida atil nominal (nom.) 70 % Nombre de producto del pedido MAS LEDspot D 9-70W E27 927

PAR30S 25D

Mecanicos y de carcasa EAN/UPC - Producto 8718696714126
Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz Codigo de pedido 929001323108
Power (Rated) (Nom) 9w Cantidad por paquete 1
Corriente de lampara (nom.) 48 mA Numerador - Paquetes por caja exterior 6

Datasheet, 2019, Abril 2

Datos sujetos a cambios



MASTER LEDspot PAR

N.2 de material (12NC) 929001323108

Peso neto (pieza) 0,220 kg

Plano de dimensiones

D Product

—

PAR30s 220-240V 8-75W 2700K E27 D

PHILIPS

© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representacion ni garantia con
respecto a la precision ni la totalidad de la informacion incluida a continuacion y no serad responsable de ninguna
accion que dependa de ella. La informacion presentada en este documento no esta disefnada como una oferta
comercial y no forma parte de ninguna cotizacion ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el
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MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D 95mm 86 mm
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SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION
Ml PARALA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION

Acta de Aprobacion Modalidad Tedrico- Practico

Estando reunidos en la sede del Servicio Nacional de Capacitacidn para la Industria de la Construccion
SENCICO sitio en la Calle La Poesia N° 351del distrito de San Borja, provincia de Lima, regién de Lima, los
abajo firmantes, miembros integrantes del Jurado de Evaluacion de la EST SENCICO proceden a la
evaluacion del egresado:

| DE LA CRUZ MEDINA FLORIANA |

Egresado de la Carrera de:

| DISENO DE INTERIORES \

Indicar la Sede o filial, semestre, ano académico:
SAN BORIJA, 2020
Para la obtencién del Titulo de:

PROFESIONAL TECNICO EN DISENO DE INTERIORES
Quienes, habiendo presenciado los actos propios del proceso de Titulacidn del Egresado.

En vista a lo expuesto el Comité de Evaluacion de la EST SENCICO se pronuncia como:

APROBADO POR MAYORIA
Lugar y fecha:

LIMA 15-12-2020

Firmado digitalmente por HUAMANi
LOPEZ Maribel FAU 20131377810

soft

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.01.2022 15:21:20 -05:00

Jefe de Coordinaciéon Académica Director

Fimnade digitalmente por:
SOTIL CHAVES Andres FAL
20131377810 soft

FIRMA hativo: Soy el autor del

DIGITAL documento
Fecha: 31/01/2022 15:56:40-0500




